SIMBOLOGIA PLANTA

SIMBOLO DESCRICAO

VBUTID EM LA ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORGADO, COR LARANJA NBR-15465.

77777 INSTALAGAO EMBUTIDA .

EMBUTIDD EM ALVENARTA | EXCETO ONDE INDICADO @ 3/4"

SISTEMA DE ALARME PARA SANITARIO DE DEFICIENTE, COMPOSTO POR BOTOEIRA TIPO

CX. ENTRADA DE ENERGIA. PARA ORIGEM DA ALIMENTACAO E SECAO (o] SOCO E ALARME SONORO COM "STROBE LIGHT". ENTRADA 100-240VCA.
p~ BOTAD ALARME TIPO CONFORME NBR-9050.
DO CABO ALIMENTADOR, VER IMPLANTACAO. NTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES &
~ FASES RETORNOS
T <:> CAIXA FUNDO MOVEL OCTOGNAL, PVC 4"X4". INSTALAQAO EMBUTIDA NA LAJE.
- @7 UTILIZAR BUCHA EM f
TODOS ELETRODUTOS
NO QUADRO. CBUTIDA N P ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RIGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.
DIAMETRO INDICADO EM PLANTA..
QL-01
ENTRADA DE ENERGIA. PVC @1" — & CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA MONTADA COM UMA TOMADA 2P+T 20A
CABO 0,6/1,0kV 2x10,0MM2 FASES + ALTURA : 1,0M. INSTALAR ETIQUETA "220V"
CABO 750V 10,0MM2 TERRA
Ilo TOMADAS 220V
P T@’ T . UTILIZAR BUCHA EM CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA MONTADA COM UMA TOMADA 2P+T 10A
1 ﬂ} _ / Iy —l . TODOS ELETRODUTOS E UM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES. ALTURA 1,0M. INSTALAR ETIQUETA "220V"
O - ly/ \ Iy m ~J . Q L% NO QUADRO. FASE FASE
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TUG4 / / \\ TUG5 ! <D LUMINARIA SOBREPOR LED 18W - 220V (1200 LUMENS)
/ |
// \ I:@:I LUMINARIA SOBREPOR LED 36W - 220V (2400 LUMENS)
/ \ PISO
7 \ IR _ )
y 'S VISTA FRONTAL QL-01 LIGACOES TIPICAS )
SIE 0 PARA POTENCIA DE CONSUMO DOS PONTOS DE TOMADAS FOI CONSIDERADO O SEGUINTE :
/E / \ P scala
) e ek \ - TUG 4= d60W P02
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/ 126 | — I — @ I I20 .
Ve ALIMENTADOR
7 I2b 120 AN ® HT PVC RIGIDD ¢ 1/
/ / \\ eF+T (220V)
0,6/1,0kV SECAD # 10,0MM2
/ / 2
/ / ( NOTAS:
I T
// / \ @ N uT o 3/4° 1 - PARA ESPECIFICACZO DE LUMINARIAS VER DES. PMC-PQA-ARQ-2120.
Il 11
I; I2
: \ #S o #2S 2 - OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DO “QL-01 DEVERAZO SER COM ISOLAMENTO EM
/ I2b 1 PVC ANTICHAMA E ISENTO DE CHUMBO, ENCORDOAMENTO CLASSE S5, CONFORME NBR-NM-247-3,
\ I2a SECAO NOMINAL INDICADA NA VISTA FRONTA DO QL-0L
I2
—_— - o — © 1T o 3/4% 3 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLASTICO COM O NUMERO
— I \ — il DO CIRCUITO CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAIDA DO QUADROS E NAS DERIVAGHES PARA AS
ST L - ’ CARGAS.
/ T \ e A
/ ~ \ _ \ 4 - EM TODAS AS TERMINAGSES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERAOD SER
~__ - \ INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS METALICAS.
/
/L | @; @’ | IQJ\ 5 - DEVERAOD SER REALIZADOS INSPEGAO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DA NBR-5410/2004,
IEIO IEQ - T T z
e \/\ \ DA ORIGEM ATE CAIXA ‘CI" £ DA CAIXA ‘CI" ATE QL-01 6 - A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGHES
/ \ CABOS DEVERAD SER 0,6/1,0kV. O RESTANTE 750V. DE CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT), CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410.
/ \ \ \ AS EMENDAS NAS CAIXAS, CASO HOUVEREM, DEVERAD SER
\ J COM MOLDE E RESINA a PROVA DE IMERSAD, TIPO
I2b f \ \ I2a SCOTCHCAST 92 NBB DA 3M OU EQUIV. TECNICO.
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REVISAO DATA DESCRICAO
o 2P—-16A o O\1P-10A o 1P—-10A 00 30/06/2022 X X
},9 ) },9 ) },9 ) ESPACO EMISSAO INICIAL PARA APROVACAQO
01 25/07/2022 REVISAO GERAL
ACESSO SANITARIO
- - —
T2 11 12
1380w 162w 288W
CALCADAO PARQUE ATENCD -
Q Q A RALCON ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU/ REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
_ ENGENHARIA EN%EL/T—{L:RE& ETODNA?FANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTOR\ZAQAO POR ESCRITO DA RALCON
DIAGRAMA BIFILAR AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222
- , TOTAL DE 3 QUADROS
S/Esc. 7
ILUMINACAO E TOMADAS - PLANTA - SANITARIO FASE DO PROJETO: NOME FOLHA/REVISAO:
TOTAL DE 3 SANITARIOS P ROJ ETO BAS I CO
Escala: 1:25 COMPONENTES DO QL-01 ASSUNTO:
(1) DISJUNTOR DE ENTRADA DEVERA SER BIPOLAR 5,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "C”, PMC-PQA-ELE-DE-
TIPO EZ9F332nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO. PROJ ETO DE ELETRICIDADE
ILUMINACAO; TOMADAS; DIAGRAMA 5000 - R01
(2) DISJUNTOR BIPOLAR DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER 5,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "B”, ,
TIPO EZ9F132nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO. SANITARIOS
(3) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL AC, TIPO EZ9R332nn DA SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO. MUNICiPIO DE CARAPICUiBA
DETALHE—20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FORNECEDORES SUGERIDOS : SCHNEIDER; ABB; SIEMENS; WEG SETOR DE PROJETOS
LIGACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR BUCHA TERMINAL PARA ELETRODUTO CORRUGADO
FIXADA NA LAJE EM CAIXA DE PVC OU NO "QL” TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE. OBRA:
REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA
1 LOCAL:
ELETRODUTO CORRUGADO | AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP
PVC 25mm (J3/4") I LUVA MULTIUSO PVC =
RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
SDR - SUBSEC. CONVENIOS XXX
CAIXA DE PVC BUCHA QUICK FINISH ~
4"x4" OU 4"X2" SITUACAO ENTORNO
CONFORME PLANTA

MODELO DA LUMINARIA, CONFORME PLANTA

VISTA LATERAL

4 | 3 CONECTORES TIPO SINDAL OU WAGO PARA CABO 2,5MM2 RESPONSAVEL TECNICO
3 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO LARANJA #1” (32MM) DETALHE—19.1 RALCON ENGENHARIA
2 | CAIXA OCTOGONAL DE PVC FM 4"X4"X2” S/ESCALA
1 | LUMINARIA (MODELO CONFORME PLANTA)

ITEM DESCRIGAO

RESPONSAVEL TECNICO

DATA: ESCALA:
30/06/2022 1: 25

DESENHO ELABORADO POR: Primo A. Carrara
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