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DETALHE-7 INTERLIG. ATERRAMENTO, PILAR C/ PLATIBANDA

VERGALHAO DO PARA-RAIOS

INTERLIGAR
BARRA ALUM.

PLATIBANDA

VERGALHAO DO PARA-RAIOS

3/8” GALVANIZ. A FOGO (REBAR)

AO "REBAR”
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CLIPS GALVANIZADO
REF.: TEL 5238

NA PLATIBANDA

DETALHE-2 FIXAGAO DE BARRA DE CAPTAGAO

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8”"

PARAFUSO CAB. CHATA ALUMINIO @1/4” x 5/8"

PORCA SEXTAVADA ALUMINIO #1/4"

AN WIN|~

PARAFUSO AUTOATARRACHANDE INOX + BUCHA NYLON "S6”

5 | SELANTE EM POLIURETANO FLEXIVEL

ITEM DESCRIGAO

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50 mm2, ENTERRADO, PROFUNDIDADE MiINIMA 0,60M .

CONEXAO COM SOLDA EXOTERMICA CABO DE COBRE NU 50mm2, CONFORME DETALHE "AT2".

DERIVAGAO DE CABO DE COBRE A PARTIR DA FERRAGEM ESTRUTURAL, CONFORME DETALHE "AT3".

INTERLIGAGAO DE FERRAGEM ESTRUTURAL COM FERRAGEM ADICIONAL DE DESCIDA DE DESCARGA
ATMOSFERICA, CONFORME DETALHE "AT4" E/OU "AT5".

INTERLIGAGAO DO ELETRODO DE ATERRAMENTO COM O QUADRO "QL-01", COM CABO COBRE PVC70
VD, # 10,0MM2 NO MESMO ELETRODUTO DA ENTRADA DE ENERGIA.

OO OO

NOTAS ATERRAMENTO :

1 — O ELETRODO DE ATERRAMENTO SERA A O CONJUNTO FORMADO POR ANEL DE CABO DE COBRE NU
EM TODA PERIFERIA INTERLIGADO A ARMADURA DAS FUNDAGOES, CONFORME ITEM 6.4.1.1.1 a)

DA NBR-5410, SENDO QUE DEVERAO SER REALIZADAS TODAS AS LIGAGOES EQUIPOTENCIAIS
CONFORME ITEM 6.4.2 DA NBR-5410.

2 — TODAS AS CONEXOES DA MALHA DE TERRA DEVERAO SER COM SOLDA EXOTERMICA.
3 — EXIGENCIAS PARA O ATERRAMENTO QUE DEVERAO SER ATENDIDAS NESTA INSTALAGAO, EM PARTICULAR ;

3.1) — DEVERA SER INSTALADO UM CONDUTOR ADICIONAL DE AGO GALVANIZADO A FOGO DE #3/8",
DENTRO DA ESTRUTURA, DE MODO A GARANTIR A CONTINUIDADE DESDE AS FUNDAGOES ATE
O TOPO DO PREDIO.

NESTE PROJETO DENOMINAMOS ESSE CONDUTOR ADICIONAL COMO "RE—BAR”.

3.2) — O "RE—BAR” DEVERA SER INSTALADO DENTRO DAS FUNDAGOES, ATRAVESSAR 0OS BLOCOS DE
FUNDAGAO E ENTRAR NOS PILARES DE CONCRETO.

3.3) — O0S "RE—BAR” DEVERAO SER EMENDADOS POR CONECTORES DE APERTO, CONFORME DETALHES EM
PROJETO, OBEDECENDO A UM TRESPASSE DE 20 DIAMETROS DA BARRA. (NESTE PROJETO, PARA
BARRA DE 3/8”, FOI ADOTADO TRESPASSE MINIMO DE 25 CM.)

OPCIONALMENTE PODERAO SER SUBSTITUIDOS OS CONECTORES DE APERTO POR SOLDA.

4 — DEVERA SER FORNECIDO ENSAIO DA CONTINUIDADE DO CAMINHO DA CORRENTE DE DESCARGA,
PRINCIPALMENTE NO TRECHO EMBUTIDO NA ESTRUTURA.

5 — DEVERA SER FORNECIDO RELATORIO DA MEDIGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO, CONFORME
NBR-5419-3/2015.

REVISAO DATA DESCRIGCAO

00 30/06/2022 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGCAO

DETALHE "AT2"

DETALHE "AT3"

DETALHE "AT4"

CONEXAO SOLDADA "CABO DE COBRE / "CABO DE COBRE"

DERIVAGAO DE CABO NU A PARTIR DA FERRAGEM ESTRUTURAL

CONEXAO DE BARRA DE ACO (RE-BAR) - TRECHO RETO

25,0cm
(MINIMO)

Nota A = Proibida a utilizagéo de solda a estanho.

CABO DE COBRE NU 50mm2.

"RE-BAR" OU

@—» ~~ FERRAGEM ESTRUTURAL

TRANSPASSE 2 25cm

'S

RALCON e
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
_ ENGENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

rFase o PRoETO: - PROJETO BASICO NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:
PROJETO DE ELETRICIDADE THETAREEE
ATERRAMENTO E PROTECAO ATMOSFERICA 5004 - ROO

ADMINISTRACAO

4 CARTUCHO N° 90.

CARTUCHO N° 115.

CONEXAO CABO/CABO COM SOLDA EXOTERMICA.

MOLDE T1C-5050 "FASTWELD" OU EQUIV. TECNICO

CONEXAO CABO COBRE 50mm2 A FERRO ESTRUTURAL COM SOLDA

EXOTERMICA. MOLDE R4C-1250 FASTWELD OU EQUIV. TECNICO.

2 CABO DE COBRE NU 50mm2. (DERIVAGAO)

FERRO MINIMO @ 12,5MM.

2 CLIPS DE ACO GALVANIZADO A FOGO PARA "RE-BAR" @3/8".

1 CABO DE COBRE NU 50mmz2. (PASSANTE)

FERRAGEM DE ARMAGAO DAS ESTACAS

1 BARRA DE AGCO GALVANIZADO A FOGO @3/8" (RE-BAR).

ITEM DESCRIGAO

DESCRIGAO

ITEM DESCRIGAO

DETALHE "AT5"

CONEXAO DE BARRA DE ACO (RE-BAR) - DERIVAGAO

P
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TRANSPASSE 2 25cm

®
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"REBAR" OU ; TRANSPASSE > 25cm 4

FERRAGEM ESTRUTURAL LJ

2 CLIPS DE ACO GALVANIZADO A FOGO PARA "RE-BAR" @3/8".

1 BARRA DE ACO GALVANIZADO A FOGO @3/8" (RE-BAR).

ITEM DESCRICAO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA

LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP

RECURSQ/CONVENIO: ART/RRT:
SDR - SUBSEC. CONVENIOS XXX

SITUACAO ENTORNO

RALCON ENGENHARIA

“
80 “, RESPONSAVEL TECNICO

RESPONSAVEL TECNICO
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