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COBERTURA - FORMA

ESCALA 1:50

CARCTERISTICAS DO PAINEL TRELIGADO MACIGO — PTM:

DETALHE TiPICO DO PAINEL TRELICADO MACICO - PTM

ESC.1:10

5
L
k

ARMADURA INFERIOR ADICIONAL DE RESP.
DO FABRICANTE ( > @ 10 C/15)

ARMADURA SUPERIOR DE RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE ( > # 10 C/15)

I

h=12 (8 + 4)

PRE—MOLDADAS

— IMPERMEABILIZAGAO/REVESTIMENTO < 1,0 KN/m2 (100 kgf/m2)

— SOBRECARGA UTIL

< 3,5 KN/m2 (350 kgf/m2)

— AS ABERTURAS DEVERAO SER EXECUTADAS APGS A CURA DO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

E AS ARMADURAS DE REFORGOS DOS MESMOS SERA DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

— AS ABERTURAS DEVERAO SER REVESTIDAS COM 1,5cm DE ARGAMASSA. PARA TAL PREVER UMA

SUPERFICIE RUGOSA NESTES LOCAIS.

— AS LAJES DEVERAO SER ARMADAS NOS DOIS SENTIDOS A FIM DE DISTRIBUIR AS CARGAS EM

TODAS AS VIGAS.
“<——— SENTIDO DE APOIO DAS VIGOTAS DAS LAJES

— ARMADURA NEGATIVA NA REGIAO DO BALANGO, USAR ¢10 C/10, NA BORDA DA LAJE, COM

COMPRIMENTO DE CERCA DE 2,30m.

NOTAS:

TABELA DE FERROS

COMPRIMENTOS

POS.| @ Q UNIT.(cm) [ TOTAL (m)
1 12,5 160 562 883,20
2 12,5 144 590 849,60
3 12,5 40 120 48,00
4 12,5 28 122 34,16
5 12,5 28 122 34,16
6 12,5 6 592 35,52
7 6,3 31 102 31,62
8 12,5 40 158 63,20
9 12,5 40 158 63,20
10 12,5 40 190 76,00
11 6,3 419 122 511,18
12 12,5 40 498 199,20
13 12,5 32 804 257,28
14 12,5 16 538 86,08

RESUMO AGCO CA-50A
o COMPRIMENTO PESO
(m) (Kg)

6,3 542,80 136,00

12,5 2.629,60 2.630,00

TOTAL 2.766,00

TOTAL + 10% 3.043,00

1- MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA.

2- PARA NOTAS GERAIS VER DESENHO PMC-PQA-EST-DE-3130.

DESENHOS DE REFERENCIA

DESENHO PMC-PQA-ARQ-DE-2130 PORTAO 2 (PORTARIA PRINCIPAL-ARENA) PLANTAS, CORTE e ELEVAGAO.

REVISAO DATA DESCRIGAO

00 08/06/2022 EMISSAO INICIAL

A RALCON

I = N\ GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP  FONE : (11) 5589-7222

ATENGAQ :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA.
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
ENGENHARIA LTDA.

A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

Fase po PROJETO:  PROJETO BASICO

NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

PROJETO ESTRUTURA

ARMADURAS

PORTAO 2 (PORTARIA PRINCIPAL-ARENA)
PLANTA DO PAVIMENTO TERREO e COBERTURA

PMC-PQA-EST-DE-

3131 - ROO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA

LOCAL:

AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
XXXXXXXX
SITUAQAO ENTORNO
AREAS
RESPONSAVEL TECNICO
DATA: ESCALA:
14/06/2022 1:50

DESENHO ELABORADO POR: TADASHI KITAMURA
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