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SEGUE PARA REDE PÚBLICA DE
ESGOTO SANITÁRIO EXISTENTE
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ÁGUA FRIA EXISTENTE
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LAJE IMPERMEABILIZADA
COM MANTA ASFÁLTICA
TIPO TORODIN e= 4,0mm

MAIS PROTEÇÃO MECÂNICA
NA ESPESSURA DE 3,0cm

OU SIMILAR CAPACIDADE = 500 LITROS
CONSUMO REFERÊNCIA FORTLEV 

QUANTIDADE= 2,00 un.
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QUE SOBE E TERMINA 30cm
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PROJETO BÁSICO

EAF
Ø

LEGENDA:

DIÂMETRO DO TUBO DA ENTRADA DE ÁGUA FRIA.

AF
Ø

SENTIDO DE FLUXO.

TUBULAÇÃO QUE SOBE.

TUBULAÇÃO QUE DESCE.

TB
Ø

EXT
Ø

LIMP
Ø

EAF  TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA FRIA.

AF TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.

EXT TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO DA CAIXA D' ÁGUA.

LIMP TUBULAÇÃO DE LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA.

REGISTRO DE GAVETA (RG)

VÁLVULA  DESCARGA  PARA BACIA (VDB)

CV
Ø DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO.

RS RALO SIFONADO.

TUBULAÇÃO DE ESGOTO.

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.

AP
Ø

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

CIE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO.

VÁLVULA  REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VÁLVULA  DESCARGA DE MICTÓRIO
COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (VDM)

DIÂMETRO DO TUBO  DE ÁGUA FRIA.

DIÂMETRO DA TORNEIRA DE BOIA DA CAIXA D' ÁGUA.

DIÂMETRO DO TUBO DO EXTRAVASOR DA CAIXA D' ÁGUA.

DIÂMETRO DO TUBO DE LIMPEZA DA CAIXA D´ AGUA.

N.F.G. NÍVEL DE FUNDO GERATRIZ INFERIOR DA TUBULAÇÃO.

T.L. TORNEIRA PARA LAVAGEM.

NOTAS GERAIS: 
1- MEDIDAS EM POLEGADAS e MILÍMETROS, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

3- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC MARROM. 

5- A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA O SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER 0,5%.
6- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO SER EM PVC SÉRIE NORMAL

8- TODAS AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NAS AREAS EXTERNAS DEVERÃO SER
ENVELOPADAS EM CONCRETO fck >2OMPa.

2- DIÂMETROS ESTÃO EM POLEGADAS PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E MILÍMETROS PARA  TUBULAÇÕES DE
AGUAS PLUVIAIS, ESGOTO E VENTILAÇÃO.

4- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SER EM PVC SÉRIE REFORÇADA

7- A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA O SISTEMA DO ESGOTO DEVERÁ SER 1%.

10- TODAS AS TUBULAÇÕES DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SUBIRÃO 30cm ACIMA DA LAJE TERMINANDO EM CURVA.

P.I.A. PIA.

BEB. BEBEDOURO.
F.I.T. FILTRO.

DCH. DUCHA.

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO e COBERTURA
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