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NOTAS GERAIS: 01 23/09/2022 | ELIMINADA NOTA 4
1- MEDIDAS EM POLEGADAS e MILIMETROS, NIVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. ‘
2- DIAMETROS ESTAO EM POLEGADAS PARA TUBULAGOES DE AGUA FRIA E MILIMETROS PARA TUBULAGOES DE 02 041102022 | ALTERADA SANITARIOS PcD
AGUAS PLUVIAIS, ESGOTO E VENTILACAO.
3- AS TUBULAGOES DE AGUA FRIA DEVERAO SER EM PVC MARROM.
4- A DECLIVIDADE MINIMA PARA O SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER 0,5%.
5- AS TUBULAGOES DE ESGOTO DEVERAO SER EM PVC SERIE NORMAL
6- A DECLIVIDADE MINIMA PARA O SISTEMA DO ESGOTO DEVERA SER 1%.
7- TODAS AS TUBULAGOES ENTERRADAS NAS AREAS EXTERNAS DEVERAO SER R
Cl a. :
8- TODAS AS TUBULAGOES DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SUBIRAO 30cm ACIMA DA LAJE TERMINANDO EM CURVA. A A Py N o SR S ORI CLL
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON
I - N\ GENHARIA ENGENHARIA LTDA.
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