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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo Para Execugao De Pavimentacdo E Drenagem De
Aguas Pluviais e Recapeamento Asfaltico na Vila Nossa Sra. Aparecida

1 APRESENTAGAO
1.1 Introducgao

O presente memorial descritivo vem apresentar os métodos, materiais e servigos
que deveram ser utilizados para execugao dos trabalhos e na obra. A Figura 1 a segui

apresenta a implantagéao da area de interferéncia objeto deste contrato.

Vestiario e Academia
ao ar livre

Figura 1 — Imagem do local. Fonte: Google Maps.
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O projeto prevé a revitalizagdo da area de lazer, com implantagdo de playground,
academia ao ar livre, quadra de grama sintética e vestiario, e a pavimentagdo e
implantagao de sistema de drenagem nas Ruas Travessa de Itapevi, Travessas | e I, Rua
Rio Tocantins e Rua Rio Amazonas e o recapeamento asfaltico nas Ruas Jaborandi, Rua
Flor de Maio, Rua Flor de Lotus, Rua Flor do Ipé e Rua Girassol no Bairro Vila Nossa Sra.

Aparecida, neste municipio.

1.2 Projetos

Esta Prefeitura fornecera os projetos basicos apresentados no ato da licitagao que
servira como base para a elaboragcdo de projetos executivos de responsabilidade da

empresa vencedora.

A empresa vencedora realizara projeto executivo das estruturas de concreto, muro
de contengdo, projeto executivo de sistema de drenagem juntamente com suas

respectivas ARTs e memorias de calculo.

Cada documento devera ser apresentado para analise e aprovagcao pela
fiscalizagdo por quantas vezes forem necessarias. Apos a aprovagdo dos mesmos, a
empresa contratada devera entregar ao fiscal 03 copias de cada documento junto com
ART paga e documento digital em formato DWG (AutoCAD 2010) e PDF, gravados em
midia de CD. ApGs a aprovagédo dos projetos e Parecer Técnico pela fiscalizagdo, a

empresa contratada devera prosseguir com as atividades necessarias para execugao da

obra.
Projeto de Drenagem 4,00
Projeto de Geometria 5,00
Projeto estrutural 5,00
Projeto elétrico 1,00
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1.3 Discrepancias e Interpretagcoes

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas,
desenhos gerais e detalhes das representagbes graficas, prevalecerdo os detalhes

seguidos das especificagbes técnicas sobre os desenhos gerais.

Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas, prevalecerao os de
maior escala, ou seja, predomina os detalhes sobre as plantas gerais.

Em caso de divergéncia entre cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em

escala, prevalecerao as primeiras.

Todos os detalhes de obra e servicos constantes no memorial € ndo nas
representagdes graficas e todos os detalhes constantes nas representagbes graficas e

nao no memorial serao considerados integrantes deste projeto.

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser

comprovadas no local, prevalecendo as ultimas.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como no memorial descritivo,

podera ser feita sem autorizacao oficial da fiscalizagao da obra.

A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os

desenhos e memoriais fornecidos.

1.4 CRITERIOS DE MEDIGAO E LIBERAGAO DE RECURSOS

Sendo iniciados o0s servigos, os boletins de medig&o, relatérios e registros
fotograficos, devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em contrato,
ao setor de fiscalizagdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o
técnico da prefeitura, responsavel pela obra, verificara a medicdo apresentada pela
empresa responsavel, estando em conformidade, solicitara a nota fiscal para liberagao do

recurso.
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2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

Os servicos aqui especificados serdo iniciados pela empresa contratada apds a
mesma ter em maos todos os projetos complementares necessarios, inclusive os projetos

de sua responsabilidade que serao referenciados em item posterior.

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares visam a obtencdo de dados, projetos executivos,
organizacédo do espacgo e planejamento para a efetiva execugdo da obra, observando a
maxima qualidade dos materiais € melhor técnica possivel.

Para a execucgao de tais servigos, faz-se necessario a observancia das seguintes

normas, bem como as nao especificadas neste documento:

e NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo;

e NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obras — Procedimento;

e Resolugao CONFEA n° 250;

e NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

e NBR 6122 — Projeto e execugao de fundacgbes;

e Lein®16.642 — Cbdigo de Obras do municipio de Sdo Paulo.

2.1.1. Canteiro de Obras

O canteiro de obras € uma area destinada a execugao e apoio aos trabalhos da

industria da construcéo civil, sendo divididas em areas operacionais e de vivéncia.

Para a execucgao do canteiro de obras, bem como para a sua correta preservacgao e
utilizacdo deverao ser observadas todas as exigéncias da Norma Regulamentadora n°® 18,
Cddigo de Obras do Municipio de Sao Paulo, NBR 12284 e outras que se fizerem
necessarias.
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O escritério administrativo e o almoxarifado serdo compostos por estruturas de
madeira, respeitadas as observagdes das normas quanto as dimensodes, revestimentos e

vedacdes dos ambientes.

A obra devera ser identificada por placas em chapa de ag¢o galvanizado n°® 22
com layout fornecido por esta prefeitura, de acordo com a Resolugdo n° 250, de
16.12.77, do Conselho Federal da Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)
que regula o tipo e uso de placas de identificagdo de exercicio profissional em obras,

instalagdes e servigos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

2.1.2. Parecer Técnico de fundacgdes, contengdes e recomendacgdes gerais

Apds a avaliagdo dos dados coletados através da sondagem de simples
reconhecimento, a empresa contratada devera elaborar Parecer Técnico de fundacgoes,
contencdes e recomendacdes gerais. Neste Parecer constarao os documentos utilizados
para analise do solo, as propriedades mecanicas do mesmo, estudo e definicdo das
fundacbes e das contengbes, memoria de calculo e resultados obtidos, conclusdes e
recomendacgdes sobre os elementos de fundagdes e contencdes, especificagdes técnicas
dos servicos e materiais recomendados para execugao dos mesmos, além de outros
materiais que se julgarem necessarios para melhor compreensdo do Parecer pela

Fiscalizacao.

Os projetos de fundagbes e contengdes deverdo ser elaborados observando as
normas NBR 6118, 6122 e outras necessarias para dimensionamento e execugao de viga
baldrame, bloco de coroamento, pilarete, muro de arrimo a flexdo e outros elementos

estruturais que se fizerem necessarios para execug¢ao da obra.

Conforme ja informado, o Parecer Técnico devera ser apresentado ao engenheiro
fiscal desta Prefeitura com a devida A.R.T. paga. Os documentos deverao ser entregues

em via fisica e digital (CD).
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2.1.3. Projeto executivo de drenagem pluvial

Fica a cargo da empresa contratada a elaboragcdo de projeto executivo de
drenagem pluvial, levando em consideragdo as medidas geométricas dos elementos
(muro de contegao) apresentados no projeto basico.

Conforme ja informado, o projeto devera ser apresentado ao engenheiro fiscal
desta Prefeitura com a devida A.R.T. paga. Os documentos dever&o ser entregues em via
fisica e digital (CD).

2.1.4. Locacao da Obra

O marco referencial para marcacdo da obra sera indicado no projeto de
demarcacdo que tera os pontos e seus angulos apontados para a melhor execugédo da

empreita.

Periodicamente, o responsavel da empresa contratada efetuara rigorosa verificagao
no sentido de comprovar se a obra esta sendo executada de acordo com a locacéo posta

em projeto.

O gabarito sera formado por pontaletes de 3 x 3 polegadas e tabuas de 1 x 9
polegadas, ambas de madeira pinus, mista ou equivalente da regido, devidamente
niveladas e cravadas a uma altura minima de 60 centimetros do piso. No topo dessas
guias constardo, cravados por meio de coordenadas, pregos que serdo utilizados para
esticar as linhas de marcagao dos cantos ou eixos assinalados com piquetes no terreno,

por meio fio de prumo.

2.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

O servico de movimentacdo de terra visa escavagao, compactagao, aterro, bem

como transporte de solos residuais para bota fora.

Para a realizagdo dos servigos compostos neste item, as seguintes normas devem

ser observadas:
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¢ NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo;

e NBR 9061 — Seguranga de escavacgao a céu aberto;

e Resolugao n° 307 — CONAMA,;

e Decreto n® 37952;

e NBR 15112 — Residuos da construgo civil e residuos volumosos — Areas de
transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao;

e NBR 15113 — Residuos solidos da construgcdo civil e residuos inertes —
Aterros — Diretrizes para projeto, implantagao e operagao;

e NBR 15114 — Residuos sélidos da construgdo civil — Areas de reciclagem —
Diretrizes para projeto, implantacao e operagéo;

e DNIT 106/2009 — ES — Terraplenagem — Cortes — Especificagdo de Servico;

e DNIT 108/2009 — ES - Terraplenagem — Aterros — Especificagdes de

Servigos.

2.2.1. Escavagao Mecanizada

Material 12 Categoria A execugao dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do
transcrito nesta especificacao, todas as prescricdes da NBR 6122. As escavagdes serao
todas realizadas em material de 12 categoria. Entende-se como material de 12 categoria
todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou
argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados
por agregagao natural, que possam ser escavados com ferramentas de mao ou
maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria
a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou
inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o
tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria. Antes de
iniciar os servigcos de escavacgao, devera efetuar levantamento da area da obra que

servira como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados. As
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escavagoes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de contencdo. Quando se tratar de escavagbes permanentes
deverao seguir os projetos pertinentes. Se necessario, os taludes deverao der protegidos
das escavacbes contra os efeitos de erosdo interna e superficial. A execucado das
escavacgoes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.

2.2.2. Reaterro

Apds execucgao das estruturas de concreto armado e dos elementos de drenagem
pluvial, as valas remanescentes deverdo ser reaterradas manualmente com o solo

proveniente das escavagdes e apiloadas de forma que o terreno fique plano novamente.

2.2.3. Coleta e transporte de material residual

Os materiais residuais, sejam eles originados de escavagdes, demolicbes ou de
qualquer natureza em relagcdo a execugdo da obra, deverdo ser carregados
mecanicamente em caminhdo basculante e transportados até o local indicado pela

empresa contratada, em uma distancia de até 15 quilémetros, e despejados ali.

A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos
provenientes da construgao civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes
previstas na legislagdo: Resolugédo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas.

Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente
preenchido, contendo informag¢des sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos
residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando

a sua correta destinacéao.
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Para execugao do servico, as normas NBR 15112, 15113 e 15114 deverdo ser

atendidas.

2.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

As estruturas de concreto armado (pilarete, viga baldrame, bloco de coroamento e
muro de arrimo a flexdo) deverao ser executadas de acordo com o projeto elaborado pela
empresa contratada, observando as normas brasileiras vigentes. As lajes do vestiario

serao em vigota trelicadas L12 com enchimento em EPS.

A elaboragao das pecgas estruturais contempla lastro de brita de 05 centimetros,
confecgao de formas de madeira, montagem de armagdes de aco CA-50, langamento e

adensamento do concreto e técnicas de tratamento de cura apds concretagem.

Para realizagdo dos servigos deste item, deverdo ser observadas as seguintes

normas:

e NBR 6118 — Projeto e execugdo de obras de concreto armado — Procedimento;

e NBR 6122 — Projeto e execugao de fundagdes.

e NBR 7480 — Ago Destinado as Armaduras p/ Estruturas de Concreto Armado —
Especificagao;

e NBR 12655 - Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e

aceitacdo — Procedimento;

2.3.1. Preparo de concreto in-loco

O concreto que sera utilizado nas pecas estruturais devera ser preparado na obra
de forma mecéanica com betoneira e cimento com resisténcia fck de 20 MPa, de acordo
com a NBR 12655.
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2.3.2. Barras de ago CA-50 para estruturas de concreto armado

As armaduras das diversas pecas estruturais deverdao ser do tipo CA-50,
respeitando-se os didmetros, comprimentos, posicdoes e cobrimentos especificados em
projeto a ser elaborado pela empresa contratada, bem como as especificagdes da NBR
7480.

As armacdes deverdo ter espacamento minimo recomendado pela NBR 6118 e
livres de qualquer tipo de deformagdes ou avaria proveniente de sua montagem, bem
como deverao ser amarradas por arame recozido entre as interseccbes das pecas

estruturais e as barras.

2.3.3. Concretagem de elementos estruturais

Os elementos estruturais, apos confeccdo de formas e armacgado, deverdo ser

concretados com o concreto especificado em projeto de fck de 25 MPa.

O concreto devera ser langado manualmente e adensados com mangotes elétricos

com dupla isolagdo, de modo a n&o deixar espagos vazios no concreto.

Antes da execucdo da concretagem, o fiscal devera ser contatado para verificagdo
e analise das pecas estruturais. Caso as pecgas sejam concretadas sem a presenga do

fiscal, as mesmas deverao ser demolidas e executadas novamente.

2.3.4. Fundacao — Sapatas e Brocas

As brocas de concreto serdo utilizadas nas fundagbes do muro de entorno da
quadra e nos muros de contengado, e no vestiario serao utilizadas sapatas de concreto
armado conforme projeto executivo. Para a execugdo das brocas de concreto,
previamente se faz necessaria a escavagcao da mesma, de forma manual a trado, em

profundidade a ser definida apos ensaios de solo.
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A broca e as sapatas serdao armadas com ago CA-50 e sera utilizado concreto fck
25 MPa preparado no local. Durante a concretagem, respeitar as exigéncias apresentadas

no item anterior.

2.3.5. Impermeabilizagao de elementos estruturais

Apobs concretagem e cura devida dos elementos estruturais, sera necessaria a

impermeabilizacdo dos mesmos.

A impermeabilizacdo devera ser executada nas faces que ficardo em contato com
solo, exclusive as faces que receberdo amarragéo ou concretagem com outras pecgas
estruturais. Tal impermeabilizacdo sera composta de cimento impermeabilizante com

aditivo de pega ultra rapida de traco 1:1 com espessura de 0,50 centimetros.

2.4 MURO DE ARRIMO E/OU CONTENGAO:

Os muros de arrimo serdo em concreto armado a flexdo e deverao ser executados
conforme as especificagdes do projeto executivo.

O lastro de concreto da base do muro tera aditivo impermeabilizante. A parte
interna do muro que tem contato com o solo e com o dreno sera impermeabilizada em
toda a sua extensao. Os revestimentos internos sdo compostos por chapisco 1:3 e reboco
massa unica 1:4 que tera aditivo impermeabilizante e, os rebocos também receberédo a
aplicacdo de 2(duas) demédos com emulsdo asfaltica a base de agua. Devera ser
observado o tempo de cura do material para cada demdo e, o local a ser
impermeabilizado deve ser limpo, livre de sujeiras.

O dreno sera executado com brita n° 2 e 3, de 40 cm de largura, na parte interna
em toda a extensdo do muro na area da quadra. Sera instalado ao decorrer do muro,
paralelo a primeira fiada de tijolo, um tubo de PVC de 100 mm, perfurado, destinado a
coletar os liquidos do dreno, sendo que estes terdo caixas coletoras de alvenaria de tijolo
macigo, rebocadas internamente e com tampa de concreto, de 60x60xh variavel, que
serdo interligadas ao tubo do dreno e deveréo ser encaminhados para as caixas coletoras
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de drenagem existentes no piso. Também serdo implantados dutos de tubo PVC 2" de
didmetro para escoamento de liquidos e umidade, que atravessardo o muro, tipo
“barbaca”. O local de implantacédo dos tubos sera 10 cm acima do nivel da calgada. Serao
implantadas 2 (duas) unidades de barbacé por painel de muro. Sera instalada uma manta
geotextil sobre toda a extensdo do muro de contengdo, com o objetivo de proteger os
agregados do dreno; também podera ser utilizado uma manta BIDIM

O reaterro da cava da fundagao do muro de contencao sera feita a compactagao do
aterro em camadas de no maximo 20,0 cm. Caso o material da vala for inadequado ao

reaterro, devera ser trazido material de jazida, para efetuar o mesmo.

2.5 ALVENARIA

As alvenarias a serem executadas serdo de vedacado no vestiario e de apoio ao
alambrado na area da quadra com blocos de concreto de dimensdes 14 x 19 x 39
centimetros classe C. As juntas de assentamento seréo feitas com argamassa de traco
1:3 (ci+ar). Todos os blocos deveréo ser assentados de acordo com a NBR 6136. Serao
aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar
15mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente,

abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

2.5.1. Revestimentos:

Chapisco: As alvenarias serao inicialmente protegidas com aplicagado de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito (espagamento compreendido entre a laje de
piso e a laje de teto subsequente) e lajes. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composig¢ao 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. A superficie a receber o chapisco deverera ser
previamente umedecida, para que ndo haja absor¢do da agua de amassamento por parte
do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco.
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Emboco: A argamassa de embogo devera ter consisténcia adequada ao uso e trago
1:6 (cimento:areia), compativel ao processo de aplicagao (manual ou mecanica). A base a
receber o embogo devera estar regular. Caso aparente irregularidades superficiais
superior a 10 mm, como depressoes, furos, eventuais excessos de argamassa, das juntas
da alvenaria ou outras saliéncias, deverao ser reparados, antes de iniciar o revestimento.
O procedimento de execucdo devera obedecer a NBR 7200 — Revestimentos de paredes
e tetos com argamassa — materiais, preparo, aplicagdo e manutengdo. O embogo devera
aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento devera possuir textura e composi¢cao

uniforme, proporcionando facilidade na aplicagdo manual ou por processo mecanizado.

Reboco: Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento
tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia
meédia peneirada). A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter
mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes,
restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade. A aplicagéo na
base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até
a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e

cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Revestimento ceramico: Os vestiarios receberam revestimento ceramico em todas
as paredes do chao ao teto com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 20x20 cm e no
piso revestimento ceramico com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35 cm na

cor branca.
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2.5.2. Pintura:

As paredes externas dos vestiarios e as muretas no entorno da quadra receberéo
pintura apds cura do reboco. As superficies deverdao ser preparadas para receberem a
pintura, estas deverao ser lixadas, escovadas e limpas para total remocao das particulas
soltas, estas receberdo no minimo 1 demé&os de selador e 2 deméo de tinta acrilica
semibrilho. As cores das tintas serdo definidas com a fiscalizagdo do Municipio.

2.6 ALAMBRADO

O alambrado sera instalado sobre mureta de alvenaria de 1 metro de altura. Sera
utilizada tela de ago galvanizado soldada, malha retangular, na cor a definir, modulada
nas dimensdes 2,00m de altura por 2,00m de comprimento que sera fixada sobre pilar

metalico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.

Os pilares de sustentagao da telas serdo metalicos tubular de 50mm de diametro,

com 4 metros de altura e 0,75m chumbados no pilar de concreto da mureta..

Os portbes metdlicos e pilares deverdao ser protegidos com tinta antioxidante
(zarcao). Conforme especificagdes do projeto arquitetdnico, os servigos de serralheria

serao executados de acordo com as boas normas indicadas.

2.6.1. Instalagoes:

As tubulagdes para abastecimento de agua e esgoto sanitarios serdao em PVC e
deverao ser conectados a rede publica de abastecimento, bem como a rede de energia

elétrica.

2.7 PAVIMENTA(;AO
2.7.1. Pavimento Asfaltico

O pavimento asfaltico a ser implantados nas ruas indicadas no projeto sera

composto pelas camadas BGS (Brita graduada simples), Binder, Concreto Asfaltico
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Usinado a Quente. Além das imprimagdes ligante e impermeabilizante, Reforgo de Solo

com Brita e/ou Troca de Solo com Rachao/Agregado, conforme segao de projeto.

15,0cm PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO
20,0cm SUB-BASE SOLO-BRITA 40%
10,0 cm BRITA GRADUADA SIMPLES
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
5,0cm BINDER
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE
4,0cm CONCRETO ASFALTICO

2.7.2. Pavimento Intertravado

Sera utlizado pavimento com piso intertravado de bloquete nas travessa “17. A
implantagdo do pavimento debe seguir logo apds abertura de caixa e preparo do sub leito
com compactacdo a 100% do proctor normal. A sub-base sera composta de solo-brita
contendo 40% de brita com CBR > 20% e tera 15,0cm de espessura, seguida por camada

de base de 5 cm de espessura de areia onde os bloquetes serdo assentados.

2.7.3. Guias, Sarjetas e Pavimento

A execucédo dos servicos devera seguir rigorosamente as instrucdes de execugao e
as especificagdes da SIURB/PMSP. Deverao ser asseguradas as condi¢gdes de drenagem

profunda e superficial.

2.7.3.1. Guias

As guias serao do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0 Mpa, padrdo PMSP,

assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.
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2.7.3.2. Sarjetas

As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 45cm de largura e 15cm de espessura,

concreto Fck=25,0 Mpa, assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

2.7.4. Galeria de Aguas Pluviais

Os servigos de galeria de aguas pluviais deverdo ser executados conforme
os projetos, seguindo as especificagdes e padroes dos dispositivos de drenagem da

Prefeitura de Carapicuiba, que sao similares aos adotados pela SIURB/PMSP.

2.7.41. Escavacao da Vala

Para execucgao da escavacio da vala, deverao ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galeria, incluindo sua camada de lastro e/ou outra camada qualquer julgada
necessaria. A escavacgao sera efetivada por processo mecanico e/ou manual. As cotas,
previstas em projeto para fundo de vala, deverdo ser atendidas independentemente da
categoria de material a ser atingido - 12, 2% e 32 categoria, caso seja detectado materiais
inadequados para escavagao pelo processo mecanico e/ou manual como 32 categoria.
Ndo detectado em projeto, o mesmo devera ser avaliado previamente pela
FISCALIZACAO para posterior deliberacdo e consequente forma de escavacdo a ser
adotada, bem como a forma de pagamento. O andamento do trabalho devera ser de tal
maneira que nado venha permanecer material escavado ao lado da vala, a ndo ser aquele
que esteja sendo manipulado, o restante devera ser removido. Materiais inserviveis

também deverao ser removidos para bota-fora

2.7.4.2. Remocao de Terra Excedente

O material proveniente da escavacao das valas devera ser removido para Bota-
fora, uma vez que no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenca
de entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro.
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Assim como toda a terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servico,

de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver terra

imprépria, a juizo da FISCALIZACAO ou quando indicado em projeto, devera a mesma

ser removida, imediatamente.

2.7.4.3. Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos
e revestimento interno, sera a seguinte:

Cimento .........cccvvvveeeee. 400 kg/m3

Areia ...cooooviiieiii, 1,03/m3/m3

2.7.4.4. Fornecimento de Tubos

Os tubos serao fornecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo os mesmos

satisfazer as condi¢des constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

2.7.4.5. Assentamento e Rejuntamento de Tubos

O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente o do projeto e de acordo
com as dimensdes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassa
especificada no item 2.7.4.3 As juntas, nas partes internas, serdo tomadas
cuidadosamente, analisando-se a argamassa do modo a se evitar, o mais possivel,
rugosidade que altera o regime de escoamento da agua. Na parte externa, além de
tomadas as juntas, serdo as luvas completas com um colar de se¢ao triangular equilateral
da mesma argamassa. Nao serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a

descida na vala, ou que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

2.7.4.6. Alvenaria de Tijolos Comuns

Assente com argamassa especificada no item 2.7.4.3 os pogos de inspecéo,

chaminés, caixas de ligac&o e outros macigos eventuais.

Pagina 20 de 28
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
sduh@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5539
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030, Brasil



o
Prefeitura de Carapicuiba Z CARAPICUIBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano @&

2.7.5. Pocgos de Visita, Caixa de Ligagcao e Boca de Lobo

Os pocos de visita e caixas de ligacao serao construidos nas posigdes e
dimensdes indicadas no projeto, conforme padrdo de dispositivos de drenagem da
Prefeitura de Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as
lajes, as quais serdo retiradas apos 28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem
devidamente aprovada pela FISCALIZACAO. As paredes serdo de blocos de concreto
assentes com argamassa especificada no item 2.7.4.3 e revestidas inteiramente com a
mesma argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto
armado, conforme padrdo de Poco de Visita da Prefeitura de Sdo Paulo (DHO1 e DHO02).
Sendo o item 99244, o correspondente na Tabela Sinapi Jun/2021.

A grande maioria dos Pocgos de Visita sdao feitos de degraus com diferentes
profundidades, desta forma a utilizacdo do material pré-moldado dificultaria o processo de
fabricacdo das pecas, tornando-o mais trabalhoso e consequentimente mais caro para a
obra. Desta forma opta-se pelo uso da alvenaria.

2.7.6. Chaminés

Serao circulares de 0,70 metros de didmetro interno, em alvenaria de tijolos, com
espessura de um tijolo, assentes com argamassa especificada no item 2.7.4.3, e dotadas
de estribos. Serdo revestidas internamente com a mesma argamassa nha espessura

minima de 2 cm.

2.7.7. Terraplenagem e Contengoes

Deverdo ser realizados os servigos de terraplenagem e contengdes para a
implantagdo do sistema viario e drenagem. Deverédo ser seguidas as Especificagoes de
Servicos de Terraplenagem do DNIT: 104 _2009 - ES - Terraplenagem - Servigos
preliminares, 106_2009 - ES - Terraplenagem — Cortes e 108 _2009- ES - Terraplenagem
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— Aterros. Para os servigos de contencgdes deverdo ser seguidas as Diretrizes Executivas
de Servicos de Muros e Estruturas de Arrimo - ES-C02 da SIURB/PMSP.

2.7.8. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias

Devera ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das

interferéncias necessarias para execugao.

2.8 RECAPEMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS LOCAIS.

Para garantia de qualidade e durabilidade, do recapeamento tipo CBUQ, séao
necessarias realizacbes de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a
resisténcia dos materiais empregados no revestimento.

Sendo imprescindivel, por parte do responsavel técnico da Prefeitura Municipal, o
acompanhamento de todas as fases.

Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverdo ocorrer, no minimo,
as seguintes fases:

e Fresagem;

e Limpeza;

e Imprimacéo e Pintura de ligagao;

¢ Reperfilamento e Revestimento em CBUQ;

e Sinalizagao Viaria;

e Controle Tecnolégico.

2.8.1. Fresagem

Cabe destacar que o servico de fresagem sera necessario devido a necessidade
de recuperacdo do capeamento existente, o qual apresenta danos e deformacbes

plasticas.
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O servico consistira no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o
emprego de equipamentos mecanicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma
superficie uniforme isenta de imperfei¢coes e saliéncias.

O material residual (pertence a prefeitura de Carapicuiba) devera ser levado ao seu
destino final por caminhdes basculantes.

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificagdoes técnicas
constante do caderno de norma DER-SP. A maquina fresadora devera ser de eixo
rotacional vertical A fresagem a ser executada sera “tipo padrao”, com aproximadamente
15 mm entre os dentes de corte.

Preliminarmente a execug¢ao dos servigos, as areas de interferéncia deverao estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido.

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfalticos.
Neste caso a area fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias sem o devido
recobrimento;

A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se nao oferecer perigo aos usuarios,
isto &, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais
como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser
iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango
regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessario, de agregados que
deverdo ser utilizados na reciclagem.

No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira. O material fresado
deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cacamba
do caminh&o e transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota-fora.

A area delimitada que sofrera intervengcdo da fresagem deve ser limpa,
preferencialmente por vassouras mecanicas, podendo ser usados, também, processos
manuais. Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de agua, para finalizar a
limpeza.
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Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permaneg¢am buracos ou
desagregacdes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro
processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢ao, se necessaria,

da camada granular subjacente e/ou execug¢ao de camada adicional de concreto asfaltico.

2.8.2. Imprimacao e Pintura de ligagao

Consiste na aplicagdo de ligante asfaltico subjacente a superficie imprimada, de
modo a promover condicdes de aderéncia entre o revestimento existente e o revestimento
a ser executado. Devera ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligacao,
em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97 a uma taxa de ampliagdao de emulsao
diluida, na proporcao de 1:1, na ordem de 0,8 I/m? a 1,0 I/m? a tolerancia admitida para a
taxa de aplicacédo “T” da emulsao diluida é de +/- 0,2 I/m?

A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20
e 100 segundos “Saybolt-Furol” . A agua a ser utilizada para emulsdo deve ser limpa,
isentam de matéria organica, 6leos e outras substancias prejudiciais a ruptura da emulsao
asfaltica.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizagao exigidos pela especificagado, correspondente a data de fabricagdo, ou ao
dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo
entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;

2.8.3. Reperfilamento e Revestimento

Consiste na aplicacdo do revestimento a ser executado nas areas definidas em
projeto, de forma a melhorar as condi¢gdes de rolamento, conforto e seguranca aos
usuarios.

Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) CAP-50/70. com espessura 5 cm. A temperatura do cimento
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asfaltico empregado na mistura devera ser aquela na qual o cimento asfaltico apresenta
uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004,
indicando-se preferencialmente a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante
nao deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C; Os agregados devem ser aquecidos
a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico, sem
ultrapassar 177°C.

Todo carregamento que chegar a obra deve apresentar, por parte da empresa
contratada, certificado de resultados de analises dos ensaios de caracterizagdo exigidos
pela Norma DNIT 145/2012-ES.

A compactagao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compactacao
deve comecgar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operagdo de rolagem perdurara at¢é o momento em que seja atingida a
compactacgao especificada;

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudangas de diregao e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia

da mistura.

2.8.4. SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizagao horizontal € um subsistema da sinalizac&o viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por
finalidade, fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens
aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepc¢ao e entendimento, sem desviar a

atencao do leito da via.
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As sinalizagbes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores: “branca” com
tonalidade (padrao Munsell) “N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrao Munsell) “10 YR
7,5/14” que deverao ser realizadas em tinta a base de resina acrilica emulsionada em
agua

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas
sdo definidos em fungdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da
velocidade regulamentada para a via, conforme projeto.

2.8.5. Consideragoes complementares

A execucgao dos servigos sera a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de acordo com o
projeto de sinalizagao viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizagbes que estejam em desconformidade com o projeto,
cabivel de corregbes a cargo da empresa contratada.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

Nao sera permitida a execuc¢ao dos servigos em dias de chuva;

E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos e materiais
contra as agdes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-
los.

Os servigos de aplicagao de ligante e CBUQ nao deverao ser distribuido quando a
temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser

pintada apresentar qualquer tipo de umidade.

2.8.6. Controle Tecnolégico

O controle tecnolégico devera ser de responsabilidade da empresa executora do
recapeamento asfaltico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos conforme exigéncias da NBR 16208/2013. Sera entregue, a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, no final da obra.
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2.9 CADERNO DE ENCARGOS
2.9.1. Placas

Todas as placas serdo mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizac&o.
A contratada é responsavel pela afixagao das placas de obra, conforme exigéncias
do CREA . A placa devera ter as medidas 6 x 3 metros e seguir fielmente o modelo

indicado pela prefeitura.

2.9.2. Fiscalizagao

A fiscalizagao sera exercida por profissional designado pela Prefeitura Municipal de

Carapicuiba.

Cabe ao fiscal verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros

documentos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o projeto e suas

especificagdes técnicas devendo consultar a PMC para qualquer modificacao.

Na existéncia de servicos nao descritos, a contratada somente podera executa-los
apo6s aprovagao da fiscalizacao.

2.9.3. Limpeza permanente

A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos n&o necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultante das obras deverdo ser depositados em
contéineres ou cagambas metalicas, de acordo com a legislagdo municipal. Apos
carregamento das cagambas, as mesmas deverdo ser transportadas para local que

atenda as exigéncias da municipalidade.
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2.9.4. Qualidade dos materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser de boa qualidade e
receber a aprovacao da fiscalizacdo antes de comecgarem a serem utilizados. No caso da
contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdes,
devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo,

catalogos e receber aprovagao da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

2.9.5. Entrega e recebimento da obra

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem como

reconstituicdo da area do canteiro a sua situag&o original.

2.9.6. Encerramento

Nada mais restando, encerra-se o presente trabalho composto de 28 folhas
digitadas e impressas, somente no ante verso, todas rubricadas, sendo esta datada e

assinada.

Carapicuiba, 14 de janeiro de 2022.
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