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ORC. 9824/2022 — PLAYGROUNDS

APARELHOS GALVANIZADOS A FOGO TERAQO ACRESCIMO DE 25%

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3 mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & pg, contendo:

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Tobogé composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com @
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado , contendo
como acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para
fixag&o ao solo;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado, medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, com pega
mé&o;

01 Escada em pléastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranga em tubo de ago carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Balango com 2 assentos kids em pléastico rotomoldado. Estrutura
de aco tubular de didmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;

01 Fechamento em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.

play

Item | Qtd. Descrigao Marca Valor Valor Total
Unit.
01 10 UP102 PARQUE INFANTIL 1 TORRE (MEDIDAS: 8,00 X 10,00M): UR‘SAS‘US 16.400,00 | 164.000,00
unid.
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02

10
unid.

UP104 PARQUE INFANTIL 1 TORRE (MEDIDAS: 7,00 X 7,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3 mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica a4 pé, contendo:

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, SEM COBERTURA,;

01 Patamar auxiliar com plataforma medindo aproximadamente 1,00
x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso),
fabricado com assoalho em madeira plastica e estrutura em aco
galvanizado, SEM COBERTURA;

01 Escorregador curvo em plastico rotomoldado secdo de
deslizamento com 2070 mm x 430 mm de largura;

01 Escada em pléastico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
17x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Tobogéd com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secdo de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Coqueiro decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixacdo em aluminio;

01 Fechamento em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m2
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.

(At
URSSUS
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21.900,00

219.000,00
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10
unid.

UP200 PARQUE INFANTIL 2 TORRES (MEDIDAS: 12,00 X 8,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & p6, contendo:

01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico

whs
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24.200,00

242.000,00
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rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;
01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;
02 Escorregadores retos em rotomoldado, medindo
aproximadamente 2,60m de comprimento x 0,42 m de largura,
contendo portal de seguranga em plastico rotomoldado;
01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %4"x1,25mm;
01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;
01 Tubo curvado em plastico rotomoldado 90 graus medindo
aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diametro de
abertura;
01 Balango com 2 assentos kids em plastico rotomoldado, correntes
de Elo Curto de 1520 mm de comprimento. Estrutura de ac¢o tubular de
diametro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;
02 Fechamentos em plastico rotomoldado.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem preseng¢a de empolamento e
ferrugem.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?2
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.
A . 3

04

10
unid.

UP201 PARQUE INFANTIL 2 TORRES (MEDIDAS: 14,00 X 7,00):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & p6, contendo:

01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em ago galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

URSSUS
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26.400,00

264.000,00
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01 Tobogéa composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com &
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado , contendo
como acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para
fixac&o ao solo;

01 Escorregador duplo em plastico rotomoldado, se¢do de
deslizamento com 2200 mm x 880 mm de largura;

01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 9
tacos em madeira plastica colorida fixados e pega mao duplo nas
laterais;

01 Balango com 2 assentos kids em plastico rotomoldado. Estrutura
de aco tubular de didmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;

01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;

02 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabrica¢cdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?2
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranca aos USUarios.

R A

10 UP20 PROUE INFAIL TRE MEDIDAS: 6,00 X 7,00M): 22.900,00 | 229.000,00

V)
URSSUS

nid.
unid Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de plav
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & p6, contendo:
01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,90cm
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;
01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,90cm
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, SEM COBERTURA,;
01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;
01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 3 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %4"x1,25mm;
01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 4 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;
01 Teia de cordas com estrutura tubular de agco, com didmetro de
42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de
diametro 14,00 mm e unides em plastico injetado;
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Escorregador reto em plastico rotomoldado, medindo
aproxmadamente 1,60 de comprimento x 0,42 m de largura, contendo
portal de seguranca em pléastico rotomoldado;

01 Coqueiro decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixacdo em aluminio;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Fechamento em plastico rotomoldado com parede dupla.

10 UP203 PAROUE INFANTIL 2 TORRES (MEDIDAS 10,00 X 8,00M): UR‘?‘S‘US 25.800,00 | 258.000,00

unid

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de p av
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & po, contendo:
01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;
01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em acgo galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;
01 Tobogéd com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secao de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;
01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 9
tacos em madeira plastica colorida fixados e pega mé&o duplo nas
laterais;
01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;
01 Teia de cordas com estrutura tubular de agco, com didmetro de
42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de
didmetro 14,00 mm e unides em plastico injetado;
01 Escorregador reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;
01 Descida de bombeiro, fabricado com tubo aco carbono redondo de
1.1/2’x2mm e escada com 5 degraus de ago carbono fixados a torre;
01 Passarela curva negativa, com estrutura em tubo de aco carbono
redondo de 1.1/2"x2mm, %.’x1,25mm, com travessas inferiores e
assoalho em madeira plastica.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢ao
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4 névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?
e 1,6g/m2) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.

R

7.00 X 11,00M): 4 | 26.200,00 | 262.000,00

10 UP204 PARQUE INFANTIL 2 TORRES (MEDIDAS: A
URSSUS

unid.

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de pla\l
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas ITEM 02
com pintura eletrostatica & po, contendo: LICITA
01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em acgo galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em acgo galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Tobogéd com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secdo de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;

01 Teia de cordas com estrutura tubular de aco, com diametro de
42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de
didmetro 14,00 mm e unides em plastico injetado;

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo
corrimdo de segurangca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranga em plastico rotomoldado;

01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;

01 Fechamento bolha confeccionado em polietileno rotomoldado
parede dupla, medindo 1,06x98cm, com bolha transparente em
material resistente com 30cm de profundidade.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢ao
& névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?2
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
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tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUarios.

08

10
unid.

UP205 PARQUE INFANTIL 2 TORRES (MEDIDAS: 9,00 X 9,50M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & p6, contendo:

01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo no minimo
1,01 x 1,01m, estrutura metdlica cantoneira galvanizada a fogo
medindo 3 x 8 cm espessura 1,5 mm, confeccionado com deck de
madeira plastica 13 x 3 cm com acabamento externo de polipropileno
pigmentado na cor itadba, SEM COBERTURA;

01 Toboga composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com @
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado , contendo
como acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para
fixac&do ao solo;

01 Tubo curvado em plastico rotomoldado 90 graus medindo
aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de didmetro de
abertura;

01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranga em tubo de ago carbono redondo de
17x1,25mm, %"x1,25mm);

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Escorregador caracol em plastico rotomoldado com deck auxiliar
em madeira de itallba com medidas de 1000 x 1000 mm;

02 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla

whs
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UP300 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 13,00 X 13,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica a4 p6, contendo:

01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,00m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura redonda em plastico
rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,70 m;

01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m
instalado a aproximadamente 1,20m de altura do solo (piso), fabricado
com assoalho em madeira plastica e estrutura em aco galvanizado,
SEM COBERTURA;

01 Coqueiro decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixacdo em aluminio;

01 Tobogé& com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secdo de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;

01 Teia de cordas com estrutura tubular de aco, com diametro de
42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de
didmetro 14,00 mm e unides em plastico injetado;

01 curvada em plastico rotomoldado com parede dupla contendo 8
degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Tubo curvado em plastico rotomoldado 90 graus medindo
aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diametro de
abertura;

01 Passarela inclinada, com estrutura inferior e assoalho em madeira
plastica, medindo aproximadamente 2,50 m de comprimento com
fechamento lateral em madeira pléstica colorida;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Balango com 2 assentos kids em plastico rotomoldado. Estrutura
de aco tubular de diametro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;

01 Fechamento em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.
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UP303 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 17,00 X 8,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica a pé, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em acgo galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Tobogéd com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secdo de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;

02 Escorregadores reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;

01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranga em tubo de ago carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 9
tacos em madeira plastica colorida fixados e pega mao duplo nas
laterais;

01 Teia de cordas com estrutura tubular de aco, com diametro de
42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de
didmetro 14,00 mm e unides em plastico injetado;

01 Passarela curva positiva com estrutura tubular de ago, com
didmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de
diametro 9,525 mm. Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de
largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plastica com
estrutura em aco galvanizado;

01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Fechamento em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presencga de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?2
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.
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UP304 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 13,00 X 8,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor itadba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica a4 pé, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em acgo galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado, medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, com pega
mao;

01 Balango com 2 assentos kids em plastico rotomoldado. Estrutura
de aco tubular de didmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;

01 Escada em pléastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranga em tubo de ago carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Tubo horizontal (tipo tunel reto) em plastico rotomoldado medindo
2m de comprimento e @80cm, com fixacao & torre com 2 (dois) painéis
em plastico rotomoldado;

01 Toboga composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com &
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado , contendo
como acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para
fixac&o ao solo;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de ago
carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m
de comprimento x 0,80 m de largura com pega méo;

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Fechamento em plastico rotomoldado;

01 Passarela reta, com estrutura inferior e assoalho em madeira
plastica, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento com
fechamento lateral em tubo de ago carbono 1.1/2°x2mm, %4"x1,25mm;

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?2
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.
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UP305 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 13,00 X 8,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica a4 pé, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em acgo galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

02 Escorregadores reto em plastico rotomoldado, medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, com pega
mao;

01 Tubo horizontal (tipo tunel reto) em plastico rotomoldado medindo
2m de comprimento e @80cm, com fixacéo & torre com 2 (dois) painéis
em plastico rotomoldado;

01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de ago
carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m
de comprimento x 0,80 m de largura com pega mao;

01 Toboga composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com &
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado , contendo
como acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para
fixacdo ao solo;

01 Balango com 2 assentos kids em pléastico rotomoldado. Estrutura
de aco tubular de didmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;

01 Passarela curva negativa, com estrutura em tubo de ago carbono
redondo de 1.1/2’x2mm, %"x1,25mm, com travessas inferiores e
assoalho em madeira plastica;

01 Descida de bombeiro, fabricado com tubo aco carbono redondo de
1.1/2"x2mm e escada com 5 degraus de itauba fixados a torre.

01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 9
tacos em madeira plastica colorida fixados e pega mao duplo nas
laterais;

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos acessarios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.
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UP306 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 9,50 X 11,00 M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica a4 pé, contendo:

01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,80m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura redonda em plastico
rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,70 m;

01 Torre em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em ago galvanizado, contendo cobertura redonda em plastico
rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,70 m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,90m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em ago galvanizado, SEM COBERTURA,;

01 Patamar auxiliar em colunas de aluminio com plataforma
medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente
1,00m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira
plastica e estrutura em ago galvanizado, SEM COBERTURA;

01 Coqueiro decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixagdo em aluminio;

02 Escadas em pléastico rotomoldado, contendo 3 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
17x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Tubo curvado em plastico rotomoldado 90 graus medindo
aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de didmetro de
abertura;

01 Tobogé composto de 3 curvas 45°em plastico rotomoldado com @
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado, contendo como
acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para fixagao
ao solo;

03 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla;

01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 9
tacos em madeira plastica colorida fixados e pega médo duplo nas
laterais;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranga em plastico rotomoldado;

01 Escorregador curvo em plastico rotomoldado secdo de
deslizamento com 2070 mm x 430 mm de largura.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos usuarios.
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UP307 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 13,00 X 10,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor itaiba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & po, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado, medindo
aproximadamente 2,70 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;

01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 6 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
17x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Tubo horizontal (tipo tinel reto) em plastico rotomoldado medindo
2m de comprimento e @80cm, com fixacdo & torre com 2 (dois) painéis
em plastico rotomoldado;

01 Tobogé composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com @
80cm, fixo a torre com painel em pléstico rotomoldado , contendo como
acabamento uma seg¢édo de saida em plastico rotomoldado para fixagédo
ao solo;

01 Passarela reta com estrutura tubular de ago, com didametro de 31,75
mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de didmetro 9,525 mm.
Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de largura e altura de
800 mm. Assoalho em madeira plastica com travessas de italba;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com a letra “X” e “O”;

01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de ago
carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m
de comprimento x 0,80 m de largura com pega mao;

01 Rampa de madeira plastica medindo 1700 mm x 780 mm de largura
com 9 tacos em madeira plastica colorida fixados e pega méao duplo
nas laterais;

01 Balango com 2 assentos kids em plastico rotomoldado. Estrutura
de aco tubular de didmetro de 42,6 mm com parede de 2,00 mm;

02 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessérios
atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 —jul-1993 — teste de exposi¢édo & névoa salina de no minimo
2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m2
e 1,6g/m?)
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UP308 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 7,50 X 9,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & po, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,80cm
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de piramide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,00m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em ago galvanizado, SEM COBERTURA;

01 Patamar auxiliar com plataforma medindo aproximadamente 1,00
x 1,00m instalado a aproximadamente 0,90cm de altura do solo (piso),
fabricado com assoalho em madeira plastica e estrutura em aco
galvanizado, SEM COBERTURA

01 Tobogé& com 03 curvas de 45° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secdo de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;

01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
17x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Escorregador curvo em plastico rotomoldado secdo de
deslizamento com 2070 mm x 430 mm de largura;

01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de ago
carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m
de comprimento x 0,80 m de largura com pega mao;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado, medindo
aproximadamente 1,60 de comprimento x 0,42 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Coqueiro decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixagdo em aluminio;

04 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessérios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?2
e 1,6g/m2) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranca aos USUarios.
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33.800,00

338.000,00
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UP309 PARQUE INFANTIL 3 TORRES (MEDIDAS: 10,50 X 11,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & po, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura em plastico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em ago galvanizado, SEM COBERTURA,;

01 Toboga composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com &
80cm, fixo a torre com painel em plastico rotomoldado, contendo como
acabamento uma sec¢édo de saida em plastico rotomoldado para fixagédo
ao solo;

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;

01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 mm de largura com 9
tacos em madeira plastica fixados e pega méao duplo nas laterais;

01 Escada em pléastico rotomoldado, contendo 7 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;

01 Balango contendo 02 assentos sendo 01(um) assento kids em
plastico rotomoldado com parede dupla e 01 (um) assento tipo
cadeirinha para bebés em plastico rotomoldado com cinto de
segurancga. Estrutura de aco tubular de diametro de 42,6 mm com
parede de 2,00mm;

01 Passarela reta, com estrutura inferior e assoalho em madeira
plastica, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento com
fechamento lateral em tubo de ago carbono 1.1/2°x2mm, %"x1,25mm;

01 Tubo curvado em plastico rotomoldado 90 graus medindo
aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diametro de
abertura;

02 Coqueiros decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixacdo em aluminio;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

02 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢édo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m2) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
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36.700,00

367.000,00
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fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUArios.
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UP400 PARQUE INFANTIL 4 TORRES (MEDIDAS: 12,00 X 11,00M):

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & po, contendo:

02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, contendo cobertura redonda em
plastico rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,70 m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em ago galvanizado, contendo cobertura redonda em
plastico rotomoldado medindo aproximadamente 1,65 x 0,70 m;

01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica e
estrutura em aco galvanizado, SEM COBERTURA;

01 Tobogéd com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com secdo de saida em plastico rotomoldado com parede dupla;

01 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm
de largura. Estrutura tubular em ago galvanizado de didametro 31,75mm,
parede 2mm, 7 degraus de didmetro 25,4mm com parede de 2,00mm;
01 Escorregador caracol em plastico rotomoldado com deck auxiliar
em madeira plastica e estrutura em ago galvanizado com medidas de
1000 x 1000 mm;

01 Rampa curvada em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;

01 Escorregador reto em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;

01 Teia de cordas com estrutura tubular de agco, com didmetro de
42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de
diametro 14,00 mm e unides em plastico injetado;

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado
colorido, com as letras “x” e “O”;

01 Coqueiro decorativo em plastico rotomoldado com 8 folhas e
suporte de fixagdo em aluminio;

01 Descida de bombeiro, fabricado com tubo ago carbono redondo de
1.1/2’x2mm e escada com 5 degraus de ago carbono fixados a torre;
01 Passarela curva positiva com estrutura tubular de ago, com
didmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de
didmetro 9,525 mm. Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de
largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plastica com
estrutura em aco galvanizado;

01 Passarela reta, com estrutura inferior e assoalho em madeira
plastica, medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento com
fechamento lateral em tubo de ago carbono 1.1/2°x2mm, %"x1,25mm;
01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;

04 Fechamentos em plastico rotomoldado com parede dupla.
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51.300,00
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A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢édo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?2
e 1,6g/m2) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranga aos USUarios.

> o

10 UP403 PAR.OU.E INFANTIL 4 TORRES (MEDIDAS: 17,00 X 11,00M): 48.900,00 | 489.000,00

whhs
. URSSUS
unid. _ _ ) |
Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de p av
madeira plastica perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede
de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e
polietileno pigmentado na cor italba e colunas de aluminio perfil
medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas
com pintura eletrostatica & p6, contendo:
02 Torres em colunas de madeira plastica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,20m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica
e espelho em itatba, contendo cobertura em plastico rotomoldado em
formato de piramide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x
1,30m;
02 Torres em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 1,35m
de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plastica
e espelho em italba, contendo cobertura em plastico rotomoldado em
formato de pirdmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x
1,30m;
02 Rampas curvadas em plastico rotomoldado com parede dupla
contendo 8 degraus e portal de saida em plastico rotomoldado;
02 Escorregadores retos em plastico rotomoldado medindo
aproximadamente 2,60 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo
portal de seguranca em plastico rotomoldado;
01 Passarela curva negativa, com estrutura em tubo de ago carbono
redondo de 1.1/2"x2mm, 34"x1,25mm, com travessas inferiores e
assoalho em madeira plastica;
01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;
01 Escada em plastico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de
1"x1,25mm, %"x1,25mm;
01 Escorregador duplo em plastico rotomoldado, secdo de
deslizamento com 2200 mm x 880 mm de largura;
01 Passarela curva positiva com estrutura tubular de ago, com
didmetro de 31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de
didmetro 9,525 mm. Medindo 1950 mm de comprimento x 940 mm de
largura e altura de 800 mm. Assoalho e travessas em madeira plastica;
01 Toboga composto de 2 curvas 90°em plastico rotomoldado com @&
80cm, fixo & torre com painel em plastico rotomoldado, contendo como
acabamento uma secao de saida em plastico rotomoldado para fixagao
ao solo;
01 Teia de cordas para escalada, com estrutura em tubo de aco
carbono, e cordas de polipropileno; medindo aproximadamente 1,80 m
de comprimento x 0,80 m de largura com pega mao;
01 Descida de bombeiro, fabricado com tubo aco carbono redondo de
1.1/2’x2mm e escada com 5 degraus de ago carbono fixados a torre;
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01 Fechamento em plastico rotomoldado com parede dupla;

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢ado
& névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m?) Certificado da ABNT- 16071/2012, para garantir
tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é
fabricado e instalado em conformidade, oferecendo qualidade e
seguranca aos USUarios.

19

10
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CARROSSEL ACESSIVEL 6 LUGARES:

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 1" %2 x 2 mm; 1” x
1,5 mm; tubo de ago carbono schedule 80 3.1/2"x8,08 (101,6 x 85,44)
barra de aco trefilado de 63,5 mm; chapas de aco carbono de no
minimo 3 mm; chapa xadrez de no minimo 3 mm; assentos em madeira
beneficiada. Utiliza eixo macico, rolamentos duplos, pintura a po
eletrostética poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalacado
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climéticas.
Medidas: Comprimento: 2296 mm x Altura: 1512 mm X Largura:
2171 mm

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenc¢a de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?2
e 1,6g/m?)

s
URSSUS

play

10.900,00

109.000,00
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CARROSSEL ACESSIVEL 2 CADEIRANTES + 2
ACOMPANHANTES:

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 5" x 2 mm; 1" % x
2mm; 1" ¥4 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono schedule 40
(88,9 x 5,49 mm); chapas de aco carbono de no minimo 6,35 mm; 3,18
mm; Tubo retangular de no minimo 30 x 50 x 2mm; assentos fabricados
em plastico rotomoldado; cobertura em formato redondo fabricado em
plastico rotomoldado, assoalhos em chapa de aluminio de no minimo
2,2mm. Utiliza eixos macigos, com rolamentos conicos duplos, roldanas
em nylon, pintura a pé eletrostatica poliéster. Instalacdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as acdes climaticas. Fixagdo do
aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Capacidade
simultanea de 2 usuarios cadeirantes e 2 acompanhantes.

Altura: 2800 mm; Diametro: 2250 mm; Peso: 223 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢ao
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13.600,00

136.000,00
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a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?2
e 1,6g/m?)
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GANGORRA ACESSIVEL:

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %2" x 2 mm; 1" %
x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 1°1/4’ x 3,56 mm
schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); Metaldo de no minimo 30 x 50 x 2 mm;
chapas de a¢o carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm; assento em ago
fabricado em chapa de aco carbono de no minimo 240 x 340 x 2 mm
estampado, com cantos arredondados, assento em plastico fabricado
pelo processo de rotomoldagem com material atéxico e anti UV. Utiliza
eixos macicos, com rolamentos duplos, pintura a pé eletrostatica
poliéster, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimenséo externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagdo de 1 (um)
usudrio cadeirante, 1 (um) usudrio acompanhante e 1 (um) usuério com
deficiéncia intelectual, oferecendo total seguranca. Instalacdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as a¢bes climéticas. Fixacdo do
aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange.

Comprimento: 2680 mm; Altura: 1150 mm; Largura: 845 mm; Peso:
71,62 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢éo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenc¢a de empolamento e
ferrugem.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?
e 1,6g/m?)
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10.800,00

108.000,00
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CARROSSEL ACESSIVEL
ACOMPANHANTES:
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 5" x 2 mm; 1" % x
2mm; 1" ¥ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono schedule 40
(88,9 x 5,49 mm); chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3,18
mm; Tubo retangular de no minimo 30 x 50 x 2mm; assentos fabricados
em plastico rotomoldado; Assoalhos em chapa de aluminio de no
minimo 2,2mm. Utiliza eixos macigos, com rolamentos conicos duplos,
roldanas em nylon, pintura a po eletrostatica poliéster. Instalagdo em
areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agfes climaticas. Fixagédo
do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Capacidade
simultanea de 2 usuarios cadeirantes e 2 acompanhantes.

Diametro: 2250 mm; Peso: 223 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudo em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos acessorios
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢édo
a névoa salina de no minimo 2500h sem presenca de empolamento e
ferrugem.

CADEIRANTES + 2

whs
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12.100,00

121.000,00
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NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m?2
e 1,6g/m?)

TOTAL R$

6.237.000,00

GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAGCAO.

PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS FABRICADOS E INSTALADOS DENTRO DAS NORMAS DE

SEGURANCA DA ABNT - NBR 16071-2012.

OBS.. E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE FORNECER O CIMENTO E AREIA PARA
CONCRETAGEM DO PARQUE, BEM COMO MANTER O MESMO ISOLADO ATE SECAGEM COMPLETA

DO CONCRETO.

s
URSSUS

FABRICANTE DAS MARCAS: A‘URSSUS plav mUB’%JZ:

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias;
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias;
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias;
FRETE: incluso.

Duvidas, sugestdes e Negociacoes:

Daiane Randig
(47) 3370-0242
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