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NOTAS:

1 — TODAS AS MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS INDICADAS.

2 — PARA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS, ASSIM COMO OS MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS, VER ITEM 5 DO RELATORIO.
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3 — A BASE DE CONCRETO MAGRO PODERA SER SUPRIMIDA OU SUBSTITUIDA POR
BRITA, DE ACORDO COM APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.

01 JUNTA

SARJETA

4 — AS MEDIDAS INDICADAS PARA AS GUIAS, SARJETAS E SARJETOES,
DEVERAQ SER ADEQUADAS CONFORME PROJETO GEQMETRICO.
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PLANTA-MEIO FIO E SARJETA
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REQUALIFICACAO DE PAVIMENTO — TRAFEGO MEDIO FLEXIVEL
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IMPRIMACAO BETUMINOSA

CBUQ — FAIXA IV
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FRESAGEM

PREENCHIMENTO DE "PANELA” COM BRITA

GRADUADA TRATADA COM CIMENTO

OBSERVAGOES

PAVIMENTO EXISTENTE.

_ I 5,0cm
_ 4 5,0cm

1) AS ESTACAS ESTAO EM UM ESPACAMENTO DE 20 METROS

PLANTA DE SITUAGAO:

ARTICULAGAO DAS FOLHAS ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DA PMC
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