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Área de Faixa de Pedestre: 264,85 m²

Linha simples seccionada amarela (1x1m): 42,50 m

Informações de sinalização

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

Tacha monodirecional branca: 704 unidades
Tacha bidirecional amarela: 352 unidades

Construção Rampa de Acessibilidade

Linha simples contínua branca (de bordo): 1.760 m
Linha simples seccionada branca 1x1: 70 m

Placa de Identificação de rua: 08 unidades
Tachão bidirecional amarela: 92 unidades

Área de marca de canalização (zebrado amarelo): 72,31 m²

Linha simples seccionada amarela (2x6m): 75 m

Linha dupla contínua amarela: 1.020 m

Lombadas novas: 7 unidades

Placa de regulamentação: 6,3 m² (14 unidades)

Postes metálicos (PP): 48 unidades
Placa de orientação: 13,03 m² (7 unidades)
Placa de advertência: 8,5 m² (34 unidades)

Coluna semafórica: 4 unidades
Braços metálicos: 2 unidades

Coluna simples (PP)

Braço (P-55) para fixação em poste de concreto

Coluna semafórica simples

Rampa de acessibilidade: 360 m² (24 un)

Área de símbolos e textos: 80 m²
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