
E

S

T

R

A

D

A

 

D

E

 

P

I

N

H

E

I

R

O

S

P

P

P

P

Inserir lombada nova

A

-

1

8

L

=

5

0

C

/

P

P

A

-

1

8

L

=

5

0

C

/

P

P

3

0

K

m

/

h

Inserir lombada nova

A
-
1
8

L
=

5
0

C
/
P

P

A

-
1
8

L
=

5
0

C
/
P

P

P
P

P
P

A

-

1

8

L

=

5

0

C

/

P

P

3

0

K

m

/

h

P

P

P

P

R

U

A

 

 

O

I

A

P

O

Q

U

E

R

U

A

 

O

I

A

P

O

Q

U

E

R

U

A

 
D

A

S

 
H

O

R

T

Ê

N

C

I
A

S

RUA DAS CAMELIAS

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

M

U

N

I

C

Í

P

I

O

S

C

a

r

a

p

i

c

u

í

b

a

J

a

n

d

i

r

a

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

M

U

N

I

C

Í

P

I

O

S

C

a

r

a

p

i

c

u

í

b

a

J

a

n

d

i

r

a

R

u
a
 
d

a
s
 
H

o
r
t
ê
n

s
i
a
s

C
h

á
c
.
 
V

a
l
e
 
d

o
 
R

i
o

 
C

o
t
i
a

C

h
á
c
.
 
d

o
 
P

e
r
o

b
a

R

e

s

.

 

E

u

r

o

v

i

l

l

e

R

e

s

.

 

T

e

r

r

a

s

 

d

o

 

M

a

d

e

i

r

a

R

u
a
 
d

a
s
 
C

a
m

e
l
i
a
s

R

e

s

.

 

G

o

l

f

 

V

i

l

l

a

g

e

R

u

a

 

d

a

s

 

H

o

r

t

ê

n

s

i

a

s

E

s

t

r

.
 
d

e

 
P

i
n

h

e

i
r

o

s

A

v

.

 

S

ã

o

 

C

a

m

i

l

o

C

h

á

c

.

 

V

a

l

e

 

d

o

 

R

i

o

 

C

o

t

i

a

E

s

t

r

.

 

d

e

 

P

i

n

h

e

i

r

o

s

R

e

s

.

 

E

u

r

o

v

i

l

l

e

A

v

.

 

S

ã

o

 

C

a

m

i

l

o

L
=

5
0

L

=

5

0

L
=

5
0

L

=

5

0

L

=

5

0

L

=

5

0

.
.
\
.
.
\
.
.
\
.
.
\
.
.
\
D

o
w

n
l
o

a
d

s
\
p

l
a

c
a

_
d

e
_

t
r
a

n
s
i
t
o

_
A

-
4
2

b
.
j
p

g

.

.

\

.

.

\

.

.

\

.

.

\

.

.

\

D

o

w

n

l

o

a

d

s

\

p

l

a

c

a

_

d

e

_

t

r

a

n

s

i

t

o

_

A

-

4

2

b

.

j

p

g

P
P

P

P

Área de Faixa de Pedestre: 62,80 m²

Linha dupla amarela contínua: 260 m

Linha simples amarela seccionada (1x1m): 10 m

Informações de sinalização

LOMBADA

POSTE METÁLICO EXISTENTE

Tacha monodirecional branca: 148 unidades 
Tacha bidirecional amarela: 74 unidades

Rampa de Acessibilidade: 90 m² (6 un)

Linha branca simples contínua: 655 m

Linha simples amarela seccionada (2x6m): 86 m

Área de marca de canalização (zebrado amarelo): 30,54 m²

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

Construção Rampa de Acessibilidade

Coluna simples (PP)

Braço (P-55) para fixação em poste de concreto

Coluna semafórica simples

Placa de Identificação de rua: 6 unidades
Tachão bidirecional amarela: 15 unidades

Placa de regulamentação: 0,90 m² (2 unidades)

Postes metálicos (PP): 18 unidades
Placa de orientação: 8,02 m² (5 unidades)

Lombadas novas: 2 unidades

Placa de advertência: 3,25 m² (13 unidades)

Coluna semafórica: 2 unidades
Braços metálicos: 3 unidades

Linha branca simples seccionada (1x1m): 19 m
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