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1. INTRODUCAO

O presente memorial descritivo € parte integrante do contrato de servico
do projeto de muro de contencdo, solicitado pela prefeitura municipal de
Carapicuiba — SP, inscrita no CNPJ n® 44.892.693/0001-40.

1.1 DADOS DA OBRA
Este item apresenta todas as caracteristicas da edificacdo em questao:

a) Obra:Projeto de muro de contencdo em concreto armado;
b) Local: Av.Inocencio Serafico, 2005 — SP
c) Proprietario: Prefeitura municipal de Carapicuiba
d) Responsabilidade técnica:
Projeto Arquitetbnico;
Planilha Orcamentaria;

Cronograma Fisico/Financeiro:
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2. SERVICOS INICIAIS

Neste item serdo descritos 0s servigos que servirdo de apoio ao inicio da obra.

2.1 PLACA DE OBRA

Enquanto durar a execugcdo das obras, instalacbes e servicos, a colocacédo e
manutencao de placas visiveis e legiveis ao publico serdo obrigatoérias, contendo todas as
informacgdes pertinentes a execucgao, tais como: Nome da obra em execucdo, empresa
executora, profissional responsavel, nimero de registro da empresa e do profissional e
area total da obra.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao

empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.

2.2 ART DE EXECUCAO

O profissional responsavel pela execugao da obra tera que preencher uma Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART), com os servicos a serem realizados e estando em

acordo com as anotacdes de projeto, responsabilizando-se pela execugdo do mesmo.

3. MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO

Antes de iniciar os servicos, a empresa executora procedera a um detalhado exame
e levantamento da obra. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na constru¢do do muro de contencao, as
condi¢des das construgcdes do muro, as condi¢gdes das construcdes vizinhas e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as
canalizagdes de esgoto e &guas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas,
respeitando as normas e determinagbes da fiscalizacao da obra. Precaucbes especiais

serao tomadas, se existirem instalacdes elétricas, antenas de radio difusdo e para-raios

Rua Joaquim das Neves, 280 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-100, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba _ CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

nas proximidades.

No local foi verificada a existéncia de rede coletora de esgoto, devem ser tomados
os devidos cuidados para que esta ndo seja danificada e garantindo a continuidade do
fluxo enquanto os servigcos de execucdo do muro estiverem sendo realizados. Solicita-se
que a empresa executara entre em contato com o SIMAE (operador do sistema) para
verificar as condi¢des deste trabalho.

O muro de contengdo sera concebido como muro de arrimo em concreto armado,
conforme projeto, anexo. Trata-se de uma estrutura de arrimo em concreto armado
construida para contencao de talude de cabeceira de ponte.

Esta secado trata das etapas referentes a execucdo da estrutura de concreto
armado, de acordo com o projeto basico, incluindo material e equipamentos para
fabricacao, transporte, lancamento, acabamento, cura e controle tecnolégico.

Toda a fundacédo da estrutura de contencdo deve ser apoiada sobre solo firme,
sendo assim, a altura do muro podera variar de acordo com as condicées do substrato
rochoso.

Apés realizada a escavagcdo, a empresa executora devera, juntamente com o
proprietario, responsavel pelo projeto e agente fiscalizador, com base nos desniveis
apresentados, definir a possibilidade de modificacdo das dimensdes da base e da
espessura da contencao, caso contrario, permanece-se o0 que € detalhado em projeto.

O muro possui altura de 4,60 m x 3,50 m de base x 9,0 m de largura x 0,60 m de

altura da base.

3.1 ESCAVACAO

Para executar 0 muro, sera realizada uma escavagao no solo conforme dimensdes
detalhadas no projeto estrutural. Por tratar-se de um corte de grandes dimensdes e em
meio ao lado de lotes adjacentes, deverdao ser tomados os cuidados com a estabilidade do
terreno em corte.

Os responsaveis técnicos pela execucdo precisardo atestar as condicdes de
estabilidade do talude cortado, afirmando que este nao tera problemas de

desmoronamento durante a execug¢ao do muro de contengéo.
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Deverao também ser tomados os cuidados com relacao ao nivel de precipitacao
durante o periodo em que o muro estara sendo executado, pois niveis elevados de chuva
podem acometer a estabilidade do corte em solo.

Conforme consta na NR 18 (MTE, 2018), muros, edificacées adjacentes e todas as
estruturas que possam ser afetadas pela escavagao devem ser escorados.

Ressaltamos que, no terreno adjacente a obra do muro de contencdo existe um
tanque de combustivel, que devera ser escorado de forma a garantir sua estabilidade. Nao
podera ocorrer em hipétese alguma a movimentagdo do mesmo..

A escavagao podera ser manual ou mecanizada. A empresa executora sera
também responsavel pela sinalizacéo de transito, bem como, pela seguranca e integridade
dos logradouros publicos, redes de luz, d’agua e esgoto, propriedades publicas e
particulares lindeiras a execucdo do muro de contencdo. As escavagdes sé serdo

consideradas concluidas apds devidamente fiscalizadas e aceitas pelo fiscal.

3.2 MATERIAIS E DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

Neste item serdo apresentados os materiais utilizados na construgédo deste muro e

também como devem ser os procedimentos de execugao.

3.2.1 CONCRETO ESTRUTUAL

As tensdes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela
anotacao “fck”, correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de néao
serem atingidos.

O concreto serd composto de cimento, agua, agregados e qualquer componente, a
critério da fiscalizagao e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de
agua, retardador de pega, impermeabilizante, plastificante ou outro que produza
propriedades benéficas comprovadas em ensaios laboratoriais e aprovados pela
fiscalizagcdo. Estes produtos devem assegurar, trabalhabilidade compativel com as
necessidades de lancamento; Homogeneidade em todos os pontos da massa; Apresentar,

apdés o lancamento, com pacidade adequada e, apdés a cura, durabilidade,

Rua Joaquim das Neves, 280 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-100, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba 5 CARAPICUIBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano S

impermeabilidade e resisténcia mecanica conforme projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverao possuir caracteristicas que atendam
as Normas e especificagdes ABNT. Em casos de omissdo ou ndo aplicabilidade,
prevalecem as exigéncias de outras normas e especificacdes de acordo com a fiscalizacao.

O concreto estrutural a ser fornecido devera ser usinado e/ou virado em obra,
apresentando resisténcia minima de 30 MPa (fck=30MPa), conforme classe de
agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade
do concreto de cobrimento, atendendo o minimo dos itens 6.4 e 7.4 da NBR6118 (ABNT,
2014):

e) Cobrimentono intradorso domuro: 5,0 cm;

f) Cobrimento no tardozdo muro: 5,0 cm;

g) Cobrimento no superior dafundacdodo muro:5,0 cm;

h) Cobrimentono inferior da fundacdodo muro: 5,0cm;

i) Cobrimentolateralda fundacao domuro: 5,0 cm;

Controle de fissuracao e protecdo da armadura, conforme item 13.4 da NBR6118
(ABNT, 2014). A cura total do concreto, devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.

A contratada deve proceder a amostragem do concreto conforme NBR 5739:2018
- Concreto - Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos e ABNT NBR
5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova,

para comparacao com os dados previstos em projeto.

3.2.2 ACO DE ARMADURA PASSIVA

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de secao circular, de
diversasbitolas do tipo CA-50/CA-60 de acordo com as prescricoes da norma NBR
7480/2017 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
Especificacao conforme indicacao do projeto estrutural.

Serdao observados o0s numeros de camadas, diametros de dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com arame
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preto n® 16 ou 18. Deverao ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do projeto
e as dobras obedecendo a NBR 6118 (ABNT, 2014).

Antes e depois da colocacao em posicao, a armadura devera estar perfeitamente
limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa
prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservacao. A impureza sera retirada com

escava de aco ou qualquer tratamento equivalente.

A verificagdo da distribuicdo da armadura sé sera considerada concluida apds
devidamente fiscalizadas e aceitas pelo Fiscal. A garantia do cobrimento devera ser obtida

pelo uso de espacadores.

3.2.3 LANCAMENTO DO CONCRETO

No caso de langcamento com distancias verticais superiores a 2,0 m, poderao ser
utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela fiscalizagdo. A diminuicdo
da altura podera ser obtida através de abertura de janelas laterais nas formas. A altura das
camadas de concretagem sera fixada em funcao das dimensdes das pecas e de acordo
com a NBR 6118.

3.2.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de vibradores
de imersdo com diametro compativel para obtencdo de maxima com pacidade.

O vibrador de imersao devera operar verticalmente e a penetragao sera feira com
seu peso proprio. Deve-se evitar contato direto com a armadura ou as formas e sua
retirada devera ser lenta para ndo ocasionar a formacéao de vazios.

A agulha devera penetrar ndo mais do que % de seu comprimento,e deve alcancar
a camada recém lancada e também a langada anteriormente, enquanto esta nao tiver
iniciado processo de pega. Isto assegura boa homogeneidade e unido entre as duas
camadas e previne a formacéao de juntas frias.

A guantidade de vibradores e respectivas poténcias serdo determinadas de acordo
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com o volume de concreto a ser adensado. As aplicacbes sucessivas serao realizadas a
distancia maxima equivalente ao raio de agao de vibracao.

Serao tomadas todas as precaucdes para evitar a formagéao de ninhos, alteragdo na
disposicdo das armaduras, e a formacao excessiva de nata na superficie ou segregacao

do concreto.

3.2.4 CURA E PROTECAO

Enquanto néo for atingido endurecimento satisfatorio, o concreto sera protegido de
chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade que possa
produzir fissura na massa ou nao aderéncia da armadura ao concreto.

A cura do concreto devera ser cuidadosa,devendo ser molhado de forma
abundante, depois de endurecido.

A protecado contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retracao
por secagem e fluéncia, ao menos durante os primeiros sete dias ap6s o langcamento. Esta
serd realizada mantendo -se umedecida a superficie, através da utilizacdo de pelicula
impermeavel, ou ainda o emprego de mantas hidréfilas.

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da
obra. Compostos quimicos somente poderdo ser empregados com aprovacdao da

fiscalizagao.

3.2.5 Formas

Para a execucao das formas serdo utilizados compensados resinados, observados
os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem dos mesmos.

Serao executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com
material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie do concreto
por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até sua saturacao, e o
excesso de agua sera escoado até furos nas formas, que serdao vedados em seguida.

As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar

Rua Joaquim das Neves, 280 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-100, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



1k
Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para
facilitar a desforma, somente poderdo ser utilizados, mediante aprovacado prévia da
fiscalizacdo e de forma a néo produzir manchas ou alteragcdes no aspecto externo das
pegas.

A montagem das férmas s6 serd considerada concluida apés devidamente

fiscalizadas e aceitas pelo fiscal.

3.2.6 RETIRADA DE FORMAS

As férmas nao deverao ser retiradas antes de decorridosos seguintes prazos:

» 3 dias, para as faces laterais;
» 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;

» 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer apés a desforma, nao devera produzir esforco de sinal
contrario ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o aparecimento

de trincas ou rompimento.

3.2.7 DRENOS

Os drenos deverao ser instalados conforme projeto, os tubos de PVC corrugado
furado deverao ser de 152,40mm.

A face do muro que estiverem contato com o solo devera receber uma camada de
10,00 cm de espessura de brita 2 revestida com geotéxtil, a fim de, evitar a colmatacao
dos elementos drenantes.

Os drenos deverdo se manter livre de obstrugdes garantindo assim a passagem do
fluido. O monitoramento dos mesmos devera ser realizado periodicamente, garantindo

assim seu funcionamento adequado.

10
Rua Joaquim das Neves, 280 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-100, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba _ CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

3.3 VISTORIA E MANUTENCAO DA OBRA

O muro devera sofrer vistorias periddicas para avaliar a estrutura durante a
execucdo. Nesta deverdo ser avaliadas a presenca de possiveis alteracdes que
acontecam na obra devendo-se neste caso consultar o projetista para proceder a devida
andlise.

O reaterro da cava da fundagdo do muro de contencdo nao podera ser efetuado
sem preévia fiscalizagdo. Devera ser realizada a compactacdo manual ou mecanizada
(compactador de solo tipo sapo) do aterro em camadas de no maximo 20,0 cm.

Caso o material da vala for inadequado ao reaterro, devera ser trazido material de
jazida, para efetuar o mesmo.

O talude natural que segue junto ao rio Capinzal devera ser recomposto de forma a
manter a sua formatacdo original, com mesma inclinacdo e vegetagdo, ndo alterando
assim as condicoes naturais do terreno e evitando acesso da agua do rio e erosao junto a
base da contencgéo.

4.LIMPEZA DA OBRA

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes da obra e de seus complementos, que serdao removidos para o bota fora

apropriado.

CONSIDERACOES FINAIS

O presente memorial, projetos e especificacbes devem ser usados em conjunto,
pois se complementam. Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacées ja
apresentadas.

Qualquer duavidas na especificagdo, consultar o projetista responsavel para

fiscalizacao, juntamente com o proprietario, para maiores esclarecimentos a fim de que a
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obra mantenha o0 mesmo padréao de qualidade.
No caso da necessidade de qualquer alteracdo devera ser previamente discutida
com a fiscalizagédo e o proprietario, antes da execucéo.

Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA/SP
5069838630
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