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—— Padrao de entrada a ser

construido com caixa tipo
|M+Tl

AV SOROCABANA

Poste com rede BT da
concessionaria
-23.5263

-46.8379

Padrao de entrada com
caixa 'M+T"' a ser
demolido

Poste com rede BT da
concessionaria
-23.5269

-46.8378

R. C\_'EL\P\

Tipo de carga Quantidade De(r\n/'aa\r)]da
lluminacao 96,00 3840,00
Tomada 85,00 8500,00
Ar condicionado 21,00 31000,00
Chuveiro 11,00 18150,00
Computador 34,00 13600,00
Plataforma elevatoria | 1,00 6000,00
lluminacio externa 28,00 4680,00
Demanda total (VA) 85770,00
Corrente (A) 225,12
Cabo (mm?) 240,00

Disjuntor (A) 250,00
dV (%) 1,09
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Caixa de inspecéao cilindrica
nu #50mm?2 em PVC

\Haste de aterramento
Copperweld %" - 3 metros

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
@ SEM ESCALA

LEGENDA

() PADRAO DE ENTRADA TIPO'M + T".
4\ POSTE DE ENERGIA COM REDE BT DA CONCESSIONARIA.

NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
— RAMAL DE ENTRADA AEREO.

DEMOLIGCAO DA ENTRADA DE ENERGIA

NOTAS

- A caixa de medicao do padrao de entrada de
energia deve ser do tipo 'M + T' com medicéao
indireta, disjuntor geral tripolar de 250 A em caixa
moldada, seccionador trifasico de 400 A e medidor
trifasico.

- Os cabos do ramal de entrada de 4x #95 mm?,
incluindo o neutro, terdo isolacao do tipo HEPR
90°.

- O aterramento do padrao de entrada e do quadro
geral de distribuicao deve ser executado com 2
hastes de aterramento do tipo Copperweld %" de
3,0 metros de comprimento, cabo de cobre #50
mm? e caixa de inspecao circular de PVC com
diametro de 300 mm e 250 mm de profundidade.

- O fundo dos quadros de medicao devem ser
aterrados por condutor de cobre nu de #25 mm? e
conectados a haste de aterramento. O neutro do

ramal de entrada sera conectado diretamente ao
aterramento local.
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PROJETO BASICO 05/05

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO:

AMPLIACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO:

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA E RELACAO DE CARGAS

ENDERECO:

R. JOAO ACACIO DE ALMEIDA, 150 - JARDIM DAS BELEZAS, CARAPICUIBA - SP, 06320-220

RECURSO/CONVENIO: ESCALA: REVISAO:

CONFORME INDICADA 00

FORMATO: ARQUIVO:

Al (841 X 594) [mm] SDU-ASI-PB-ELE-405

SITUACAO SEM ESCALA RESPONSAVEL LEGAL

-

N\

DO
S S S

=
-

N

QUADRO DE AREAS

RESPONSAVEL TECNICO
_ Areade 8.115.64 m?
intervencgao
Secretaria de 8.115.64 m?

Segurancga Publica

ROGERIO SEIGO SHAKATA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
MATRICULA PMC: 53035
CREA - SP N° 5070690590
ART: 28027230230368596
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PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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