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Q 1:75 Perimetro sistema
Furo para passagem da barra condutora aterramento: 42,8 m
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VISTA EM PERSPECTIVA - SPDA
Q SEM ESCALA

Ver detalhe 4

Barra chata em
aluminio (SPDA)

AN/

@ Perfuragao maxima
de 1"

DETALHE DA PERFURACAO

@

LEGENDA

— — Barra condutora chata de aluminio - 34" x %4"
—— (Cabo de cobre nu - #50 mm?

\ Conexao com descida do SPDA

'I}— Haste de aterramento de cobre @%" - 3 m

NOTAS:

Area a ser construida

Area a ser mantida

- O sistema captor deve ser executado com barra

condutora chata de aluminio 3" x ¥,". Devera ser
fixado a platibanda por suporte de fixacao
especifica com separacao de no maximo 1 metro

linear.

- O sistema de aterramento deve ser executado com
cabo de cobre nu de se¢ao nominal de #50 mm?
enterrado a uma profundidade minima de 0,5 m.

- O sistema de descida deve ser fixado a estrutura
da edificagao por suporte especifico com
separacao de no maximo 1,5 metro linear.

- Devera ser fixada, em caixa de inspecao cilindrica,

haste de aterramento do tipo Copperweld %" de 3
metros em todos os pontos de descida.

- O sistema de descida devera ser protegido por
eletroduto de PVC rigido a uma altura minima de
2,5 m do solo, incluindo caixa de inspecao

suspensa.

PROJETO BASICO

PRANCHA:

04/05

& MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO:

AMPLIACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO:

SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

ENDERECO:

R. JOAO ACACIO DE ALMEIDA, 150 - JARDIM DAS BELEZAS, CARAPICUIBA - SP, 06320-220

RECURSO/CONVENIO: ESCALA:

CONFORME INDICADA

REVISAO:

FORMATO: ARQUIVO:

Al (841 X 594) [mm] SDU-ASI-PB-ELE-404

SITUACAO SEM ESCALA

RESPONSAVEL LEGAL
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QUADRO DE AREAS

RESPONSAVEL TECNICO

SEM ESCALA
AMBIENTE QTD. DESCRICAO
147,5 m Barra condutora aluminio 34" x 14"
SPDA 43,00 m | Cabo de cobre nu #50 mm?
5,00 un.| Haste de aterramento %" 3 m

@ TABELA DE QUANTITATIVOS

Area de
intervencéao 76,84 m?
Cobertura 263,10 m?

ROGERIO SEIGO SHAKATA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
MATRICULA PMC: 53035
CREA - SP N° 5070690590
ART: 28027230230368596

MARGCO 2023

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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