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NOTAS:

- Os eletrodutos devem ser flexíveis de PVC quando
embutidos em parede e de aço galvanizado
quando enterrados.

- Todo eletroduto não indicado será de Ø3
4''.

- O quadro de distribuição geral deve dispor de
diagrama unifilar com a representação de todos os
circuitos por disjuntor de proteção.

- O BEP do quadro de distribuição deve estar
conectado ao sistema de aterramento composto
por SPDA.

- Os eletrodutos do ramal de distribuição principal
devem ser de aço galvanizado Ø3'' fixado no muro
divisório entre o terreno e o passeio.
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QGBT - Quadro de distribuição geral
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3x#240(150) mm2

AL-QGBT

AMBIENTE QTD. DESCRIÇÃO

Estacionamento

Tomada simples monopolar 2P+T

Luminária monopolar4,00 un.

Eletroduto PVC flexível Ø 3
4''15,50 m

Cabo #1,5 mm² HEPR 90°

Cabo #2,5 mm² HEPR 90°

Quadro de distribuição geral1,00 un.

Interruptor simples monopolar1,00 un.

3,00 un.

57,50 m

16,50 m

Eletroduto aço galv. Ø3''72,00 m

Cabo #240 mm² HEPR 90°288,00 m
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