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PADRÃO DE ENTRADA TIPO 'M + T'.

POSTE DE ENERGIA COM REDE BT DA CONCESSIONÁRIA.

NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

RAMAL DE ENTRADA AÉREO.

DEMOLIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA

NOTAS

- A caixa de medição do padrão de entrada de
energia deve ser do tipo 'M + T' com medição
indireta, disjuntor geral tripolar de 250 A em caixa
moldada, seccionador trifásico de 400 A e medidor
trifásico.

- Os cabos do ramal de entrada de 4x #95 mm²,
incluindo o neutro, terão isolação do tipo HEPR
90º.

- O aterramento do padrão de entrada e do quadro
geral de distribuição deve ser executado com 2
hastes de aterramento do tipo Copperweld  5 8'' de
3,0 metros de comprimento, cabo de cobre #50
mm² e caixa de inspeção circular de PVC com
diâmetro de 300 mm e 250 mm de profundidade.

- O fundo dos quadros de medição devem ser
aterrados por condutor de cobre nu de #25 mm² e
conectados à haste de aterramento. O neutro do
ramal de entrada será conectado diretamente ao
aterramento local.

Tipo de carga Quantidade
Demanda

(VA)

Iluminação 96,00 3840,00

Tomada 85,00 8500,00

Ar condicionado 21,00 31000,00

Chuveiro 11,00 18150,00

Computador 34,00 13600,00

Plataforma elevatória 1,00 6000,00

Iluminação externa 28,00 4680,00

Demanda total (VA) 85770,00

Corrente (A) 225,12

Cabo (mm²) 240,00

Disjuntor (A) 250,00

dV (%) 1,09

AV. SOROCABANA

R. SUSI
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Padrão de entrada a ser
construído com caixa tipo
'M+T'

Poste com rede BT da
concessionária
-23.5263
-46.8379

Poste com rede BT da
concessionária
-23.5269
-46.8378

Padrão de entrada com
caixa 'M+T' a ser
demolido
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3 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
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