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@ DIAGRAMA UNIFILAR QGBT

AMBIENTE QTD. DESCRIGAO

3,00 un. Tomada simples monopolar 2P+T

4.00 un. Luminaria monopolar

15,50 m Eletroduto PVC flexivel @%,"

72,00 m Eletroduto ago galv. @3"

Estacionamento 57,50 m Cabo #1,5 mm2 HEPR 90°

16,50 m Cabo #2,5 mm? HEPR 90°

288,00 m| Cabo #240 mm2 HEPR 90°

1,00 un. | Quadro de distribuicao geral

1,00 un. | Interruptor simples monopolar
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Tomada media - 1,1 m

Interruptor simples

Ponto de luminaria - x: Circuito; y: Retorno; z: Tensao
Eletroduto flexivel de PVC @%;"

Eletroduto de aco galvanizado @3"

Quadro de distribuicdo geral - QDG

Eletroduto que sobe para pavimento superior

Padrao de entrada de energia

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Terra

Area a ser construida

Area a ser mantida

{;&00 Cota de nivel - referéncia: Térreo

NOTAS:

Os eletrodutos devem ser flexiveis de PVC quando
embutidos em parede e de ac¢o galvanizado
quando enterrados.

Todo eletroduto ndo indicado sera de @%,".

O quadro de distribuicao geral deve dispor de
diagrama unifilar com a representacio de todos os
circuitos por disjuntor de protecao.

O BEP do quadro de distribuicao deve estar
conectado ao sistema de aterramento composto
por SPDA.

Os eletrodutos do ramal de distribui¢gao principal
devem ser de aco galvanizado @3" fixado no muro
divisorio entre o terreno e o passeio.

PRANCHA:

PROJETO BASICO 01/05

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO:

AMPLIACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO:

INSTALACOES ELETRICAS - TERREO

ENDERECO:

R. JOAO ACACIO DE ALMEIDA, 150 - JARDIM DAS BELEZAS, CARAPICUIBA - SP, 06320-220

RECURSO/CONVENIO:

ESCALA: REVISAO:
CONFORME INDICADA 00
FORMATO: ARQUIVO:
Al (841 X 594) [mm] SDU-ASI-PB-ELE-401

SITUAGAO SEM ESCALA

RESPONSAVEL LEGAL

QUADRO DE AREAS RESPONSAVEL TECNICO
Area de
2
intervencéao 8.115,64 m
Secretaria de 8.115,64 m?
Infraestrutura
Estacionamento 76,84 m? )
ROGERIO SEIGO SHAKATA
ENGENHEIRO ELETRICISTA

MATRICULA PMC: 53035
CREA - SP N° 5070690590
ART: 28027230230368596

MARCO 2023

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO



AutoCAD SHX Text
#1,5

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 2,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
#1,5

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
#1,5

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
#1,5

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
#1,5

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
240(150)

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
AL-QDSA

AutoCAD SHX Text
 1.12''

AutoCAD SHX Text
AL-QDG

AutoCAD SHX Text
kW.h

AutoCAD SHX Text
DR


	Sheets and Views
	SDU-ASI-PB-ELE-401


