AMBIENTE | QTD. DESCRICAO

4,00 un. | Tomada de rede RJ-45
35,00 m | Eletroduto PVC flexivel @1"
1 ,OO un. Tomada para TV

Sala 1
35,00 m Cabo 24 AWG com 4 pares, categoria 6
12,00 m Cabo coaxial tipo RG 6
1,00 un. Rack fechado metalico 3U
3,00 un. Tomada de rede RJ-45

Sala 2 17,50 m | Eletroduto PVC flexivel @1"
22,50 m Cabo 24 AWG com 4 pares, categoria 6
3,00 un. Tomada de rede RJ-45
1,00 un. Tomada RJ-11 para telefone
13,50 m | Eletroduto PVC flexivel @1"

Recepcao

20,00 m Cabo 24 AWG com 4 pares, categoria 6
23,00 m Cabo telefénico ClI
1,00 un. Quadro de telecomunicagbes
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PLANTA 1° PAVIMENTO
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RACK PADRAO 19"
INSTALADO COM GUIA DE CABOS DO TIPO "PATCH PANEL"

@ TABELA DE QUANTITATIVOS

LEGENDA

>} Tomada de rede RJ-45 - PTE x

- X: N° conexao com Switch

7

Tomada RJ-11 para telefone

O~ Pontode TV-2,1m

— Eletroduto flexivel embutido em parede - 1"
--— Eletroduto flexivel embutido no piso - @1"
Quadro de telecomunicagdes de embutir
Rack para Switch Gigabit 24 portas

Area a ser construida

Area a ser mantida

NOTAS:

Os conduites devem ser flexiveis de PVC quando
embutidos em parede e de aco galvanizado quando
enterrados.

Todo eletroduto ndo indicado sera de J1".

Os cabos de rede devem ser certificados com, no
minimo, categoria 6.

Nao sera admitido qualquer tipo de emenda ou
derivacao de cabos da rede logica sem a utilizagao
dos devidos conectores/adaptadores destinados a
este fim.

Nas tubulagcdes embutidas sem cabeamento devera
ser previsto arame guia percorrendo toda a
extensdo do eletroduto.

O distribuidor geral devera ser aterrado por condutor
de cobre nu de secdo nominal de #16 mm?.

Os cabos destinados a rede e voz nao devem ter

comprimento superior a 90 metros.
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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PROJETO:

AMPLIACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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ASSUNTO:

INSTALACOES ELETRICAS - REDE LOGICA

3)

DETALHE RACK 3U

ENDERECO:

R. JOAO ACACIO DE ALMEIDA, 150 - JARDIM DAS BELEZAS, CARAPICUIBA - SP, 06320-220

RECURSO/CONVENIO:

ESCALA: REVISAO:

CONFORME INDICADA 00

FORMATO:

Al (841 X 594) [mm]

ARQUIVO:

SDU-ASI-PB-ELE-403

SITUAGAO SEM ESCALA

RESPONSAVEL LEGAL
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SEM ESCALA
NOME PONTO AMBIENTE SAIDA
RACKO1 PTE" Sala 1 Rede
RACKO1 PTE2 Sala 1 Rede
RACKO1 PTE3 Sala 1 Rede
RACKO1 PTE4 Sala 2 Rede
RACKO1 PTES Sala 2 Rede
RACKO01 PTE6 Sala 2 Rede
RACKO1 PTE7 Recepcao Rede
RACKO1 PTES Recepcao Rede
RACKO1 PTE9Q Recepgao Rede
RACKO1 PTE10 Recepgao Rede

4

Q TABELA DE CONEXOES - SWITCH

QUADRO DE AREAS RESPONSAVEL TECNICO
Area de
2
intervencéao 73,38 m
Sala 1 25,90 m?
Sala 2 21,43 m?
Recepcgao 12,98 m?
Banheiro 1 5,77 m? ROGERIO SEIGO SHAKATA
Banheiro 2 4,33 m? ENGENHEIRO ELETRICISTA
Acesso 2,97 m? MATRICULA PMC: 53035

CREA - SP N° 5070690590
ART: 28027230230368596

MARCO 2023

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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