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NOTAS:

- Os conduítes devem ser flexíveis de PVC quando
embutidos em parede e de aço galvanizado quando
enterrados.

- Todo eletroduto não indicado será de Ø1''.
- Os cabos de rede devem ser certificados com, no

mínimo, categoria 6.
- Não será admitido qualquer tipo de emenda ou

derivação de cabos da rede lógica sem a utilização
dos devidos conectores/adaptadores destinados a
este fim.

- Nas tubulações embutidas sem cabeamento deverá
ser previsto arame guia percorrendo toda a
extensão do eletroduto.

- O distribuidor geral deverá ser aterrado por condutor
de cobre nu de seção nominal de #16 mm2.

- Os cabos destinados a rede e voz não devem ter
comprimento superior a 90 metros.

LEGENDA

Tomada de rede RJ-45 - PTE x

- x: N° conexão com Switch

Tomada RJ-11 para telefone

Ponto de TV - 2,1 m

Eletroduto flexível embutido em parede - Ø1''

Eletroduto flexível embutido no piso - Ø1''

Quadro de telecomunicações de embutir

Rack para Switch Gigabit 24 portasPC

TEL

RACK PADRÃO 19''
INSTALADO COM GUIA DE CABOS DO TIPO "PATCH PANEL"
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AMBIENTE QTD. DESCRIÇÃO

Sala 1

Tomada de rede RJ-45

35,00 m Eletroduto PVC flexível Ø1''

1,00 un.

Cabo coaxial tipo RG 6

Rack fechado metálico 3U

Sala 2

Recepção

4,00 un.

12,00 m

1,00 un.

35,00 m

Tomada para TV

Cabo 24 AWG com 4 pares, categoria 6

Tomada de rede RJ-45

17,50 m

22,50 m

Eletroduto PVC flexível Ø1''

3,00 un.

Cabo 24 AWG com 4 pares, categoria 6

Tomada de rede RJ-45

1,00 un.

Eletroduto PVC flexível Ø1''13,50 m

Quadro de telecomunicações

3,00 un.

23,00 m

1,00 un.

20,00 m

Tomada RJ-11 para telefone

Cabo 24 AWG com 4 pares, categoria 6

Cabo telefônico CI
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TABELA DE QUANTITATIVOS

3
DETALHE RACK 3U
SEM ESCALA

4 TABELA DE CONEXÕES - SWITCH

Área a ser construída

Área a ser mantida
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QUADRO DE ÁREAS

A1 (841 X 594) [mm]
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Sala 1 25,90 m²

Área de
intervenção 73,38 m²

Sala 2 21,43 m²
Recepção 12,98 m²
Banheiro 1 5,77 m²
Banheiro 2 4,33 m²
Acesso 2,97 m²
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