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PROJETO:
-~
Te r_ re O PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
RESE
A Rua lIzidro Ortiz, 425 - 3° andar - Jd. Guanga, S&o Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uol.com.br
NOTAS GERAIS: « o . _
: Municipio de Carapicuiba
Fundagées Estrutura de Concreto Armado 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO Secretaria de Desenvolvimento Urbano
5 ONDE INDICADO.
Estaca escavada hélice continua - diametro 35¢m 111000 M Laje Pré-frabricada LT 16 — —~ 1 — S 3 — 2. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS etor ae rrojetos
Armadura em ago CA-50 11.684,22  KG Laje pré-fabricada vigota trelicada LT16 43820 M2 ’ - nen - — CONCRETO ESTRUTURAL:
PAR2 2,1 1 20 % 165 V123 22 1 20% 30 CLASSE C35 fck 235MPaq; Projeto
Concreb fck = 30MPa 10679 M3 Armadura em ago CA-50 1324375 KG PAR3 19 : 20% 165 vize 2 : 20x30 CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL = NIVEL Ii; CEEAC - COHAB
Valas Laje Pré-frabricada LT 25 PAR4 18 1 20% 165 V125 62 1 22x55 RELACAO A/C EM MASSA < 0,60;
Escavagao mecanizada de vala com prof. at¢ 1,5m 135,69 M3 Laje pré-fabricada vigota freligada LT25 793,98 M2 Vo1 1r9afv4 3 22x55 V126 62 1 22x55 _ 28(':\)1CESA%DméiRSéOUXTkCi;O%MPfc)l/k=5OOMPCl Disciplina
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5mat 3,0 m 462 M3 Armadura em ago CA-50 2399838  KG L § 2255 L o 1 22X 5 CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 360 kg/m3; ESTRUTURA
Compactagao mecanica com compactador de solos fipo placa vibratdria 165,18 M2 Laje Maciga Ul i , 20x50 vres o : 2o
pacag : P PO P ’ Je Macig vios 20 | 20x30 vizg 47 : 255 3. 0 COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA Erapa
Blocos de Fundagéo Concreb fck = 35MPa 11,32 M3 e T ; TR 5 58 - T 3.1. LAJES £ DE C=2,5cm:; PROJETO
Armadura em ago CA-50 327239  KG Fabricagao de forma para lajes 7173 M2 Vo6 08220 2 2030 Vi3t 06 1 20%25 g?, g:?C;ACSOSF gII-ZLAIBUEI\?D/EQADg g=f§0m$ Nome do Arquive
— o5 x .. =4,0Cm,; € _ _ _ _ _ _ _
Concreb ok = 35MPa 29,02 M3 Armadura em ago CA-50 1.228,31 KG \\:107 50 1 ig 32 :132 02( 1 ig :(: 3.4, ESTACAS E TRECHOS ENTERRADO DOS PILARES, € PE-DE-CHB-EST-EDI-01_07-R1-FLO1
Conereb magro para lasko 499 M3 Laje de Piso Terreo b = : = = e DE €=5,0cm. Endereg R. Araguari - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco
: = -~ . V109 14a56 5 2205655 Vi34 21 1 20 x 40 naereco B -
Fabrlca(;aoj .rnontagem e desmontagem de fdrma para bloco de coroamento 103,65 M2 Lastro com material granular 20,80 M3 Vit 20455 s o Viss » W oy 5 4 AS FERRAGENS EXPOSTAS E  COM  CONCRETO
Impermeabilizagdo do respaldo da fundagéo 173,35 M2 Concrefo magro para lastro 41,61 M3 Vi 53 : = Vi36 62 : E— ENDURECIDO DEVERAO SER LIMPAS ANTES DA
Vigas Baldrames Armacéo ela Q-92 67,74 KG 5 2 % 55 3ad, 25 CONCRETAGEM. esponsaveis Técnicos
g (B9 L — o L. . o 5. A ARMAGAO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA Responsavels T
Armadura em aco CA-50 2.667,30 KG Concreto fck = 35MPa 41,61 M3 v i 8 2 X § y k4 NAS FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E
Concrefo fck = 35MPa 25,77 M3 Pilares i 2 1 20540 89 04255 3 22 5 55 BARRAS ~ SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O
' viis 16 2 20x50 Vido  07a62 3 55%55 DESLOCAMENTO DA ARMADURA DURANTE O LANCAMENTO ENG® CIVIL KENHITI SICITO . ENG® CIVIL E ARQ. CINTIA H. SICITO
Concrebo magro para lastro 235 M3 Concreb ftk = 35MPa 32.83 M3 Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo
. ’ V116 7 1 20x 40 Vil 08a22 2 20x 30 E ADENSAMENTO DO CONCRETO. RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Fabricagao, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento 240,14 M2 Fabricagao de forma para pilares 501,72 M2 it 57 ; S T 16845 3 S 6. O CONCRETO DEVERA SER LANGADO COM QUEDA LIVRE CREA SP. 0600.428.215 CREA SP. 5061006491
Impermeabilizagdo do respaldo da fundagao 287,14 M2 Armadura em ago CA-50 3.901,52 KG V118 28 1 20 40 V501 2 1 18 X 100 QEITEI\RIPOS A“@ﬂ#"g 20m DE ALTURA E  ADENSADO
. . Titulo Folha
Embasamento Vigas L2 i 1 o e el : Jepn 7. EXECUTAR O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO FORMAS
Alvenaria de embasamento 8559 M2 Concreb fck = 35MPa 7325 M3 3120 i - 2R :503 L ] BE8 CENFORME AS  RECOMENDAGOES ~ DAS  NORMAS
Impermeabilizagdo do respaldo da fundagéo 211,84 M2 Fabricagdo de forma para vigas 937,65 M2 - — i — = i . _— TECNICAS NBR—6118, NBR-6122 E NBR—14931. TERREO, Pogo E
Reaterro manual apiloado com soquete 51,35 M3 Armadura em ago CA-50 7.130,42 KG
CASA DE MAQUINAS
ART Revisdo Data Escala
28027230200768691 REV-01 JUN/21 1/50
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NOTAS GERAIS: 1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO  EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO  CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO  COTAS EM METROS, EXCETO COTAS EM METROS, EXCETO  EM METROS, EXCETO EM METROS, EXCETO  METROS, EXCETO METROS, EXCETO  EXCETO EXCETO ONDE INDICADO. 2. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS - CONCRETO ESTRUTURAL: CLASSE C35 fck   35MPa; MPa; CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL = NÍVEL II; RELAÇÃO A/C EM MASSA   0,60; - CONCRETO MAGRO:   fck   10MPa 10MPa - AÇO ARMADURA FROUXA CA50A: fyk=500MPa CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 360 kg/m3; 3. O COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA O COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA 3.1. LAJES É DE C=2,5cm;  LAJES É DE C=2,5cm;  3.2. VIGAS E PILARES É DE C=3,0cm; VIGAS E PILARES É DE C=3,0cm; 3.3. BLOCOS DE FUNDAÇÃO C=4,0cm; e BLOCOS DE FUNDAÇÃO C=4,0cm; e 3.4. ESTACAS E TRECHOS ENTERRADO DOS PILARES, É ESTACAS E TRECHOS ENTERRADO DOS PILARES, É DE C=5,0cm. 4. AS FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO AS FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO  FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO  EXPOSTAS E COM CONCRETO EXPOSTAS E COM CONCRETO  E COM CONCRETO E COM CONCRETO  COM CONCRETO COM CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ENDURECIDO DEVERÃO SER LIMPAS ANTES DA  DEVERÃO SER LIMPAS ANTES DA DEVERÃO SER LIMPAS ANTES DA  SER LIMPAS ANTES DA SER LIMPAS ANTES DA  LIMPAS ANTES DA LIMPAS ANTES DA  ANTES DA ANTES DA  DA DA CONCRETAGEM. 5. A ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA A ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  CUIDADOSAMENTE COLOCADA CUIDADOSAMENTE COLOCADA  COLOCADA COLOCADA NAS FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  FIXADA POR ARAME E FIXADA POR ARAME E  POR ARAME E POR ARAME E  ARAME E ARAME E  E E BARRAS SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O  SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O  A FIM DE IMPEDIR O A FIM DE IMPEDIR O  FIM DE IMPEDIR O FIM DE IMPEDIR O  DE IMPEDIR O DE IMPEDIR O  IMPEDIR O IMPEDIR O  O O DESLOCAMENTO DA ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO  DA ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO DA ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO  ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO  DURANTE O LANÇAMENTO DURANTE O LANÇAMENTO  O LANÇAMENTO O LANÇAMENTO  LANÇAMENTO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO. 6. O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  LANÇADO COM QUEDA LIVRE LANÇADO COM QUEDA LIVRE  COM QUEDA LIVRE COM QUEDA LIVRE  QUEDA LIVRE QUEDA LIVRE  LIVRE LIVRE DE NO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  NO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO NO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  2,0m DE ALTURA E ADENSADO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  DE ALTURA E ADENSADO DE ALTURA E ADENSADO  ALTURA E ADENSADO ALTURA E ADENSADO  E ADENSADO E ADENSADO  ADENSADO ADENSADO CRITERIOSAMENTE. 7. EXECUTAR O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO EXECUTAR O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO  O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO  CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO  TECNOLÓGICO DO CONCRETO TECNOLÓGICO DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS  AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS  RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS  DAS NORMAS DAS NORMAS  NORMAS NORMAS TÉCNICAS NBR-6118, NBR-6122 E NBR-14931.
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