
TERRENO COMPACTADO

JUNTA DE DILATAÇÃOPISO ACABADO

LASTRO DE PEDRA BRITADACONCRETO 20 MPa

TELA DE AÇO SOLDADA

5 cm

5 cm

LONA DE PLÁSTICO

TERRENO COMPACTADOLASTRO DE AREIA

PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL

5 cm

PÓ DE PEDRA

CORTE TÍPICO - PISTA DE CAMINHADA
E PASSEIO DE CONCRETO

 SEPARADOR DE PISO EM
GUIA PARA JARDIM

 7 X 11 X 100CM (IE-3)

TERRENO COMPACTADO

DETALHE TÍPICO SEPARÇÃO DE PISO/CANTEIRO

GRAMA

11 cm
5 cm

PISO ACABADO

Escala 1:50

Escala 1:50Corte BB - Gradil Módulo de 2,88 X 2,50.
escala 1:50

Alvenaria com blocos de cimento 19X19X40
revestida comreboco de 0,025 de espessura
recobrindo baldrame 0,05 m abaixo do nível
do solo.

Baldrame:
Deverá de ser executada Impermeabilização
em argamassa polimérica para umidade e
água de percolação.
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Gradil Módulo de 2,88 X 2,50.
escala 1:50 Nota:

As especificações técnicas, descrições
de materiais e detalhamento para execução

dos Gradis e Portões estão descritos no
Critério de Medição CPOS n° 34.05.31 e o
respectivo Detalhe Padrão, folhas 04/06,
05/06 e 06/06. As especificações para

execução dos Portões estão descritos no Critério
de Medição CPOS n° 34.05.32 e o respectivo
detalhe padrão, folhas 01/05, 02/05, 03/05,
04/05 e 05/05. O memorial descritivo é parte

integrante do projeto e deverá estar
à disposição junstamente ao projeto

 permanente em obra.

Detalhe Gradil Módulos de 2,88 X 2,50.
escala 1:50

Executar junta de dilatação
de 0,02m à cada cinco módulos

Chumbamento à cada
 cinco barras na alvenaria
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Detalhe Solda dos Montantes do Gradil
em ângulo diferente de 90º.
escala 1:50

Em toda mudança de direção com ângulos
maiores que 90°, o montante deverá ser
centralizado, de modo que, o eixo dos dois
segmentos do gradil sejam soldados alinhados,
com a mesma angulação.

Detalhe Portão de 01 folhas
1 Peças de 1,38 X 2,50.
escala 1:50
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Detalhe Portão de 02 folha
8 Peças de 4,23 X 2,50.
escala: 1:50
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Na execução do gradil onde
o terreno apresenta desnível em

relação ao passeio ou nivel da rua,
deve-se ter o alongamento do

pilar e da alvenaria para que possa
ter continuidade no nivel do gradil

em relação ao passeio.
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PISO REFERENCIAL
PODOTÁTIL

LEITO CARROÇÁVEL

RAMPA
DECLIVIDADE MÁXIMA 8,33%

PASSEIO

0,4 1,2 1,2 1,2 0,4

OBS. : UNIDADE DE MEDIDA METRO

RAMPA
DECLIVIDADE MÁXIMA 3,0%

Alvenaria com blocos de
cimento 19X19X40
revestida com reboco
de 0,025 de espessura
recobrindo baldrame
0,05 m abaixo do nível
do solo.

Lastro de Brita h.:0,05m

Broca armada ø 0,20m
Descrição da armadura
ver:
Detalhe padrão -
critério de medição

Baldrame, deverá de
ser executada impermea-
bilização em argamassa
polimérica para umidade
e água de percolação.

Detalhe de execução do gradil em desnível.
escala 1:50

Na execução do gradil onde o terreno apresenta desnível
deve-se considerar o módulo de 2,88m e a variação de
altura deverá ser em nível. Não é permitido a execução
do gradil em posição inclinada.
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INDICADA EM PROJETO
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Construção e Revitalização Parque Santa Brigida

Entre as Rua Peruibe  E Rua Pitangueiras - Jardim Santa Brigida

Projetista: Bruno Oliveira dos Santos :

IMPLANTAÇÃO
esc - 1:150

NOTAS DE PROJETO

1-Todos os serviços deveram estar de acordo com

o projeto e seus detalhes , o piso intertravado

deverá ser executado de forma efeciente para que

não perca sua drenagem natural, o gradil tipo

parque tem os seus detalhamentos tambem no

criterio de medição da Siurb edif 170132, 170135

e 170136 deve estar de acordo com as exigências

apontadas neste projeto. Todo esse trabalho teve

como referência as normas da ABNT NBR para

todas as etapas atendendo as exigências

brasileiras para projetos e execução de obras.

2-As especificacões técnicas, descrição de

materiais e detalhamento para execução dos

Gradis e Portões estão descritos no Critério de

Medição Siurb edif nº170132 e170135  170136 o

respectivo Detalhe  Padrão, folhas.

  As especificações para execução dos Portões

estão descritos  respectivo Detalhe  Padrão

  O Memorial descritivo é parte integrante do

projeto e deverá estar a disposição juntamente ao

projeto permanentemente em obra.

SITUAÇÃO ENTORNO
SEM ESCALA
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