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S~ suporte tubular de fixacdo

1/3Lm

6.00

poste telefénico reto em aco SAE 1010/1020
galvanizado a fogo, altura de 6,00 m

Lumindria tipo pétala, eficiéncia
minima 1/3Lm

suporte tubular de fixacdo

L Lumindria tipo pétala, eficiéncia minima

poste telefdnico reto em aco SAE 1010/1020
/ galvanizado a fogo, altura de 6,00 m

Detalhamento Poste de Luz
Esc. 1:39

Detalhe desenho da amarelinha do playground

Esc. 1:39

0.75

Solda

Acabamento para tubo -

Chapa de aco a frio, 0,45mm
partida e dobrada (chapa 18)

/7 Preenchimento com concreto
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Acabamento para tubo 1
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Chapa de aco a frio, 0,45mm
partida e dobrada (chapa 18)

/7 Preenchimento com concreto
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Detalhe: grapa tipo "rabo de andorinha”

Sem escala

PROJETO ARQUITETONICO BASICO

FOLHA:
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MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

OBRA:
Praca das Pedra

S

LOCAL:

R. dos Paftriotas, VI. Lourdes

RECURSO/CONVENIO:
Proprio

ART/RRT:

SITUACAO ENTORNO
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TABELA DE AREAS

Total de dreas

Area total

1739 m2

Area de intervencdo

1739 m?2

RESPONSAVEL TECNICO
Fernando Ferreira Lima
Engenheiro Civil
Crea/SP n°® 5070695464

DATA:

26/06/2023

ESCALA:
indicada

DESENHO ELABORADO POR Fernando Ferreira Lima - Engenheiro Civil
DESENHO ELABORADO POR Patricia Zanon - Arquiteta e urbanista

REVISAO NUMERO: 05

mes:  06/23

Projeto Final.dwg
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