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piso em concreto de 12 cm com junta
de 3mm a cada 1,80m

piso ceramico de 30x30cm,
antiderapante  branco limite da guia original/retraçado

área de acréscimo:
guias - 16,20 ml

area de piso: 9,7 m2

banco de reserva
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Piso em concreto com junta de
dilatação de 3mm, malha de
1,80x1,80m

Grama sintética

Grama tipo Batatais nos canteiros

Legenda

Piso cerâmico antiderapante
30x30 cm

Piso concreto pintado cor
amarelo

Piso concreto pintado cor
verde

Grelha em ferro fundido para
pé de árvore Ø60cm

Pedras existentes na praça

Planta de sistema de pisos
Esc. 1:250

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Fernando Ferreira Lima

Engenheiro Civil
Crea/SP n° 5070695464

Total de áreas

Área total 1739 m2

Área de intervenção 1739 m2

RECURSO/CONVÊNIO: :

Próprio

LOCAL:
:

R. dos Patriotas, Vl. Lourdes

OBRA:
:

Praça das Pedras

DATA:
: ESCALA: :

REVISÃO NÚMERO: : MÊS: :

FOLHA: :

SITUAÇÃO ENTORNO
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DESENHO ELABORADO POR Fernando Ferreira Lima - Engenheiro Civil
DESENHO ELABORADO POR Patrícia Zanon - Arquiteta e urbanista
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