Prefeitura de Carapicuiba Eﬂ CIDADE DE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano A CARAPICUIBA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REVITALIZACAO DA PRACA DAS PEDRAS
Local: R. dos Patriotas — VI. Lourdes

CONSIDERAGCOES PRELIMINARES

Trata-se da reforma da Praca das Pedras localizada no Jardim Ariston, composta
por campo de futebol, vestidrio, playground e pista de caminhada.

Na execucdo da obra em epigrafe, ficardo a cargo da Contratada a limpeza do
terreno, retirada de darvores, entulhos ou qualquer tipo de material ou vegetacdo
que comprometa a execucdo da obra, bem como, o fornecimento de todo
material, mdo-de-obra, instalacdes provisérias de dgua e luz, com seus
respectivos consumos mensais, equipamentos, transportes interno e externo,
cdlculo de todos os elementos estruturais e locacdo da obra. A Contratada
deverd apresentar sempre que solicitado, laudos técnicos de instfitutos
especializados, provas de carga, rompimento de corpos de prova, relatérios de
controle tecnoldgicos ou qualquer outra solicitacdo.

AREA DE INTERVENCAO

A drea de intfervencdo composta por esse projeto serd a Praca das Pedras, que
atualmente contem somente um campo de areia sem canteiros ou calcadas. A
praca ja estd consolidada e com vegetacdo de porte pleno. O projeto permitira
o atendimento mais amplo do quesito acessibilidade, vai incluir novas atividades
como playground e drea de permanéncia, e também a pista de caminhada.
Serd construido um novo vestidrio com banheiros para os usudrios da praca,
assim como uma nova iluminacdo publica mais adequada para a fauna e flora
local.
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Figura 1- vista geral da Praca atualmente (FONTE: GOOGLE)

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecdo
individual “EPI" e de protecdo coletiva "EPC" necessdrios O execucdo dos
servicos, sendo estes em bom estado de conservacdo. Deverdo ser observadas
as normas pertinentes ao assunto, em especial as NR-08, NR-09, NR-16 e NR-18 do
Ministério do Trabalho.

Poderd ser exigida pelo Contratante, de acordo com o porte da obra, a
presenca em tempo integral no canteiro de obras, de profissional especializado
em seguranca do trabalho e a formacdo da comissdo interna de prevencdo de
acidentes CIPA, conforme a legislacdo que regula o assunto.

Serdo utilizados todos os equipamentos classificados como EPI, tais como:
capacetes pldasticos, 6culos contra impactos e respingos, luvas de raspa e de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguranca, mdscaras, respiradores,
uniformes completos, além de outros que se fizerem indispensdveis.

Deverd ainda ser previsto no canfeiro de obras a colocacdo de avisos e
sinalizacdo de riscos e perigos, bem como de extintores de incéndio em locais
estratégicos, mas de facil visibilidade e com instrucdes claras.

SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

Descri¢do:

Servicos diversos visando a preparacdo e cuidados na obra, sendo 0s servigcos
preliminares 0s que promovem a infraestrutura e embasamento da construcdo, e
0os complementares os que vao garantir a entrega da obra em perfeito estado
de utilizacdo para os usudrios, objetivando higiene e estética ideais.
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Recomendacgoes Gerais:

Para escavacoes:

A drea de trabalho deverd ser previamente limpa, devendo ser retirados ou
escorados solidamente drvores, rochas, equipamentos, matericis e objetos de
qualguer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua
estabilidade durante a execucdo de servicos.

Cuidados deverdo ser tomados com a seguranca dos trabalhadores,
considerando a natureza do terreno e dos servicos a executar.

As escavacoes realizadas em vias publicas ou canteiros de obras deverdo ter
sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o
seu perimetro. Verificar a existéncia de cabos subterrdneos de energia elétrica,
providenciando seu desligamento antes do inicio dos frabalhos, se necessdrio
informando & concessiondria.

Se a obra for implantada em local proximo a dreas definidas como "drea de
preservacdo permanente”, ndo serd permitida interferéncia nestas dreas, tais
como: despejo de materiais, desvios de cursos d'dgua ou avanco dos servicos
sobre estas dreas descaracterizando o local, ficando a Contratada sujeita as
penalidades previstas na Legislacdo Ambiental.

Deverdo ser previstos cuidados especiais quanto a drenagem e escoamento de
Aguas pluviais.

Quando houver possibilidade de infiltracdo ou vazamento de gds, o local
deverd ser devidamente ventilado e monitorado. O monitoramento deverd ser
efetivado enquanto o frabalho estiver sendo realizado para, em caso de
vazamento, ser acionado o sistema de alarme sonoro.

Para armazenagem e estocagem de materiais, ordem e limpeza em canteiro de
obras:

O canteiro de obras deverd apresentar-se organizado, limpo e desimpedido,
notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.

E obrigatério a instalacdo de placa de obra com as dimensdes descritas em
planilha, conforme orientacdo da Concedente exigindo as seguintes
proporcoes:
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DA OBRA

VALOR TOTAL DA OBRA: RS x00000000000 TITULO DO PROFISSIONAL: 50000000000000000000000K
INICIO DA OBRA: xoooaaoooo0x CREA: 3000000000000

PREVISAO DA OBRA: xooxx DIAS NOME
RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO CNPJ: 0000000000000000000000K
PROJETO EXECUTIVO: x000000000¢ N. ART DE EXECUGAO:: 3000000000000000000¢
TITULO DO PROFISSIONAL: xoooooo0n DADOS PARA CONTATO:

NUMERO DE REGISTRO CREA:
NUMERO DA AR.T:
RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO:

-SP 10000000000000000M0COTONOT00

O entulho e quaisquer sobras de materiais deverdo ser regularmente coletados e
removidos.

Por ocasido de sua remocdo, deverdo ser tomados cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

Quando houver diferenca de nivel, a remocdo de entulhos ou sobras de
materiais deverd ser realizada por meio de equipamentos mecdénicos ou calhas
fechadas.

E proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de
obras.

E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados
do canteiro de obras.

Estd previsto em planilha o pagamento de container fipo deposito para a
estocagem dos materiais de forma correta e segura.

Os materiais deverdo ser armazenados e estocados de modo ando prejudicar o
trnsito de pessoas e de trabalhadores, a circulacdo de materiqis, 0 acesso aos
equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de
emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu dimensionamento.

As pilhas de materiais, a granel ou embalados, deverdo ter forma e altura que
garantam a sua estabilidade e facilite o seu manuseio.

O armazenamento deverd ser feito de modo a permitir que os materiais sejam
retirados obedecendo a seqUéncia de utilizacdo planejada, de forma a ndo
prejudicar a estabilidade das pilhas.

Os materiais ndo poderdo ser empilhados diretamente sobre piso instdvel, Umido
ou desnivelado.
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A cal virgem deverd ser armazenada em local seco e arejada. Os materiais
toxicos, corrosivos, inflamdaveis ou explosivos deverdo ser armazenados em locais
isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permifido somente a pessoas
devidamente autorizadas. Estas deverdo ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos deverdo
ser empilhadas; depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de
amarracdo.

Atender também a Legislacdo especifica para construcdo de canteiro de obras
de cada municipio ou coédigo de obras.

Para fechamento de obra:

E obrigatéria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
afividades de construcdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas
QA0S servicos.

Os tapumes deverdo ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura
minima de 2,20 m (dois metfros e vinte centimetfros) em relacdo ao nivel do
terreno.

Em construcdées com mais de 2(dois) pavimentos a partir do nivel do meio-fio,
executada no alinhamento do logradouro, € obrigatéria a construcdo de
galerias sobre o passeio, com altura interna livre de no minimo 3,00m (trés
meftros), atendendo, se for executada, as demais exigéncias da NR18. Existindo
risco de queda de matericis nas edificacdes vizinhas, estas deverdo ser
protegidas.

Em se tratando de prédio construido no alinhamento do terreno, a obra deverd
ser protegida, em toda a sua extensdo, com fechamento por meio de tela.

ESCAVACAO

Defini¢oes:

Corte: Rebaixamento de niveis pela retirada de terra;
Aterro: Elevacdo de niveis pela adicdo de terra;
Platds: Planos horizontais resultantes;

Taludes: Planos inclinados de protecdo contra desmoronamento.

Recomendacgoes Gerais:

Qualquer movimento de terra deverd ser executado com rigoroso controle
tecnoldégico, a fim de prevenir erosdes, assegurar estabilidade e garantir a
seguranca dos imdéveis e logradouros limitrofes, bem como, ndo impedir ou
alterar o curso natural de escoamento de dguas pluviais e fluviais.
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A medicdo desses servicos deverd ser feita em relacdo a topografia constante
dos documentos do projeto; no caso de omissdo ou de ndo representacdo do
terreno, na época da execucdo da obra, a Contratada deverd providenciar
novo levantamento, a ser aprovado pela Fiscalizacdo antes do inicio do
movimento de terra.

Caso a referéncia de nivel para locacdo altimétrica dos platds de corte e aterro
ndo esteja perfeitamente definida, a Contratada deverd comunicar a
Fiscalizacdo, que orientard a adogcdo de um nivel fisico de referéncia, que serd
utilizado para verificacdo dos trabalhos.

A escavacdo ocorrerd em toda drea determinada como piso de concreto e
para as referentes fundacdes do vestidrio. Nas dreas de concretagem
(calcadada), esta prevista a retirada de 12 cm de terra, a fim de nivelar os
caminhos e preparar o terreno para o0 mesmo.

Nas valas de fundacdo do vestidrio, seguir as dimensdes indicadas no projeto e
planilha.

Se a obra for implantada em local proximo a dreas definida como "drea de
preservacdo permanente”, ndo serdo permitidas interferéncias nestas dreas, tais
como: despejo de materiais, desvios de cursos d'dgua ou avango dos servicos
sobre estas dreas descaracterizando o local, ficando a Contratada sujeita as
penalidades previstas na Legislacdo Ambiental.

Obedecer a legislacdo especifica local para movimento de terra, ficando a
cargo da Contratada obter, se necessdrio, a autorizagcdo para locais de bota-
fora ou jazida, junto aos érgdos competentes.

VESTIARIO

Descrigcdo:

As fundacdes serdo com sapatas nas paredes externas e vigas baldrame nas
paredes internas, a fim de garantir a sustentacdo das alvenarias em bloco de
cimento 19x19x39 de qualidade A (carga de 8Mpa por bloco).

As paredes na altura de 2,30m estardo cintadas a fim de garantir a amarracdo
das alvenarias, distribuindo assim as cargas provenientes do telhado e da lgje.

No Ultimo bloco assentado recomenda-se fazer amarracdo minima de aco e
concreto conforme definicdo da CONTRATADA (documentada por ART ou RRT
correspondente).

A concretagem deverd ser sempre precedida por comunicado escrito &
Fiscalizacdo para que se proceda a4 prévia verificacdo das armaduras, as
disposicoes, dimensdes e escoramentos das formas.

E obrigatério o uso de espacadores pldsticos na confeccdo de toda a estrutura,
garantindo as distancias minimas de recobrimento das armaduras em relacdo as
faces internas das férmas ou algum outro dispositivo que deverd ser aprovado
pela FISCALIZACAO.
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A execucdo de qualquer parte da estrutura, quanto G sua resisténcia e
estabilidade, implica total responsabiidade da CONTRATADA, a qual deverd
locar a esfrutura com todo o rigor, sendo responsdvel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel. Correrd por conta da CONTRATADA a reexecucdo
dos servicos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO. A estrutura de concreto
somente serd liberada pela FISCALIZACAO apds a desforma, a fim de que se
comprove a boa qualidade da concretagem. A execucdo dos servicos de
concretagem, armaduras, formas e escoramentos deverdo atender, nas suas
diversas etapas, além destas Especificacdoes, s Normas Técnicas da ABNT.

A FISCALIZACAO ird no controle tecnoldgico do concreto através dos corpos de
prova visando a comprovac¢do da resisténcia nominal a compressdo. Os ensaios
deverdo ser realizados em laboratdrio idéneo, as despesas da CONTRATADA, ndo
sendo permitido laboratério proprio. Qualquer alteracdo de projeto proposta pela
CONTRATADA deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO. A alteracdo de custo da
composicdo deverd ser menor ou igual ao da proposta vencedora, proporcional
as alteracdo das taxas de aco e outros insumos. Todas as formas deverdo
reproduzir os contornos, alinhamentos e dimensodes requeridas no projeto base,
garantir a estanqueidade e impedir fugas de nata de cimento.

Tanto as férmas como seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para
que as deformacdes, consequentes da acdo das cargas atuantes e das
variacoes de temperatura e umidade sejam despreziveis. O reaproveitamento de
féormas somente serd autorizado se for comprovado o atendimento as condicoes
originais, apds cada uso, devendo ser procedida G adequada limpeza e a
reconstituicdo de partes danificadas. No caso da recomendacdo da substituicdo
das formas, devido as mds condicdes das mesmas (sem garantias do perfeito
acabamento das pecas concretadas) o 6nus deverd ser assumido pela
contratada.

A CONTRATADA fornecerd todas as armaduras necessdrias a execucdo das
estruturas previstas no Projeto. As barras de aco para as armaduras seguirdo a
prescricoes das normas NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7481 da ABNT. Os depdsitos de
vergalhdes deverdo ser dispostos em dreas adequadas de modo a permitir a
arrumacdo das diferentes partidas e tipos de aco, nos diversos diGmetros. Os
custos das armaduras incluem fornecimento, corte, dobragem e montagem das
mesmas.

O revestimento externo do vestidrio deverd ser feito em argamassa com as
camadas de chapisco, reboco e emboco, e receber seladora e pintura. A drea
interna receberd azulejo de 15x15 (contando o rejuntamento) até a altura de
2,50m, e acima disso somente revestido com chapisco e reboco. O reboco
inferno na platibanda servird para protecdo e acabamento do rufo que serd
colocado préximo a calha de fibrocimento, evitando assim a enfrada de dgua
pelas bordas das paredes.

O piso serd de cerdmica antiderrapante 45x45 cm assentado com argamassa
colante na cor branca, modelo linha Tréia da Formigres na cor Branca, e
rejuntado com rejunte tipo epdxi.
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O forro mineral serd colocado a altura de 2,50m em todas as dreas molhadas,
exceto no depdsito, onde serd construida a lgje.

As vigas de madeira componentes do telhado deverdo ser de madeira seca
macica, referéncia "Goupia glabra" (conhecida como Cupilba), ou "Erisma
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambard), ou "Manilkara spp" (conhecida também como
Macaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resisténcia
a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragcdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou
qualguer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira.

EstGo previstos equipamentos para o banheiro PNE, conforme projeto e descricdo
das pecas em planilha.

e O fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louca, linha tradicional,
com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou
em cadeira de rodas, com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.),
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha Vogue
Conforto P-510 fabricacdo Deca ou equivalente de mercado desde que
qualificada como ‘"em conformidade" com todos os requisitos
considerados: volume de dgua consumido por descarga, andlise visual,
andlise dimensional, remocdo de esferas, remocdo de midia composta,
lavagem de parede, remocdo de grénulos, reposicdo do fecho hidrico,
respingos de dgua e fransporte de sdlidos. Remunera também: bolsa de
borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligacdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e
assentamento da base; materiais acessérios € a mdo de obra necessdria
para a instalacdo e ligacdo as redes de dgua e esgoto. Norma técnica:
NBR 9050.

e o fornecimento e a instalacdo do lavatdrio de louca para canto, sem
coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referéncia comercial L 76
colecdo Master da Deca ou equivalente; sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo
de ligacdo cromado com canopla; valvula metdlica de 1" para ligagdo ao
sifdo, um par de parafusos com bucha para fixacdo do lavatdrio; materiais
acessorios necessarios para sua instalacdo e ligacdo a rede de esgoto.

e o fornecimento de assento tipo banco articuldvel, em liga de aluminio com
acabamento em pintura epodxi, com profundidade minima de 0,45 m,
altura de instalacdo 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de
0,70 m e capaz de suportar um esforco minimo de 1,5 kN, constituido por:
estrutura articulada de fixagcdo a parede, com movimento para cima e
assento ripado. Remunera também os materiais, acessérios e mdo de obra
necessdria para fixar o assento articulado. Norma técnica: NBR 9050.
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o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, di@metro nominal
de 1 1/2", em qualguer comprimento; com resisténcia minima ao esforco,
em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para
fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou
polido fosco; acessérios e a mdo de obra necessdria para a instalacdo
completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

Os demais equipamentos dos banheiros e vestidrios comuns devem seguir os
seguintes padroes:

o fornecimento bacia sifonada de louca com saida horizontal, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga
reduzido - 6 litfros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH),
referéncia Bacia Sanitdria com Saida Horizontal Deca, fabricacdo Duratex
S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em
conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de dgua
consumido por descarga, andlise visual, andlise dimensional, remocdo de
esferas, remocdo de midia composta, lavagem de parede, remocdo de
granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de dagua, e transporte de
sélidos. Remunera também: canopla metdlica para bacia sanitdriac com
saida horizontal; anel de borracha de expansdo de 4°°; tubo de ligacdo
com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e
assentamento da base; materiais acessérios e a mdo-de-obra necessdria
para a instalacdo e ligacdo as redes de dgua e esgoto.

o fornecimento de materiais e a mdo de obra necessdria para instalacdo
de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive
testeira, frontdo, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixacdo;
acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbd, Santa Cecilia ou
Verde Ubatuba.

o fornecimento de cuba de louca de embutir para lavatorio, referéncia L59,
fabricacdo Deca ou equivalente; materiais para fixacdo; materiais
acessorios e a mdo-de-obra necessdria para sua instalagdo.

Banco de concreto feito em alvenaria nos vestidrios (ver projeto).

o fornecimento e instalacdo de chuveiro fradicional simples (ducha), para
funcionamento em baixa ou alta pressdo; referéncia comercial ducha
Corona Gorducha, ou equivalente; remunera também materiais acessorios
e mdo de obra necessdrios para a instalacdo e ligacdo a rede de dgua.

As portas de madeiras serdo de 80 cm, pintadas com tinta esmalte.

As janelas serdo de aluminio, tipo vitré conforme projeto.
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SISTEMA DE DRENAGEM

Descri¢cdo:

Deverd ser realizado conforme projeto, e na incapacidade de manter-se o trajeto
de tubulacdes ou canaletas as solucdoes técnicas ou substituicdo deverdo ser
discutidas com a Contratante antes da execucdo.

As canaletas de concreto deverdo ter inclinacdo minima de 0,5%, mas manter-se
sempre nivelada ao piso acabado, ndo gerando assim obstdculos no piso que
receberd a grama sintética.

As canaletas deverdo ser cobertas com grelhas de concreto com perfeito
encaixe para ndo soltarem ou estarem desnivelada.

A caixa de coleta receberd a captacdo da dgua pluvial e encaminhard através
de 2 tubos de saida para sarjeta.

Os tubos deverdo ter inclinacdo minima de 1% para escoamento da dgua.

Os tubos de drenagem deverdo ser revestido (conforme projeto), com manta a
fim de garantir o ndo entupimento dos furos e colapso do sistema.

Recomendacgodes gerais:

Deverd ser realizado o nivelamento dos tubos e canaletas com lastro de areia e
brita a fim de garantir caimento perfeito das pecas.

Se atentar as emendas da manta no tubo franspassando pelo menos 10 cm
quando enrolada e 10 cm quando grampeada.

O grampeamento deverd ser feito em diferentes alturas ao longo da manta a
fim de que a mesma ndo enrole quando o reaterramento da camada de brita
envolvente na técnica.

QUADRA DE SOCIETY

Descricdo:
O campo contard com drenagem especifica descrita em projeto, com tubos de
dreno corrugados e perfurados, em esquema de espinha de peixe para
captacdo da dagua pluvial. Contard também com uma canaleta para
destinacdo da dgua para despejo na guia conforme plano de drenagem
municipal.

Como bases para a grama sintética serdo assentadas camadas,
respectivamente:

e debritan®2-10cm
e debritan®l -5cm

e deareiafina-5cm
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e grdos de borrachade 2mm-2cm

A grama sintética deverd ser em polietieno, com espessura de 20 a 32 mm;
referéncia Playgrama, Hatcarpet, SLC ou equivalente, incluindo fixacdo na base.

CONCRETO DESEMPENADO (CALCAMENTO)

Descricdo:

Concreto de cimento, areia, e brita traco 1:2:3, espessura de 12,00 cm (inclui
camada de regularizacdo).

Aplicagdo:
Em dreas externas, conforme indicacdo do projeto.

Execucgado:

A execucdo do piso deverd estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo fambém as recomendacdes da NBR-2050

- Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes, espaco,
mobilidrio e equipamentos urbanos.
A superficie deverd ser dividida em painéis, formando quadriculado de 1,80m.

Quando ndo indicado em projeto, deverd ser considerada declividade minima
de 0,3% em direcdo as canaletas ou pontos de saida de dgua.

A argamassa deverd ser lancada imediatamente apds o lancamento do lastro
de concreto para cura conjunta e em quadros alternados para se obter a junta
seca.

A superficie final deverd ser desempenada.

As bordas do piso deverdo ter arestas chanfradas ou boleadas, ndo sendo
admitidos cantos vivos.

Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 dias apds a execucdo; a
cura deverd ser feita conservando a superficie Umida durante 7 dias; deverd ser
impedida a acdodiretadosolnos2primeirosdias.

O acabamento superior dos pisos deverd ser do tipo "riscado" e deverd ter um
acabamento que deverd ser previamente aprovado com a Fiscalizagdo.

Recebimento:
O servico poderd ser recebido se atendidas ds condicdes de fornecimento de
materiqis e execucdo.

Verificar se o caimento foi executado no sentido correto. NGo deverd apresentar
empocamento de dgua.

O piso ndo deverd apresentar baixa resisténcia a abrasdo (esfarelamento
superficial).
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Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas. Verificar o acabamento nas
bordas do piso, que deverd ser boleado ou chanfrado, ndo sendo admitidos
cantos vivos.

GUIA E SARJETA

Descricdo:

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mdo de obra
necessdria para a instalacdo de guias, compreendendo ©0s servigcos:
piqueteamento com intervalo de 1 m no mdximo, para trechos com raio de
curvatura de no minimo 3 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas
padrdo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPq,
cimento e areiq, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lancamento do
concreto para a fixagdo da guia (boldo); execucdo de argamassa de cimento
e areia e o rejuntamento das guias.

Execucdo das sarjetas no alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de
estacas e linha. Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a
sarjeta serd executada. Instalacdo das formas de madeira. Lancamento e
adensamento do concreto. Sarrafeamento da superficie da sarjeta e execucdo
das juntas.

PINTURA

Descri¢do:

Acabamento final para dar protecdo confra intfempéries, umidade, sujeira e
desgastes s paredes, conservacdo de elementos metdlicos evitando a corrosdo
e conservacdo de elementos de madeira, evitando a absorcdo de dgua e de
umidade, proporcionando fambém o embelezamento das superficies.

Recomendacoes Gerais:

As fintas, vernizes e fundos especificados deverdo ser do tipo "preparado e
pronto para o uso", em embalagem original e intacta, recomendando-se
apenas o emprego de solvente adequado; € proibida a adicdo de secantes,
pigmentos, ou qualquer outro material estranho (a menos em caiacdo e pintura
I&dtex, quando especificamente indicado em projeto).Antes do uso de qualquer
tinta, o conteldo deverd ser agitado muito bem para a homogeneizacdo de
seus componentes, operacdo que deverd ser repetida durante os frabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, deverd ser feita a mistura prévia de
toda a quantidade, em recipiente maior, para uniformizacdo de cor,
viscosidade e facilidade de aplicacdo.

As superficies de alvenaria a serem pintadas deverdo estar secas (a menos se
houver especificacdo em conftrdrio, para pintura d base de cimento ou resina),
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limpas, retocadas e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, oleo, graxa,
poeira ou outra impureza, preparada para receber uma demdo de fundo.

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as
instrucdes e diluicoes fornecidas pelo fabricante.

Nos rebocos jad pintados, deverd proceder a limpeza com detergente ou
solvente, lixamento das fintas brilhantes e remog¢do do pd; as pinturas em mas
condicoes deverdo ser removidas e a superficie deverd receber fratamento de
reboco novo.

As superficies de madeira deverdo receber os seguintes cuidados:

- A madeira deverd estar seca; os nods deverdo ser selados com verniz
apropriado e as imperfeicdes corrigidas com massa, preparada para receber
uma demado de fundoou seladora.

- As superficies deverdo ser lixadas e niveladas;

- nas esquadrias de madeira, verificar a especificacdodo projeto quanto a
necessidade de aplicacdo de massacorrida.

As superficies ja pintadas, em mds condicdes, deverdo ter toda a pintura antiga
removida com banho de soda cdustica e/ou lixamento.

As superficies de metal deverdo ser preparadas com lixamento ou jato de areia e
lavagem do pd com removedor, eliminando-se toda a ferrugem; os vestigios de
Oleo ou graxa deverdo ser eliminados com solvente, aplicando-se a seguir 1
demao do primer antiferruginoso especificado.

Em todos os casos, deverdo ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes,
desde o aparelhamento das superficies.

Evitar os escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos metdlicos, etfc.).

Os respingos nas superficies que ndo puderem ser profegidas, deverdo ser limpos
imediatamente.

BRINQUEDOS/PLAY

Descrigcdo:

Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de madeira pldstica
perfil medindo no minimo 120 x 120 mm e parede de 20 mm, revestida com
acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor italba e colunas
de aluminio perfi medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens
galvanizadas com pintura eletrostatica & pod, contendo:

e 01 Torre em colunas de madeira pldstica com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,90cm de
altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira pldstica e
estrutura  em aco galvanizado, contendo cobertura em pldstico
rotomoldado em formato de pirdmide quadrada medindo
aproximadamente 1,30 x 1,30m;
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e 01 Torre em colunas de aluminio com plataforma medindo
aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 0,20cm de
altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira pldstica e
estrutura em aco galvanizado, SEM COBERTURA;

e 01 Tubo horizontal em pldstico rotomoldado medindo 2,00 metros de
compr. (aprox.) x 80 cm de abertura;

e (Ol Escada em pldstico rotomoldado, contendo 3 degraus, contendo
corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de 1"x1,25mm,
%"x1,25mm,;

e 01 Rampa curvada em pldstico rofomoldado com parede dupla contendo
4 degraus e portal de saida em pldstico rotomoldado;

e 01 Teia de cordas com estfrutura tubular de aco, com diGmetro de 42,60
mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de di@metro 14,00
mm e unides em pldstico injetado;

e O] Escorregador  reto em pldstico rotomoldado, medindo
aproximadamente 1,60 de comprimento x 0,42 m de largura, contendo
portal de seguranca em pldstico rotomoldado;

e 01 Coqueiro decorativo em pldstico rotfomoldado com 8 folhas e suporte
de fixacdo em aluminio;

e 01 Jogo da Velha composto por cilindros em pldstico rotfomoldado colorido,
com as letras “x" e "O";

e 01 Fechamento em pldstico rotfomoldado com parede dupla.

Corrimaos ou grades de protecdo devem ser providos em todos 0s casos em que
0 acesso ao equipamento, com excecdo de estruturas para escalar, se localiza a
mais de 500 mm do nivel do chdo ou outro fipo de superficie adjacente.
Corrimaos e grades de protecdo devem ter um didmetro efetivo ndo inferior a 18
mm e ndo superior a 40 mm.

Degraus ou 0 acesso completo devem ser substituiveis e ndo-rotativos.
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Pisos ou degraus devem ser espacados por igual.

Superficies resistentes a derrapagem sdo obrigatérias para todas as rampas ou
degraus, mas ndo para as barras de equipamento destinado ao desenvolvimento
de agilidade, sendo que os pisos ou degraus podem ser abertos ou fechados.

Recomendacgoes gerais:

Devem-se selar as secdes ocas para prevenir a enfrada de dgua ou,
alternativamente, possibilitando o escoamento de dgua, projetam-se juntas para
a conexdo, de maneira a tornd-las ventiladas, auto-escoadoras ou seladas para
prevenir o ingresso de dgua pelo principio da capilaridade ou ainda outfros meios;
devem-se evitar conexdes entre metais dissimilares separados na série
eletroquimica para prevenir a corrosdo bimetdlica.

Os fixadores localizados em qualquer parte acessivel do equipamento devem ser
do tipo cabeca arredondada ou hexagonal com cantos chanfrados, a menos
que sejam de cabeca embutida ou escareada para evitar protuberdncias
agudas.

As roscas de parafusos salientes acessiveis devem ter acabamentos de protecdo,
para que ndo permanecam cantos afiados.

Porcas, pinos e parafusos devem ser resguardados contra afrouxamento com o
uso.

As superficies de todas as partes, por sua natureza ndo resistentes d corrosdo ou
deterioracdo, devem ser protegidas por revestimentos ou impregnacdo
superficiais.

O revestimento ou a impregnacdo superficial ndo devem conter substancias
capazes de prejudicar a saude.

Devem-se considerar os beneficios de diminuir a necessidade de manutencdo,
aplicando-se um grau mais elevado de protecdo superficial do que consta nas
especificacdes, mesmo que os custos iniciais sejam mais elevados.

As partes de madeira dos playgrounds ndo devem ser fratadas com preservantes
toxicos, como o pentaclorofenol ou seus sais. A determinacdo do pentaclorofenol
e seus sais deve ser feita conforme a NBR 11786.

As superficies e cantos acessiveis de madeira devem ter acabamento liso, livre de
lascas, rebarbas ou farpas.

Deve-se verificar se 0s mesmos ndo possuem bordas afiadas e pontas agudas.

ILUMINAGCAO DE LED

Descrigcdo:

Nas cidades, as pracas e parques contribuem ndo s para o embelezamento,
mas fambém promovem o lazer, recreacdo e o convivio entre as pessoas.

Dessa forma, uma atencdo especial deve ser dada na elaboracdo dos projetos
de iluminacdo destes espacos publicos, no sentido de tornd-los seguros e
convidativos & comunidade.
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A lluminacdo de escadas e rampas para acesso dos pedestres deve ser ponto de
atencdo e considerados na locacdo dos postes de forma que estas mudancas
de nivel sejam bem visiveis.

Serdo substituidos os postes atuais com ldmpadas de vapor, por postes de
iluminacdo de alturas adequadas as copas das arvores, favorecendo a
seguranca aos franseuntes e usudrios das pracas.

Luminaria

Figura 1 - esquema de adequacdo de altura de poste em pracas

Todo equipamento serd firmemente fixado a sua base de instalacdo, prevendo-se
meios de fixacdo ou suspensdo, condizentes com a natureza do suporte e com o
peso e as dimensdes do equipamento considerado.

Todas as exiremidades livres dos fubos serdo antes, e durante os servicos,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade.

Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-
se canaletas, fixadores, abracadeiras, e serdo identificados com marcadores
apropriados para tal fim.

A fiacdo elétrica serd feita com condutores de cobre de primeira linha e de 0,6KV
a1 KV.

As ligacdes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverdo ser
feitas de modo a assegurar resisténcia mecdnica adequada e contato elétrico
perfeito e permanente, sendo que os fios de qualquer secdo serdo ligados por
meio de terminais adequados.

Deverdo ser ufilizados marcadores para todos os fios e cabos elétricos, os quais
terdo as seguintes cores:

Condutores de fase — preto, branco e vermelho;

Condutores de neutro - azul claro;

Condutores de retorno - cinza;

Condutores positivos em tensdo DC — vermelho;

Condutores negativos em tensédo DC - preto;

Condutores de terra - verde ou verde/amarelo;

Para os rabichos de ligacdo das lumindrias serdo utilizados cabos, conforme
especificado em projeto.

Eletrodutos, Eletrocalhas, Leitos e Caixas de Derivacoes:
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Recomendacgoes gerais:

Todos os cabos e fios serdo afixados através de abracadeiras apropriadas.

Todos os circuitos de iluminacdo serdo lancados, a partir do QDG em fase e ou
retorno, neutro e terra.

S6 serdo aceitos condutos e dutos que fragam impressos indicacdo de marca,
classe e procedéncia aprovados pelo Inmetro nGo propagador de chamas.

PAISAGISMO

A preparacdo do terreno a receber a vegetacdo deverd ser feita de maneira
que todo e qualquer tipo de vegetacdo rasteira ou entulho existente seja
retirado, possibilitando assim a colocacdo de terra vegetal.

Quando do plantio a cova serd adicionado a terra vegetal, adubo orgdnico com
a finalidade de melhorar o desenvolvimento das plantas.

As Arvores de grande e médio porte existentes deverdo permanecer no terreno. A
retirada das mesmas sé poderd ser feita com autorizagcdo do Departamento de
Projetos e este com autorizacdo escrita do érgdo Municipal responsdvel .
Todas as mudas a serem plantadas deverdo ser bem formadas e se possivel ja
floridas.
Deverdo também ser recolhida amostra da terra existente, onde serdo analisadas
em laboratérios especializados com a finalidade de corrigir o PH da terra para a
evolucdo das plantas. As amostras deverdo ser retiradas de pontos diferentes do
terreno a uma profundidade de 20 a 30 cm e o laudo deverd apresentar o nivel
do PH, propriedades quimicas, quantificacdo de macros e micros nutrientes
orgdnicos e minerais e as propriedades fisicas de granulométrica.
As plantas escolhidas para os canteiros sdo:

e O liio amarelo (Hemerocalys Flava) com altura minima de 0,50 cm,

e 0 clorofito (Chlorophytum comosum) com altura minima de 0,50 cm,

e e a grama batatais (Paspalumnotatum) em placa para preenchimento

total dos canteiros, exceto nas drea de plantio dos lirios e dos clorofitos.

Apods o plantio as forracdes deverdo ser regadas diariamente no periodo da noite
na ocasido dos dias quentes e no caso de dias de temperatura abaixo dos 15° C,
poderdo ser regadas em dias alternados.
Todo o procedimento deverd ser acompanhado pela fiscalizacdo.

Recebimento:

A grama ou forracdo plantada ou replantada deverd ser regada pelo periodo de
30 dias, a fim de consolidar a pega da mesma. Ao completar o plantio da
mesma, s deverd ser feita a medicdo de 50% para que o restante seja medido
apds o tempo de pega que € de no minimo 1 més; para que seja feita a
verificacdo da quantidade necessdria para replantio.
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GRELHAS DE ARVORES

Descri¢cdo:

Grelhas, ou golas de darvores, sGdo acessoérios utilizados para ampliar o espaco da
calcada publica com a finalidade permitir o deslocamento das pessoas com
seguranca e propiciar a acessibilidade, sendo partficularmente indicados para
ambientes urbanos muito movimentados. Confeccionadas em ferro fundido,
constituem-se em elementos arquitetdnicos que, pelo seu aspecto estético,
valorizam as drvores plantadas, ao mesmo tempo em que protegem o solo e
garantem o necessdrio suprimento de dgua e oxigénio. Existem diversos modelos
de grelhas disponiveis no mercado que podem ser utilizados de acordo com o
orcamento disponivel, porém desde que os modelos escolhidos sejam
adequados as necessidades fisiolodgicas das drvores.

BAI

s
2

g8

FERROFUNDIDO

Recomendacgoes Gerais:

As grelhas das arvores deverdo ser presas por chumbadores adequados a fim de
se impossibilitar a movimentacdo da mesma, assim como acdo de furto ou
vandalismo.
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EQUIPAMENTOS DE QUADRA

Descri¢cao:
As traves de futebol deverdo ser executada conforme padréo FDE, descrita no
componente QE-03, disponivel no site do mesmo.
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Recebimento:
EstGo descrita respectivamente em cada componente.

LIMPEZA DA OBRA

Descricao:

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, loucas,
metais,efc.) e dreas externas.

Aplicagdo:
Em toda a drea construida.

Execucgado:

Usar para a limpeza, de modo geral, dgua e sabdo neutro; ouso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverd ser restrito e feito de modo a ndo
causar danos nas superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, Oleos, graxas e sujeiras em geral
deverdo ser raspadas € limpas.

Os pisos cimentados e cerdmicos, azulejos, vidros,aparelhos sanitdrios, efc.
deverdo ser lavados totalmente, observando que cerdmicas com PEI 1, 2 e 3 sdo
sensiveis aos Acidos e cer@micas PEl 4 e 5 aceitam uma solucdo de 1 parte de
dcido muridtico para 20 partes de dgua; pastilihas de vidro,azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios ndo deverdo ser limpos com sapondceos, escovas € buchas
que possam riscar a superficie; nos pisos vinilico, utilizar somente pano Umido e
sabdo neutro, sendo vedado o uso de produto a base de derivados de petrdleo
(querosene, gasolina, solvente e outros).

N&o utilizar dcido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para ndo
descolori-lo.

Superficies de madeira envernizadas ndo deverdo ser limpas compro dutos a
base de solventes.

Pisos de assoalho e tacos de madeira deverdo, durante os 30 primeiros dias apds
a aplicacdo do verniz, utilizar apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem
utilizacdo de pano Umido. Apds 30 dias, a limpeza poderd ser feita com vassoura
ouU pano Umido, e no caso de sujeira de dificil remocdo ou gorduras, utilizar dgua
com detergente.

As ferragens cromadas em geral, deverdo ser limpas com removedor adequado
e nunca com abrasivos, palhas de aco e sapondceos, e apds a limpeza
deverdo ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e oufros equipamentos da obra
deverdo ser totalmente removidos da obra.
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Prefeitura de Carapicuiba Eg CIDADE DE

Secretaria de Desenvolvimento Urbano CARAPICUIBA

Recebimento:

Atendidas as condicdées de execucdo, a obra deverd apresentar-se
completamente limpa, pronta para utilizacdo.

CONSIDERAGOES FINAIS:

Sempre que for solicitado, a Contratada deverd apresentar os ensaios de solo.
Para quaisquer outros detalhes ndo especificados neste memorial, a licitante
deverd consultar plantas e planilhas, que sdo partes integrantes deste,
prevalecendo ainda, onde se enquadrar, as “especificacdes de materiais,
servicos e instrucdes de execucdo” da PMSP, CDHU e as Normas Técnicas da
ABNT e ABCP.

No caso de persistirem dulvidas, a mesma poderd enfrar em contato com a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano desta Prefeitura para melhores
esclarecimentos.

Carapicuiba, 30 de janeiro de 2022.

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070695464
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