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EMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

O presente memorial apresenta as solucbes para o projeto de reforma de quadras e pista

de caminhada do Parque Estadual Gabriel Chucre.

2. CRITERIOS DE MEDIGAO E LIBERAGAO DE RECURSOS

Sendo iniciados os servigos, 0s boletins de medigdo, relatorios e registros fotograficos
devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em contrato ao setor de
fiscalizagdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o técnico da
prefeitura, responsavel pela obra, verificara a medigdo apresentada pela empresa

responsavel, e, estando em conformidade, solicitara a nota fiscal para liberacdo do

recurso.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Placa Governo Federal: Quando de instalagdo do canteiro de servicos, a contratada
devera mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutengao
de Obras (CSM/0), placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o
modelo fornecido pela Fiscalizacdo (Imagem 1). Com dimensdes de 3 metros de altura por

6 metros de comprimento.

As placas de identificagdo da contratada (executadas de acordo com as exigéncias do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais
Consultores e Firmas Especializadas, deverdo ter suas dimensbes submetidas a aprovagdo
da Fiscalizagdo, que determinara, também, o posicionamento de todas as placas no

canteiro de servico.

E obrigatdria, a instalacdo de uma placa, em chapas galvanizadas, para identificacdo da
obra, de 3 metros de altura por 6 metros de comprimento, totalizando dezoito metros

quadrados.
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Conforme estabelecidos no site da Caixa
(https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana- manual-visual-placas-adesivios-

obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf).
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Imagem 1 - Modelo Placa de Obra

N3o havera instalagdo de administragdo local, tais como container e afins, pois 0 empreendimento

encontra-se no interior do Parque Gabriel Chucre que ja conta com os equipamentos necessarios.

4. LIMPEZA DO TERRENO

Antes de inciar os trabalhos, o terreno devera ser limpo de pedras, detritos e entulhos

em geral.

A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os detritos,

embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho resultante das obras deverdo ser transportadas ao devido bota fora

para o descarte.

5. MOVIMENTAGCAO DE TERRAS

Apds os servicos de limpeza do terreno, deverdo ser executados os servicos de
movimentacdo de terra conforme cotas de implantagdo e todo excedente devera ser

despejado em um bota fora previamente autorizado pela fiscaliza¢do.

Para a realizacdo dos servicos compostos neste item, as seguintes normas devem ser

observadas:
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NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;
NBR 9061 — Seguranga de escavagao a céu aberto;

Resolucdo n2 307 — CONAMA,;

Decreto n? 37952;

NBR 15112 — Residuos da construgdo civil e residuos volumosos — Areas de
transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo;

NBR 15113 — Residuos sélidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros —
Diretrizes para projeto, implantagdo e operacdo;

NBR 15114 — Residuos sélidos da construcdo civil — Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto, implantagcao e operacao;

DNIT 106/2009 — ES — Terraplenagem — Cortes — Especificacdo de Servigo;

DNIT 108/2009 — ES — Terraplenagem — Aterros — EspecificacGes de Servigos.

6. DEMOLICAO E ESCAVACAO

A demolicdo serd executado em todo o perimetro para remogdo do piso existente, e sua

devida escavacdo incluindo carga e descarga dos materias, para assim ser executado o servi¢o de reforma

do mesmo. Seu descarte devera ser realizado em um bota fora conforme indicado em planilha.

7. REFORMA DAS QUADRAS

As quadras terdo seu piso reformado em uma quadra por véz de acordo com as seguintes etapas:

1. Escavagdo do solo.

Colocagdo do lastro de brita e compactagao.

2
3. Colocagao la lona.
4

Langamento do concreto com as formas ao redor e armaduras com espacamento.

8. PISTA DE CAMINHADA.

O passeio

devera ser executado em concreto moldado no local. Ele pode ser “vassourado” ou receber

estampas coloridas. Neste caso o piso recebe um tratamento superficial, executado no mesmo instante

em que é feita a concretagem do pavimento, enquanto o concreto ainda ndo atingiu inicio de pega. O

processo consiste em, através do uso de ferramental adequado, formas para estamparia e produtos de

acabamento especiais, reproduzir cores e texturas variadas.

v resisténcia a compressdo: minima de fck 20 Mpa;

¥" modulagdo: estampagem em modulos de 1,20 m;

v espessura: 10,0 cm;
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v acabamento superficial: diversidade de texturas e cores;

v base: terra compactada ¢/ camada separadora de brita de 5,0cm

v' armadura

9. COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL

Os materiais residuais, sejam eles originados de escavagdes, demolicdes ou de qualquer
natureza em relagdo & execucdo da obra, deverdo ser carregados mecanicamente em
caminh3o basculante e transportados até o local indicado pela empresa contratada, em uma

distancia especificada no orgamento, e despejados ali.

A empresa ou prestadora dos servicos de remogdo do entulho, residuos provenientes da
construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagdo:
Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e normas.

Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino,

unidade de disposicdo final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao.

Para execugdo do servico, as normas NBR 15112, 15113 e 15114 deverdo ser atendidas.

10. PINTURA DAS QUADRAS

Apos a execugdo das quadras, sera realizada a pintura da mesma. A pintura do piso sera com tinta
acrilica, devera ser efetuada em toda a drea das quadras, conforme indicado em projeto e planilha

orgamentaria.

10. PASSEIO (CALCADA) E QUADRA DE ESPORTES
O piso devera ser acessivel, com 10 cm de espessura, incluindo lastro de brita compactada,
lona separando a base com o langamento de concreto junto da armadura.

11. SINALIZACAO

A sinalizacdo constitui-se de placas de aviso de poliestireno 30x40 cm, espessura de 2mm, contendo a
metragem da pista de caminhada, a cada 100 metros. Tendo-se partida no ponto A, de acordo com

Projeto.
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Conforme modelo a seguir:

Devera ser realizado sinalizagdo horizontal que compde as vagas de estacionamento para pessoas
com deficiencia e idosos. Os simbolos de pessoas com deficiencia devem ser utilizado em cada vaga

conforme indicado em projeto e confeccionado de acordo com desenho abaixo.

7

10/1.2
10712

10/12 10/1,2

Sem oria Com orla

Devem conter um pictograma branco sobre um fundo azul de 1,0m de lado minimo. Quando a
vaga apresenta pintura total em azul deve ser utilizado simbolo com pictograma e orla brancos.

Ja para vagas de idosos, a legenda “IDOSO” devem ser branca, com altura de letra de

0,40m e comprimento de 1,75m. Admite-se o uso de fundo azul para destacar a legenda. (Conforme

Manual da Sinalizagéo Urbana - CET)

0.40

1,75

4

12. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-100, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539




CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba | CARAPICUIBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e
receber a aprovagdo da fiscalizagdo antes de comecarem a serem utilizados. No caso da
contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdes,
devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catdlogos

e receber aprovagdo da fiscaliza¢do da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

13. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA
A obra somente devera ser entregue quando estiver totalmente limpa e com os

entulhos devidamente descartados em local previamente aprovado pela fiscalizacio.

ENCERRAMENTO

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 06 folhas,

digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e assinada.

Carapicuiba, 04 de Outubro de 2022.
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FELIPE DE SOUSA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958
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