Detalhe a ser projetado

» Fundagéo:

- As férmas em madeira em madeira maciga devem ser
executadas com espécie de madeira constante da classi-
fi cagdo G1-C2, conforme fi cha G1 Gestao de Madeira do
Catalogo de Servigos, e produtos adquiridos de empresa
cadastrada do CADMADEIRA.

- Armacgéo com ago CA-50;

- Concreto usinado fck 25MPa;

- Quando néo indicado em projeto, a broca devera ter profu-
nidade de 2,50m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente
ancoradas na viga baldrame;

- Impermeabilizagéo rigida (cristalizagao) na viga baldrame
e na alvenaria de embasamento, avangando 15cm de
altura na alvenaria de elevagéo (acima do solo), conforme
indicado na Ficha S10.03 do Catalogo de Servigos.

* Alvenaria de blocos:

- Assentamento dos blocos:
» argamassa trago 1:0,5:4,5 cimento, cal e areia;

» argamassa trago 1:3 cimento e areia, onde houver
armadura de ligagdo bloco/pilarete;

» 0 bloco deve ser nivelado, prumado e alinhado durante
0 assentamento;

» executar amarragéo horizontal dos blocos ao pilarete,
a cada 2 fi adas (agco CA-50 de @=6,3m; comprimento
= 80cm);

» juntas desencontradas (em amarragao) com espes-
sura de 1cm;

» todas as superficies em contato com o concreto grau-
te devem estar limpas e isentas de agregados soltos,
Oleo, graxas, etc.

- Cimalha de concreto moldada “in loco” com pingadeira em
Ve

- Revestimento da alvenaria com chapisco fi no: argamassa
traco 1:3 cimento e areia de granulometria média, aplicada
com peneira.

* Gradis:

- Os montantes verticais devem ser chumbados nos pilare-
tes de concreto (profundidade minima de 30cm), devida-
mente protegidos (plasticos bolha, fi ta adesiva, papeldo,
etc.), evitando-se danifi car a pintura com respingamento
de argamassa ou cimento, manuseio, etc.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S3 Fundacgao

Ficha S4.01 Armadura

Ficha S4.03 Concreto dosado em central

Ficha S4.04 Concreto graute

Ficha S4.05 Formas e cimbramento em madeira

Ficha S7 Vedos
Ficha S7.04 Bloco de concreto simples

Ficha S10 Impermeabilizacéo
Ficha S10.03 Cristalizacado
Ficha S11.04 Chapisco

Ficha S14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

» O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
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| £ 110 2,5cm (espécie de madeira conforme classifi cagdo G1-C2
| constante da fi cha G1 Gestédo de madeira do Catalogo de
| Servigos);
} - Concreto usinado, fck 25MPa.
| * Pilaretes em concreto (14 x 14cm):
| L - Formas de tabuas de madeira maci¢ca com espessura
} =) de(espécies de madeira conforme classifi cagao G!-C2
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1 R |=8 BARRA CHATA REDONDO 9=4,8mm Servigos);
| oM B —
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nha 15x40 (14x19x39cm), conforme fi cha S7.04 do Catélogo
- de Servigos.
* Enchimento e armagéao dos blocos canaletas:
- Concreto graute;
T +3 - Armacao com ago CA-50 (2 x @=6,3mm corridos).
— T T « Cimalha de concreto com pingadeira.
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EXEMPLO DE

ESCALONAMENTO

ESC. 1:25

L[]

i

DEVEM FICAR ENTERRADOS

L_NO MINIMO 30 CM DE ALVENARIA

MIN. 30
ﬁ

DETALHE 2

ESC. 1:10

BROCA

ESC. 1:10

4x912,5mm

EXECUCAO

« Escalonar de acordo com a inclinagéo do terreno (ver
exemplo).

* Prever junta de dilatagado de 2cm a cada 30m (no maximo),
quando n&o indicado em projeto.

¢Oes de projeto, fornecimento e execugéo.
* Formas de madeira:
- Verifi car se os insumos de madeira foram adquiridos de
empresa cadastradas no CADMADEIRA;
- A aceitagao do lote e verifi cacdo da espécie botanica
devem ser efetuados conforme orientagdes constantes da
fi cha G1 Gestdo de Madeira do Catalogo de Servigos.

« Alvenaria:

- Verifi car as especifi cagdes do bloco;

- Antes da aplicagdo do chapisco, deve ser verifi cado o pru-
mo, o nivel e o alinhamento, que ndo deveréo apresentar
diferengas superiores a 5mm por metro (colocada a régua
de 2 metros em qualquer posigao, ndo podera haver afas-
tamentos maiores que 5mm nos pontos intermediarios da
régua e 1cm nas pontas);

- Verifi car visualmente o revestimento em chapisco fi no, que
deve ser uniforme em toda a extens&o da alvenaria.

* Gradil:

- Verifi car as especifi cagdes. Exigir certifi cado de garantia
contra oxidagdo (minimo de 5 anos);

- Verifi car o prumo, o nivel, o alinhamento, a fi xagéo dos
painéis e o chumbamento dos montantes. Nao serao
aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou
de esquadro;

- Verifi car a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
fabricacdo e do manuseio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

« Limpeza do terreno, escavagao da vala e apiloamento do
fundo.

» Formas, armagéao e concretagem das brocas e vigas
baldrames.

* Impermeabilizagéo da fundacéo e da alvenaria de embasa-
mento.

» Formas, armagéao e concretagem dos pilaretes.

« Alvenaria, armagéao e concretagem dos blocos canaletas.

» Revestimento da alvenaria em ambas as faces.

» Cimalha de concreto com pingadeira.

* Gradil completo: painéis, fi xagdes, tratamentos e pintura
eletrostatica.

* Reaterro, regularizagdo, compactacéo e limpeza do terreno
contiguo.

CRITERIOS DE MEDICAO
* m — por comprimento executado, medido na projegéo
horizontal.

NORMAS

* NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria — Requisitos.

* NBR 12118:2014 - Blocos vazados de concreto simples
para alvenaria — Métodos de ensaio

* ABNT NBR 15961:2011 - Alvenaria estrutural — Blocos de
concreto)

* NBR 16697:2018 - Cimento Portland - Requisitos.

» Obs.: As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verifi car a existéncia de edigcdes mais recentes

das normas citadas.
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29/05/2023

REVISAO NUMERO: 0} MES:  MAIO

Projetista: Bruno Oliveira dos Santos
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