MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

O presente memorial visa definir e assegurar que todas as etapas sejam
executadas adequadamente, conforme solicitado.

Os profissionais envolvidos na execucédo da obra devem ter conhecimento de todos
0S memoriais e projetos da obra, a fim de garantir sua perfeita execucgéao.

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e devidamente
treinados. E indispensavel o uso de EPI's e EPC’c, tal como, sinalizagao viaria de obras,

devidas interdi¢des e afins, evitando o trafego de transeuntes durante os servicos.

OBJETIVO
Realizar obra de recapeamento asfaltico Usinado — Tipo CBUQ, em diversas vias
de Carapicuiba/SP. Contemplando, 1.201,79m2 de area, conforme projeto de

Pavimentacdo asfaltico.



IDENTIFICACAO
Av. Santo Estevao, 60 - Vila Silviania, Carapicuiba - SP, 06321-690, Ginasio
Poliesportivo Ayrton Senna



CRITERIOS DE MEDICAO E LIBERACAO DE RECURSOS

Sendo iniciados os servicos, os boletins de medicdo, relatérios e registros
fotogréficos, devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em
contrato, ao setor de fiscalizacdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Posteriormente, o técnico da prefeitura, responsavel pela obra, verificara a medicao
apresentada pela empresa responséavel, estando em conformidade, solicitara a nota fiscal
para liberacao do recurso.

SERVICOES PRELIMINARES

E obrigatéria, a instalacdo de duas placas, em chapas galvanizadas, para

identificacdo da obra, seguindo as especificacbes abaixo:

Placa de Obra

OBRA DA PREFEITURA

CIDADEDE
CARAPICUIBA

3m

_ REFORMA
GINASIO AYRTON SENNA

VALOR TOTAL DA OBRA: RS 4812 989,46 RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO:

INICIO DA OBRA: 23 06 2022 FABIO SILVA GOUVEA

PREVISAC DA OBRA: 720 DIAS TITULO DO PROFISSIONAL; ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO EXECUTIVO: CREA: 5062373336

CLORGENS GODO! DA SIVA NOIAE EMPRESA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA

TITULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRD CIVIL LTDA

NUMERO DE REGISTRO NO CREA: 5069833630 CNPJ; 21,365 236/0001-00

NUMERO DA ART: 2502 7230220945147 N. DA ART DE EXECUCAO: 28027230720969147
DADOS PARA CONTATO: {1 1) 2680.9425

8m



PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

Para garantia de qualidade e durabilidade, do recapeamento tipo CBUQ, sao
necessarias realizacbes de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a
resisténcia dos materiais empregados no revestimento.

Sendo imprescindivel, por parte do responsavel técnico da Prefeitura Municipal, o
acompanhamento de todas as fases.
Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverdo ocorrer, no minimo, as

seguintes fases:

e Abertura de Caixa de até 30cm.

e Macadame seco

e Brita Graduada Simples

e Imprimacdo Pintura de ligagao;

e Camada de Binder

e Reperfilamento e Revestimento em CBUQ);
e Reparo de Guia, Sarjeta,

e Controle Tecnologico.



Abertura de Caixa

O material residual (pertence a prefeitura de Carapicuiba) deveréa ser levado ao

seu destino final por caminhdes basculantes.

Todos os equipamentos devem estar de acordo com as especificacdes técnicas

constante do caderno de norma DER-SP.

Especificacdes técnicas

As maquinas e equipamentos para a fresagem devem ser especificos e estarem

em boas condi¢des de uso, para execucdo dos servicos. A maquina fresadora devera ser

de eixo rotacional vertical.

Condicdes para execucao dos servigcos

Preliminarmente a execucao dos servicos, as areas de interferéncia deveréo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

O servico de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcacdo das
areas a serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade
indicadas no projeto de recapeamento, apresentado a contratada;

N&o sera permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva,

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos
asfalticos. Neste caso a area fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés)
dias sem o devido recobrimento;

A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos
usuarios, isto €, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes

da fresagem, tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

Execucao dos servigos

Os locais de bota-fora serdo determinados pela contratante (Prefeitura Municipal),
porém para este caso recomenda-se a reciclagem do material, neste caso, o local

de estocagem devera ser previamente aprovado pelo comité fiscalizador.

Limpeza



ApoOs a fresagem, a superficie deve ser limpa através de varredura mecéanica para
remocao de pedras e detritos, e em seguida, a utilizacdo de jato de ar comprimido com
objetivo da retirada de pequenas particulas, podendo também ser utilizado jato de agua.

Os servicos de varricdo deverao ser de boa qualidade, ndo serdo admitidos

vestigios de materiais sélidos ou graxos, que ao termino devera passar por fiscalizacao.

Imprimagéo e Pintura de ligagéo

Consiste na aplicacdo de ligante asfaltico subjacente a superficie imprimada, de
modo a promover condi¢cdes de aderéncia entre o revestimento existente e o revestimento

a ser executado.

Material
Devera ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligacdo, em
conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

Taxa de aplicacéo
A empresa contratada devera utilizar taxa de ampliacdo de emulsédo diluida, na
proporcao de 1:1, na ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/m=.

Condicdes para execucao dos servigos

e Antes da execucao dos servicos, a area deve ser isolada e devidamente sinalizada,
visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrogavel,

e A imprimacdo betuminosa impermeabilizante devera estar finalizada e visivelmente
em condi¢cBes de receber a camada subjacente de ligacéo.

e A agua a ser utilizada para emulsao deve ser limpa, isentam de matéria organica,
Oleos e outras substancias prejudiciais a ruptura da emulsdo asfaltica. Deve ser
empregada na quantidade necessaria para promover a consisténcia adequada, na
ordem de 1:1.

¢ O ligante asfaltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10°C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar

gualquer tipo de umidade.



e Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos
ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de
fabricacéo, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de
servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;

¢ Nao sera permitida a execucao dos servicos em dias de chuva;

e E de responsabilidade da empresa contratada a protecéo dos servicos e materiais
contra as acdes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam

danifica-los.

Execucao dos servigcos

e Aplicar-se-a o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicacdo do ligante
asfaltico deve ser fixada em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulséo
deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol”;

e Apoés aplicacao do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a evaporagao
em decorréncia da ruptura,

e A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo “T” da emulsao diluida é de +/- 0,2
l/m2;

e Deve ser executada a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto
nao for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo da

adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego;
Reperfilamento e Revestimento
Consiste na aplicacdo do revestimento a ser executado nas areas definidas em

projeto, de forma a melhorar as condicbes de rolamento, conforto e seguranca aos

usuarios.



Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de 5,0 cm “frio”. O mesmo sera

assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

Especificacdes Técnicas
Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.
CondicdOes para execucao dos servigos
e Antes da execucdo dos servigos, as areas devem ser isoladas e devidamente

sinalizadas, visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrocéavel,

N&o sera permitida a execucédo dos servicos, em dias de chuva;

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C;

Todo carregamento que chegar a obra deve apresentar, por parte da empresa
contratada, certificado de resultados de analises dos ensaios de caracterizacao
exigidos pela Norma DNIT 145/2012-ES.

E de responsabilidade da empresa contratada a prote¢éo dos servicos e materiais
contra as acdes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam

danifica-los.

Execucao dos servigos

e A empresa contratada de deverda levar em consideracao os dispositivos da Norma
DNIT 031/2006, quanto a execuc¢ao de capa de rolamento com concreto usinado a
guente (CBUQ);

e Logo apés a imprimagéo ligante, devera ser langada a mistura asfaltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execu¢cao da imprimacéo e a do revestimento,
ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimacao recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligacdo, a cargo da empresa contratada,

e A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura devera ser aguela na
qgual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75
a 150 SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a
viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a
107°C nem exceder a 177°C;



Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, nos veiculos especificados a cima (caminhdo basculante) quando
necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com

tamanho suficiente para proteger a mistura;

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado acima. Apés a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio
a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a

mistura asfaltica possa suportar;

A compactacao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em

direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a
compactacao deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto.
Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacgao especificada;

e Durante a rolagem nao sao permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém —
rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar
a aderéncia da mistura;

e Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento.

Padrao de cor

As placas de identificacdo de ruas, previstas no projeto, serdao de cores:

e Identificacdo da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade namero 3,
conforme ABNT 14644/2013;

e Fundo em azul fosco nao refletivo;



Dimensdes

Dimensoes
A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas
sdo definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da

velocidade regulamentada para a via, conforme projeto.

Material

Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a agua.

ConsideragOes complementares

A execucdo dos servicos sera a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de acordo com o
projeto de sinalizacdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizagbes que estejam em desconformidade com o projeto,
cabivel de corre¢cBes a cargo da empresa contratada.
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Reparo de Sarjetao

A faixa de sarjetdo a ser retirada devera ser demarcada e isolada para evitar danos
aos pedestres e operarios.

O trecho de reparo esta indicado em projeto e seré constituido por:

e Construcéo da base em concreto com fck 25 MPa;

e Construcdo de Sarjetdo, moldado in loco, tipo PMSP, com concreto fck 25 MPa;

O material residual devera ser levado ao seu destino final, o qual sera de

responsabilidade da empreiteira.

Controle Tecnoldgico

O controle tecnoldgico devera ser de responsabilidade da empresa executora do
recapeamento asfaltico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos conforme exigéncias da NBR 16208/2013. Sera entregue, a Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, no final da obra.
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ENCERRAMENTO

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que € composto de 14 folhas,
digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e
assinada.

Carapicuiba, 25 de Outubro de 2023.

Diorgens Godoi da Silva
Eng°Civil / CREA: 5069838630
Secretario Adjunto de Desenvolvimeno Urbano
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