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FAIXA DE PEDESTRE - COR BRANCA
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Rampa Tipo 1 - Largura da calgada menor que 3,0m
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PASSEIO DE CONCRETO
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Informagdes Recapeamento Informagdes de sinalizagdo

Local: RUA GARCA Area de Faixa de Pedestre: 66,84 m?

Area: 551,40 m? Placa de Identificagdo: 5 unidades

Extensdo: 96,85 m

Largura média: 5,70 m

Reparo de boca de lobo simples: 2 unid
Reparo de boca de lobo tripla: 1 unid
Construgdo de Calgadas: 41,74 m?
Reparo de Sarjeta: 19 metros

@ POSTE TUBO DE AGO GALVANIZADO

Reparo de Guia: 15 metros
Levantamento de PV:2 unid

Construcdo de Sarjetdo: 12 metros
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BLD| BOCA DE LOBO DUPLA

CONSTRUGCAO DE CALGADA
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CONCRETO MAGRO

BASE DE CONCRETO MAGRO.
VER NOTA 3

MEIO FIO E SARJETA

SARJETAQ

NOTAS:
ESCORA
(BOLA) 1 — TODAS AS MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS INDICADAS.

2 - PARA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS, ASSIM COMO OS MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS, VER ITEM 5 DO RELATORIO.

.07

BASE

3 - A BASE DE CONCRETO MAGRO PODERA SER SUPRIMIDA OU SUBSTITUIDA POR
GUIA

12

BRITA, DE ACORDO COM APROVAGKO DA FISCALIZAGAO.

4 — AS MEDIDAS INDICADAS PARA AS GUIAS, SARJETAS E SARJETOES,
DEVERAO SER ADEQUADAS CONFORME PROJETO GEOMETRICO.

01 JUNTA

0,45

SARJETA

S/ ESCALA PLANTA—MEIO FIO E SARJETA
5,0cm OBSERVAQGES
_ 1) AS ESTACAS ESTAO EM UM ESPACAMENTO DE 20 METROS
PLANTA DE SITUAGAO: ARTICULACAO DAS FOLHAS ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO
PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.

A LIBERACAO OU A APROVAGAO DESTE DOCUMENTO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
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NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE
SOBRE O MESMO.

ENDERECO: Rua GARCA

RESPONSAVEL TECNICO: Fernando Ferreira Lima

SIGLA VERIFICAGAO

APROVACAO:

CARGO: Engenheiro Civil

PROJETO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO VIARIA

CREA-SP: n° 5070695464

MATRICULA: n° 53469
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