NOTAS:
. ) 1— COTAS, DIMENSOES E MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
DETALHE 4: SECQAO TRAFEGO 2— PINTAR FAIXAS NA COR BRANCA, EXCETO ONDE INDICADO.
SEM ESCALA 3— ESSE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME MANUAL DE SINALIZAGAO URBANA.
NOTAS GERAIS
N A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA OBSERVAR AS SEGUINTES RECOMENDACOES:
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE G ¢
\ S5 0cm A) A DISPOSIGAO IDEAL DAS ARVORES EM CALGADAS EXISTENTES DEVERA SER ADAPTADA, SE NECESSARIO
’ (GUIAS REBAIXADAS, POR EXEMPLO), DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS, DE ACORDO COM ORIENTAGAO
. DA FISCALIZACAO.
IMPRIMAGCAO BETUMINOSA BINDER ,0cm
- B) A CRITERIO DA COORDENAGAO TECNICA OU FISCALIZAGAO PODERAO SER FEITOS AJUSTES E ADEQUAGOES
IMPERMEABILIZANTE e NO PROJETO, COM A SUPERVISAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL.
NV : 10,0cm C) QUANDO DA EXECUCAO DO PROJETO CONFIRMAR AS INTERFACES COM PROJETOS COMPLEMENTARES.
ACADAME SECO i 10,0cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACTADO A 100% DO
PROCTOR NORMAL E COM CBR MOLDADO IGUAL A 10,0cm QUANTIDADES — PAVIMENTAGAO
8% NA ESPESSURA DE 15,0cm
SERVIGOS DIMENSOES REDUZIDAS QUANTIDADES | UNID.
DEMOL E EXECUQAO DE GUIAS E SARJETAS
63,90m EXTENSAO 63,90 m
CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (256,84X0,05) 12,84 m3
- ] BINDER (256,84x0,05) 12,84 m3
PAVIMENTACAO ASFALTICO @EWUQF&DEMQI%EA Egoé%% SOLDADA IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE — RR 2C (256,84x2) 513,68 | m2
J 256,84m2 4,2MM, MALHA W5>)<W5CM ’ IMPRIMAQAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE — CM 30 (256,B4x1) 256,84 m2
S J 0,50 L 050 BGS — BRITA GRADUADA SIMPLES (256,84x0,10) 2568 | m3
/ 1 MACADAME SECO (256,84x0,10) 2568 | m3
i=2% =10% 4+ __i=10% — =27
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D S
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