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FITA DE ARQUEAR

CRUZAMENTO TIPO

DETALHE
s/esc

 BRANCA h=2,40m
LEGENDA PARE 

2,
40

2,00

 BRANCA 1,00mx1,00mx0,10m 
LCO 1x1 - LINHA DE CONTINUIDADE  

1,0 1,0
0,10

LFO-2 (2x4) - LINHA SIMPLES SECCIONADA

0,10

2,00 4,00

 AMARELA 2,00mx4,00mx0,10m 

0,10

0,10

0,10

AMARELA 0,10mx0,10mx0,10m
LFO-3 - LINHA DUPLA CONTINUA 
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PLACAS
FACEADAS

PISTA PISTA

ESPAÇAMENTOS - POSTE PRÓPRIO (PP)

ANCORAGEMANCORAGEM

Mín.0,30
em curva 0,40

Mín.0,30
em curva 0,40

Poste energia/Coluna semafórica e outros

FITA DE ARQUEAR

BRAQUETE

SELO SELOSELO

FITA DE ARQUEAR FITA DE ARQUEAR

SELO
BRAQUETE

PLACA
PLACA

PADRÃO COLOCAÇÃO DE BRAÇADEIRAS/BRAQUETES/FITAS/SELOS

Braçadeira 2 1/2" x 4cm x 3mm, material aço carbono 1010/1020 com longarina
comprimento de 28cm / 48cm / 73cm, conforme indicado em desenho, 4cmx3mm de
espessura, acoplado através de dois cordões de solda em toda sua extensão lateral
Acabamento da peça, galvanizada a fogo conforme NBR 6323/2016, superfície lisa, uniforme
e isenta de rebarba, especificações técnicas conforme NBR 8158/2017 e 8159/2017

VISTA SUPERIOR LONGARINA

1,5

4,0

48 cm PARA PLACA DE 50cm

0,8

73 cm PARA PLACA DE 75cm

28 cm PARA PLACA DE 30cm

ESPECIFICAÇÃO BAÇADEIRAS 2"12

MEDIDAS - ANCORAGEM (PP 2,1/2")

0,
10

0,
05

0,25

CONCRETO min. fck 20 MPa
APILOAR EM 3 CAMADAS

PONTA INFERIOR CHANFRADA

CONCRETO MAGRO

0,
60

Forma Cor

Fundo Amarelo

Simbolo Preta

Preta

Amarela

letra Preta

Via

Urbana

Orla interna

Orla externa

Lado min

(m)

Orla interna

min (m)

0,45 0,010 0,020

Orla externa

min (m)

30

km/h

R-19 Velocidade Maxima Permitida

Detalhes placa R-19 - Retrorefletiva

DIMENSÕES (mm)

Sinal a

Ø 400 40

Cores:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho

Verso: Preto fosco

DIMENSÕES (mm)

Sinal a

Ø 400 35

b

30

c

60

d

100

Cores:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Algarismo: Preto

Simbolos: Preto

Verso: Preto fosco

LETRAS E ALGARISMO:

Série D ou E (M), centralizados

0,90 m

0,30 m

0,25 m0,50m0,40 m

Dimensões Longarinas - Suportes (PP) = 2" 12

0,75 m

0,60 m

0,80 m

0,50 m

0,75 m

0,48m 0,73m 0,48m 0,48m

0,48m0,28m 0,48m

R-33 Sentido Circular na Rotatória

Detalhes placa R-33 - Retrorefletiva

R-45 RUA SEM SAÍDA

Detalhes placa A-45 - Retrorefletiva
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