Informagdes Pavimentagao

Local: Rua Diamante

Extensao: 68,84 m

Largura média: 6,23 m

Y RECUPERAGAO DE PAVIMENTO

[l REPARAR

B cua

PLANTA DE RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO

ESCALA 1:500

guia e sarjeta extensdo:155,4m

Area Média: 429,15 m?

Levantamento de PV: 2 unid

Reparo de Guia: 155,40 m

Reparo de Sarjeta: 155,40 m

Reparo de Sarjetdo: 10,91 m
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RUA D Informagdes de sinalizagao Il PLACA DE IDENTIFICAGAO DA RUA
AMANTE Area de Faixa de Pedestre: 10,50 m?
Area de Faixa continua: 15 m
2 Placa de Identificagdo: 1 unidade
§ LINHA AMARELA SIMPLES SECCIONADA COM TACHA AMARELA (LFO-2) LINHA AMARELA DUPLA CONTINUA COM TACHA AMARELA (LFO-3)
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(D) cula DE CONCRETO TIPO PMSP [ 4
® @ SARJETA DE CONCRETO
@ ® (@ wastro o concrero LINHA BRANCA SIMPLES SECCIONA
@ SEM ESCALA BRANCA (1X1m) DA (LCO) COMTACHA | |NHHA AMARELA SIMPLES SECCIONADA (LCO)
@® le s COM TACHA AMARELA (1X1m)
INPRINAGAO BETUMINGSA LIGANTE . 0.50 0.50
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE 5,0cm 0.50 0.50 . 5 TACHA REFLETIVA
GUIA E SARJETA (PLANTA) GUIA E SARJETA (CORTE) M BETUMINOSA 5! cm : : BIDIRECIONAL
10,0cm ==
INPRIMAGRO BETUMINOSA LIGANTE \ 0.10 0.10
TACHA REFLETIVA 1 00 1 00
1 00 1 00 MONIDIRECIONAL
FAIXA DE PEDESTRES COM
LINHA DE RETENGAO
ARMAQ&O EM TELA DE AGO SOLDADA R N
NERVURADA Q—92, AGO-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM
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CONCRETO SIMPLES ﬁk H )
SARJETAO fek=200 kgf/om2 _ L 8,00 EM SITUACAO NORMAL L 0.40 0.60 S
sem escala OBSERVAQOES g,oo EM TRECHO QUE ANTECEDE SITUAGAO ESPECIAL § ’: -
1) AS ESTACAS ESTAO EM UM ESPACAMENTO DE 20 METROS 0.40
PLANTA DE SITUACAO: ARTICULAGAO DAS FOLHAS ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DA PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA E SEU , ,
CONTEUDO NAO ) R L MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. \é}‘ @3&5’
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A LIBERAGAO OU A APROVAGAO DESTE DOCU-
MENTO NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA
RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO. ENDERECO: Rua Diamante
RESPONSAVEL TECNICO: Fernando Ferreira Lima SIGLA  |VERIFICAGCAO APROVACAO: ) _
. - PROJETO BASICO DE RECAPEAMENTO E SINALIZACAO
Engenheiro Civil /
/ .
ESCALA: INDICADA CODIGO: FOLHA: REVISAO:
/ 01/01 00
/

CREA-SP: 5070695464-SP

MATRICULA: 53469

DESENHISTA: Patricia Lechner
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