LINHA AMARELA DUPLA CONTINUA COM TACHA AMARELA (LFC

PLANTA DE PAVIMENTAGAO
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Rua Novo Horizonte
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Rua Novo Horizonte
SEM ESCALA

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

LINHA AMARELA SIMPLES SECCIONADA COM TACHA AMARELA (LFO-2)
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Informacdes Recuperacdo de pavimento

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

T
5.8cm Local: Rua Pindamonhagaba
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Extensao: 47,64m
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IMPERMEABILIZANTE KAXN

Largura média: 8,76 m
Area Média: 417,33 m?
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INHA DA SARJETA CHANFRO

(1) GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP
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GUIA E SARJETA (CORTE)

DETALHE SEM ESCALA

GUIA E SARJUETA (PLANTA)

DETALHE SEM ESCALA

SARJETRO
sem escala

i=2%

CONCRETO SIMPLES
fck=200 kgf/cm2

Reparo de Guia: 114,1 m
Reparo de Sarjeta: 114,1 m

ARMAGAQ EM TELA DE AGO SOLDADA
NERVURADA Q-92, AGO-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

Informacdes de sinalizacdo

Area de Faixa de Pedestre: 27,75 m?

Faixa continua: 15,00 m
Sinalizacio: 3 unidad

Placa de Identificacéo: 2 unidades

Tubo galvanizado: 1 unidade

OBSERVAGOES

1) AS ESTACAS ESTAO EM UM ESPACAMENTO DE 20 METROS

RECUPERAGAO DE PAVIMENTO
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SARJETA E SARJETAO

Il PLACADE IDENTIFICAGAO DA RUA

‘ TUBO DE ACO GALVANIZADO

ARTICULACAO DAS FOLHAS ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DA PMC

PLANTA DE SITUACAO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA E SEU
CONTEUDO NAO

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAGAO OU A APROVAGAO DESTE DOCU-
MENTO NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA

RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ENDERECO: Rua Pindamonhagaba

SIGLA VERIFICAGAO APROVAGAO:

RESPONSAVEL TECNICO: Fernando Ferreira Lima

PROJETO BASICO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO

Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070695464

MATRICULA: 53.469
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