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Informagdes Recapeamento

Local: Rua Calama

Extensdo: 167,19 m

Largura média: 6,05 m

Area Média:1.012,62 m?

Levantamento de PV: 6 unid

Informagdes da Pavimentagao

Extensdo: 30,62 m

Largura média: 4,81 m

Area Média: 147,43 m?

Construgao de Calgada : 236,04 m?

Construgdo de Guia :42,33 m

Construgao de Sarjeta: 42,33m

Construgdo de Sarjetdo: 34,98m

Reforma de sarjeta: 22 m

Reforma de guia: 4 m

Il REPARAR
B cuaA
|
|

PV

SARJETA E SARJETAO

PAVIMENTAGAO

CONSTRUGAO DE CALGADA

- CONSTRUGAO DE SARJETA
- CONSTRUCAO DE GUIA

- CONSTRUGAO DE SARJETAO

FRESAGEM E RECAPEAMENTO
DE PAVIMENTO

EXECUGAQ DE NOVA
IMPRIMACAO LIGANTE

FRESAGEM
Sobra da camada

BASE

PAVIMENTO ASFALTICO
Detalhe s/ escala

APLICAGAO DE CBUQ 5cm.

Re
eg of a q,
ety © Yuig

®6
o
I‘mad
0,15 0,40
INHA DA SARJETA CHANFRO
@ (1) GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP
@ SARJETA DE CONCRETO
— @ @ @ LASTRO DE CONCRETO
@ RUA
® |==—CHANFRO
0,15 0,40 ‘

GUIA E SARJETA (PLANTA)

DETALHE SEM ESCALA

GUIA E SARJETA (CORTE)
DETALHE SEM ESCALA
ARMAGAD EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q—92, AGO-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

5,0cm ) 2 |
IMPRMACAO BETUMINOSA| 5.0cm ‘ ‘
IMPERMEABILIZANTE 15.0cm
X . =25 i=10%_ +% oy —i=2E
PLANTA DE PAVIMENTACAO z
ESCALA 1:750 ° o o ° ;
OBSERVAQ()ES CONCRETO SIMPLES
1) AS ESTACAS ESTAO EM UM ESPACAMENTO DE 20 METROS SARJETAIO feKT200 Kat/om2
sem escala
PLANTA DE SITUAQAO: ARTICULACAO DAS FOLHAS ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DA PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA E SEU , ,
CONTEUDO NAO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERA(}AO OUA APROVAQAO DESTE DOCU-
MENTO NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA
RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO. ENDEREQO RUA CALAMA
RESPONSAVEL TECNICO: Fernando Ferreira Lima SIGLA VERIFICACAO APROVAGCAO: ) B
. PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO
Engenheiro Civil / /
CREA-SP 5070695464 / / .
: ESCALA: INDICADA CODIGO: FOLHA: REVISAO:
Matricula: 53469 / / 01/02 00
DESENHISTA:Bruno Oliveira dos Santos / /
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