PADRAO COLOCAGAO DE BRAGADEIRAS/BRAQUETES/FITAS/SELOS

Poste energia/Coluna semaforica e outros
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Area de Faixa de Pedestre: 50,00m
Faixa compartilhada: 115,45 unidades
Tachao: 82 unidades
Placa de Sinalizacdo: 6 unidades
Placa de identificacdo: 2 unidades
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LFO-3 - LINHA DUPLA CONTINUA
AMARELA 0,10mx0,10mx0,10m

LCO 1x1 - LINHA DE CONTINUIDADE
BRANCA 1,00mx1,00mx0,10m
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LFO-2 (2x4) - LINHA SIMPLES SECCIONADA
AMARELA 2,00mx4,00mx0,10m
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VISTA SUPERIOR LONGARINA
Furos oblongos UNIDADE DE COMPRIMENTO: centimetro
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28 cm PARA PLACA DE 30cm
48 cm PARA PLACA DE 50cm
73 cm PARA PLACA DE 75¢cm

Bracadeira 2 1/2" x 4cm x 3mm, material aco carbono 1010/1020 com longarina
comprimento de 28cm / 48cm / 73cm, conforme indicado em desenho, 4cmx3mm de
espessura, acoplado através de dois corddes de solda em toda sua extenséao lateral
Acabamento da peca, galvanizada a fogo conforme NBR 6323/2016, superficie lisa, uniforme
e isenta de rebarba, especificagdes técnicas conforme NBR 8158/2017 e 8159/2017
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