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MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E

RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DE CARAPICUIBA-CR n° CR-1082.183-1

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO

A implantacao da Pavimentacdo Recapeamento em Diversas vias do Municipio de Carapicuiba, Estado de Séo
Paulo, visa proporcionar ao municipe, mais conforto e mais seguranca aos motoristas e pedestres do
Municipio de Carapicuiba.

A Meméria de Calculo, com as respectivas areas do quadro de quantidades em planta, foi realizada através de
programa computacional AUTOCAD.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigcos deverdo ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificacbes e Padrbes da
Prefeitura de Carapicuiba nas seguintes vias descritas:

RUA JUSSARA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 271,11

RUA DONA TATIANA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1.214,93

RUA FARAO

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 707,21

RUA PINHAO

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 321,96

RUA FRANSCISCO ALVES DE SOUZA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1.017,08

RUA IPAICU




4

K==

engenharia e consultoria

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 699,85
RUA JOANOPOLIS

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 561,66
RUA JALES

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 350,02
RUA JAPIRA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 1462,83
RUA INUBIA PAULISTA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 984,42
RUA TRES FRONTEIRAS

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 923,32
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AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 923,32

RUA RUBI

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 263,64

RUA OPALA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 390,30

RUA SAFIRA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 390,35

RUA TURQUESA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 511,26

RUA TOPAZIO

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 281,52

RUA JACAREI

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 555,87

RUA IBATI

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 852,71

RUA TRAVESSA AREIA

AREA DE RECONSTRUCAO | 105,29
DEPAVIMENTO (M2)

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 330,91
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AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 390,30

RUA SAFIRA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 390,35

RUA TURQUESA

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 511,26

RUA TOPAZIO

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 281,52

RUA JACAREI

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 555,87

RUA IBATI

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 852,71

RUA TRAVESSA AREIA

AREA DE RECONSTRUCAO DE | 105,29
PAVIMENTO (M2)

AREA DE RECAPEAMENTO (M2) 330,91
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CRITERIOS DE MEDIGAO E LIBERAGAO DE RECURSOS

Sendo iniciados os servicos, os boletins de medi¢ao, relatérios e registros fotogréaficos,
devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em contrato, ao setor de
fiscalizagédo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o técnico da prefeitura,
responsavel pela obra, verificara a medicao apresentada pela empresa responsavel, estando em
conformidade, solicitara a nota fiscal para liberacao do recurso.

SERVICOES PRELIMINARES

Placa Governo Federal: Quando de instalacdo do canteiro de servicos, a contratada
deverd mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutencdo de
Obras (CSM/0), placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o modelo
fornecido pela Fiscalizacdo (Imagem 1).

E obrigatoria, a instalacdo de uma placa, em chapas galvanizadas, para identificagéo da
obra, de 3 metros de altura por 8 metros de comprimento, totalizando dezoito metros quadrados.

Conforme estabelecidos no site da Caixa
(https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana- manual-visual-placas-adesivios-
obras/Manual-Placa- de-Obras.pdf).

YOOKXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

Imagem 1 — Modelo Placa de Obra

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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RECAPEMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS LOCAIS

Para garantia de qualidade e durabilidade, do pavimento tipo CBUQ, sdo necessarias
realizacbes de algumas etapas, com o claro objetivo de aumentar a resisténcia dos materiais
empregados no revestimento.

Sendo imprescindivel, por parte do responsavel técnico da Prefeitura Municipal, o
acompanhamento de todas as fases.
Nesta modalidade de revestimento, obrigatoriamente deverdo ocorrer, no minimo, as
seguintes fases:

e Fresagem;

e Limpeza;

e Pintura de ligacao;

e Camada de rolamento em CBUQ;
¢ Sinalizacao Viéria;

e Caderno de Encargos;

¢ Controle Tecnoldgico.

FRESAGEM

Cabe destacar que o servigo de fresagem serd necessario devido a necessidade de
recuperacao do capeamento existente, o qual apresenta danos e deformagdes plasticas.

O servico consistira no corte de camadas ou desbaste do pavimento com o emprego de
equipamentos mecanicos (fresadora). A Fresagem deve garantir uma superficie uniforme isenta
de imperfeicdes e saliéncias.

O material residual devera ser levado ao seu destino final por caminhfes basculantes.

Todos o0s equipamentos devem estar de acordo com as especificacdes técnicas
constante do caderno de norma DER-SP.
A fresagem deve seguir orgamento e memorial de calculo com 5cm.

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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ESPECIFICACOES TECNICAS

A fresagem a ser executada sera “tipo padrdo”, com aproximadamente 15 mm entre os
dentes de

As maquinas e equipamentos para a fresagem devem ser especificos e estarem em
boas condicbes

de uso, para execucado dos servicos. A maquina fresadora devera ser de eixo rotacional
vertical.

CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Preliminarmente a execucdo dos servigos, as areas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

O servico de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcacdo das areas a
serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no projeto de
recapeamento, apresentado a contratada;

N&o serd permitida a execuc¢éo dos servicos em dias de chuva;

A fresagem, neste caso a area fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias
sem o devido recobrimento;

A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se néo oferecer perigo aos usuarios, isto
é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como
degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

EXECUCAO DOS SERVICOS

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada
na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avanco regulados a fim de
produzir granulometrias adequadas, se necessario.

No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

Durante a operacéo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo
tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cacamba do caminhdo e transportado para o
bota-fora.

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
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A éarea delimitada que sofrerd intervengcdo da fresagem deve ser limpa,
preferencialmente por vassouras mecanicas, podendo ser usados, também, processos manuais.
Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de agua, para finalizar a limpeza.

Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanecam buracos ou
desagregacfes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro processo
apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposicdo, se necessaria, da camada
granular subjacente e/ou execugdo de camada adicional de concreto asféltico, apds a
necessaria limpeza da superficie e aplicacdo da pintura de ligacéo.

PAVIMENTACAO

Sera feita por via pavimentada com material betuminoso. Para execu¢do dos servi¢cos
citados anteriormente, as seguintes normas dever&o ser seguidas:
= DNIT 031/2014 — Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacdo de
Servico;
= DNIT 139/2010 — Pavimentacdo — Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificagédo de Servico.

SUB-LEITO

Antes do inicio da execuc¢édo da sub-base, o0 sub-leito devera ser previamente compactado
de forma que suas propriedades mecanicas atendam aos requisitos minimos para recebimento de
cargas provenientes de veiculos.

Para que isto seja possivel, o fundo da caixa do pavimento devera apresentar, pelo menos,
ISC > 2% e expanséao < 4 %.

SUB-BASE

A sub-base devera ser executada com solo estabilizado granulometricamente. Apés
lancamento do material, 0 mesmo deverd ser espalhado e nivelado com motoniveladora e

compactado com rolo compactador até o grau necesséario. Os espacos vazios deverdo ser
preenchidos com po6 de pedra.

BASE

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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Apds a execucdo da sub-base, a base devera ser executada com brita graduada simples
(BGS) obedecendo ao mesmo procedimento descrito no item anterior. Esta base devera
apresentar ISC > 60 %.

IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Apbs a execucdo da base, devera ser lancada uma imprimacdo betuminosa sobre a
mesma com asfalto diluido CM-30. Esta camada de imprimagédo tem a funcdo de impermeabilizar
a base.

BINDER
Apés a imprimacado impermeabilizante sobre a base, devera ser executada uma camada
de CBUQ — binder com uma espessura de 05 centimetros.

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Apés a execucdo da camada binder, devera ser lancada duas imprimacdes betuminosas
sobre a mesma com emulséo betuminosa RR-2-C. Estas camadas de imprimag6es tem a funcéo
de ligacéo entre o binder, a camada de rolamento e sobra 0 BGS

LIMPEZA

Apés a fresagem, a superficie deve ser limpa através de varredura mecénica para
remocdo de pedras e detritos, e em seguida, a utilizacdo de jato de ar comprimido com
objetivo da retirada de pequenas particulas, podendo também ser utilizado jato de agua.

Os servigos de varricdo deverdo ser de boa qualidade, ndo serdo admitidos vestigios de

materiais sdlidos ou graxos, que ao termino devera passar por fiscalizacao.

CAMADA DE ROLAMENTO

ApOs o0 lancamento da imprimacdo ligante, devera ser executada a camada de
rolamento com CBUQ com espessura de 05 centimentros.

ENSAIOS TECNOLOGICOS DO CONCRETO ASFALTICO

Durante e ap6s a execucdo da camada de rolamento, a empresa deverd executar
ensaios de acordo com a prescricdo da norma DNIT 031/2004.

PINTURA DE LIGACAO

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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Consiste na aplicagdo de ligante asféaltico subjacente a superficie imprimada, de modo a
promover condicdes de aderéncia entre o revestimento existente e o revestimento a ser
executado.

MATERIAL

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligacdo, em
conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

TAXA DE APLICACAO

A empresa contratada devera utilizar taxa de ampliacdo de emulsdo diluida, na
proporcéo de 1:1, na ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/mz2.

CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

e Antes da execuc¢do dos servigos, a area deve ser isolada e devidamente sinalizada,
visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrogavel;

A pintura de ligacdo devera estar finalizada e visivelmente em condi¢gfes de receber a
camada subjacente de concreto betuminoso.

e A agua a ser utilizada para emulséo deve ser limpa, isentam de matéria organica, 6leos e
outras substéncias prejudiciais a ruptura da emulsédo asféltica. Deve ser empregada na
quantidade necessaria para promover a consisténcia adequada, na ordem de 1:1.

¢ O ligante asfaltico ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a
10°C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar qualquer tipo de
umidade.

e Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizacao exigidos pela especifica¢do, correspondente a data de fabricacédo, ou ao
dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo
entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;

¢ Nao sera permitida a execugao dos servigos em dias de chuva;

e E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos e materiais contra
as acles destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifici-los.

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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EXECUCAO DOS SERVICOS

Aplicar-se-a o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicacdo do ligante asféltico
deve ser fixada em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulséo deve estar entre 20 e 100 segundos
“Saybolt-Furol”;

Apbs aplicacdo do ligante deve-se aguardar 0 escoamento da agua e a evaporacdo em
decorréncia da ruptura;

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de +/- 0,2 I/m2;

Deve ser executada a pintura de ligag@o na pista inteira em um mesmo turno de trabalho
e deve ser deixada, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto néo for
possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim
que a primeira for permitida ao trafego;

REPERFILAMENTO EREVESTIMENTO

Consiste na aplicacdo do revestimento a ser executado nas &reas definidas em projeto,
de forma a melhorar as condi¢des de rolamento, conforto e seguranca aos usuarios.

Conforme o projeto de recapeamento asfaltico, sera utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura determinada nas planilhas. O mesmo sera
assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Sera utilizado o cimento asfaltico tipo, CAP-50/70.

CONDICOES PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

Antes da execucdo dos servicos, as &reas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrocavel;
Nao sera permitida a execucao dos servi¢os, em dias de chuva;

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C;

Todo carregamento que chegar a obra deve apresentar, por parte da empresa
contratada, certificado de resultados de analises dos ensaios de caracterizagao
exigidos pela Norma DNIT 145/2012-ES.

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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E de responsabilidade da empresa contratada a prote¢do dos servicos e materiais contra
as acdes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.

. EXECUGAO DOS SERVIGCOS

A empresa contratada de devera levar em consideracéo os dispositivos da Norma DNIT
031/2006, quanto a execucado de capa de rolamento com concreto usinado a quente
(CBUQ);

Logo apés a imprimacao ligante, deverd ser lancada a mistura asfaltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execucao da imprimacao e a do revestimento, ou
no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimacdo recoberta com areia, pé-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligacdo, a cargo da empresa contratada,

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura devera ser aquela na qual o
cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF,
“Saybolt-Furol’, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a viscosidade de 75 a
95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicacéo,
nos veiculos especificados a cima (caminh&do basculante) quando necessério, para que
a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada. Cada carregamento deve
ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger
a mistura;

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado acima. ApOs a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura
asféltica possa suportar;

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compactacéo
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do
rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operacao de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a
compactacéo especificada;

Durante a rolagem ndo sdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura;

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br
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¢ Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo
resfriamento.

SINALIZACAO VIARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo viaria,
guanto a execucdo de sinalizacdo horizontal, de acordo com a Resolucdo CONTRAM 937 de
18/07/2022 e ABNT 14644/2013.

SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical e um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos
el/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos
usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurancga,
ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

O projeto consta com placas de identificacdo de ruas, as quais devem conter o nhome da

Rua eCEP.

PADRAO DE COR
As placas de identificacdo de ruas, previstas no projeto, seréo de cores:

¢ Identificac@o da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade nimero 3, conforme
ABNT 14644/2013;
e Fundo em azul fosco néo refletivo;

DIMENSOES
As placas de identificacdo de rua devem ter as medidas:
e Comprimento de 45 centimetros;

e Altura de 25 centimetros.

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
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MATERIAL
e Placa esmaltada para identificacdo da rua;

e Tubo de aco galvanizado com costura 1" (25mm);

SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizac&o horizontal € um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informac6es que

permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuérios da
via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepcdo e
entendimento, sem desviar a atencao do leito da via.

PADRAO DE COR
As sinaliza¢bes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:

“branca” com tonalidade (padrdo Munsell) “N 9,5” e “amarela” com tonalidade (padrdo Munsell)
“10 YR 7,5/14”.

DIMENSOES

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sao
definidos em fung¢d@o das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade
regulamentada para a via, conforme projeto.

MATERIAL

Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a agua.

CONSIDERACOES COMPLEMENTARES

A execucao dos servigos serd a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada
deverd estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacfes (de acordo com o projeto de
sinalizacéo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas. Serédo

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&o Paulo — SP
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recusadas sinalizagGes que estejam em desconformidade com o projeto, cabivel de correcdes a
cargo da empresa contratada.

CADERNO DE ENCARGOS PLACAS

Todas as placas serdo mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao.

A contratada é responsavel pela afixacdo das placas de obra, conforme exigéncias do
CREA (Desenhos fornecidos pela FME).

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo serd exercida por profissional designado pela Prefeitura Municipal de
Carapicuiba.

Cabe ao fiscal verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros documentos
informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente o projeto e suas especificacbes
técnicas devendo consultar a PMC para qualquer modificacao.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a contratada somente podera executa-los apos
aprovacdao da fiscalizacao.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os detritos,
embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Todo o entulho e cali¢a resultante das obras dever&o ser depositados em contéineres ou
cacambas metélicas, de acordo com a legislacdo municipal. Ap6s carregamento das cacambas,
as mesmas deverao ser transportadas para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e
receber a aprovacdo da fiscalizagcdo antes de comecarem a serem utilizados. No caso da
contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catdlogos e receber
aprovacao da fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.
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ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
gualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem como
reconstituicdo da area do canteiro na sua situagdo original.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnologico devera ser de responsabilidade da empresa executora do
recapeamento asfaltico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos
conforme exigéncias da NBR 16208/2013. Serd entregue, a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, no final da obra.

O controle tecnoldgico sera feito em cada uma das vias, contendo todas as etapas da

obra.

. ENCERRAMENTO

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 09 folhas,
digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e assinada.

Carapicuiba, 21 de outubro de 2023.

Fausto Batista
Engenheiro Civil / CREA 0682525642-SP
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