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ESPECIFICACOES DA GALERIA PRE—FABRICADA:

1. AS ADUELAS DE CONCRETO PRE—-FABRICADAS DEVERAO ATENDER A TODAS AS SOLICITAGOES DE
DESLOCAMENTO, MONTAGEM, SOLICITAGOES NAS FASES CONSTRUTIVAS (LANGAMENTO DE ATERRO EM
CAMADAS, DE MODO A PROPICIAR A COMPACTAGAO ADEQUADA PREVISTA NA EXECUGAO DA
PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE CONSIDERA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
COMPACTAGAO PESADOS);

2. AGRESSIVIDADE DO MEIO ONDE ESTARAO ASSENTADAS AS ADUELAS, CONFORME NORMAS SOBRE O
ASSUNTO;

3. DIMENSOES DAS PAREDES ATENDENDO AOS LIMITES MAXIMOS FIXADOS PARA ABERTURA DE FISSURAS
PARA CONTROLE DE CORROSAO DAS ARMADURAS;

4. INDICAGAO EM BAIXO (OU ALTO) RELEVO A PARTE SUPERIOR DAS ADUELAS (POR EXEMPLO SETAS
NAS PAREDES LATERAIS INDICANDO "PARA CIMA™);

5. PREVER ABERTURA PARA PROPICIAR O IGAMENTO E MOVIMENTAGAO DAS ADUELAS NA FASE DE
MONTAGEM DA GALERIA PROJETADA;

6. DEFINIR AS ESPESSURAS DAS PAREDES E LAJES SUPERIOR E INFERIOR, ATENDENDO AS
SOLICITAGOES DE CARREGAMENTOS DEFINIDOS ANTERIORMENTE, PARA DIMENSIONAR A ABERTURA DA
VALA DE MODO A QUANTIFICAR O VOLUME DE SOLO A SER REMOVIDO E ATERRO A SER
CONSIDERADO;

7. APRESENTAR A MASSA APROXIMADA DA ADUELA, PARA DIMENSIONAR O EQUIPAMENTO DE INSTALAGAO
DAS MESMAS NA VALA;

8. O DESENHO APRESENTADO E INDICATIVO PARA A DEFINIGAO DOS COMPRIMENTOS CONSIDERADOS
PARA A QUANTIFICAGAO, BEM COMO OS DETALHES DOS ENCAIXES TIPO MACHO X FEMEA”
CONSIDERADOS;

9. SUPOR COMO HIPOTESE DE CARREGAMENTO, CONDIGAO DE SOLICITAGAO DE ESFORGOS NAS
ADUELAS, TAO LOGO SEJA POSICIONADO NA VALA, TENDO EM VISTA DE CANALIZAGAO URBANA E A
IMPOSSIBILIDADE DE A VALA FICAR MUITO TEMPO ABERTA CAUSANDO TRANSTORNOS A POPULAGAO;

10. APOS POSICIONAMENTO DAS ADUELAS, PROCEDER PREENCHIMENTO E TRATAMENTO DAS JUNTAS
ENTRE ADUELAS COM ARGAMASSA, NO TRAGO DE 1:3, APLICAGAO DE MANTAS GEOTEXTIL L (14 KN)
ET (12 KN/M*) COM LARGURA DE 15CM. CONCLUIDAS ESTAS ETAPAS PREPARATORIAS PREVER DE
IMEDIATO OS PREENCHIMENTOS LATERAIS DA VALA, COMPACTADAS CONFORME ESPECIFICAGAO PARA
TRATAMENTO DO ENCHIMENTO, POSTERIORMENTE AO LANGAMENTO DE SOLO SORE A PARTE
SUPERIOR DAS ADUELAS EM PEQUENAS CAMADAS E COMPACTADA ATE ATINGIR O GRAU DE
COMPACTAGAO ESPECIFICADA, COMPACTAGAO EXECUTADA COM EQUIPAMENTOS MECANICOS;

11. FOI CONSIDERADO UM RECOBRIMENTO SUPERIOR VARIANDO ENTRE 50CM A 150CM; PREVISTAS EM
NORMAS E ATENDER AS CONDIGOES DE DURABILIDADE PRECONIZADAS;

12. O CONCRETO A SER EMPREGADO DEVERA SATISFAZER A TODAS AS CONDIGOES ADVERSAS PREVISTAS
EM NORMAS E ATENDER AS CONDIGOES DE DURABILIDADE PRECONIZADAS;

13. A EXTENSAO DAS GALERIAS ESTAO APRESENTADAS NO PROJETO DE IMPLANTAGAO DA MESMA, SENDO
QUE NAS MUDANGAS DE DIREGAO ESTAO PREVISTOS EXECUGAO EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL;

14. AS ADUELAS SERAC CONSIDERADAS PARA A DEFINIGAO DOS PREGOS, COMO POSTO EM OBRA.

15. AS ADUELAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9062— PROJETO E EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE—MOLDADO.
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Caracteristicas dos materiais
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PREPARO DA BASE DE APOIO
SEM ESCALA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E
HABITAGAO

IMPLANTAGCAO DO VIARIO E CANALIZAGAO
DO CORREGO DO CHICAO NOS MUNICIPIOS
DE CARAPICUIBA E OSASCO

TITULO : PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
LOCAL CORREGO DO CHICAO
TRECHO @ CONFORME INDICADO EM PLANTA
ASSUNTO : PLANTA DE FORMAS DA RAMPA DE SERVICO 02
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