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1. PROJETO DE IMPLANTAGAO DO VIARIO E CANALIZACAO
1.1 - APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo faz parte dos servigos técnicos especializados
contratados junto a KF2 Engenharia e Consultoria Ltda pela PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, referente ao Contrato Administrativo n°® 81/21, objeto
da Concorréncia Publica n°® 10/2021 e Processo Administrativo 29200/21. Versa,
sobretudo, em apresentar o Projeto Basico do Cérrego Chicdo, em Carapicuiba,
conforme imagem de localizagao abaixo:

Figura 0 — Secgéao e stdo do Cérrgo Chicao . delimitacéo pimada da bacia
de contribuicdo. Fonte: Google Earth.

Este estudo foi elaborado de acordo com as normas da ABNT, Instru¢des Técnicas do
DAEE em vigor e com base na experiéncia dos técnicos da projetista em projetos
similares.
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Para elaboragao do projeto, foram pesquisados os seguintes elementos:

¢ Informagdes de campo;

e Levantamento Planialtimétrico Cadastral;

e Desenhos, projetos e implantagdes do local;
¢ Projeto Basico da Canalizagao

A Figura 02, mostra em detalhe o trecho de canalizagdo em estudo:

JCORREGO EHICAO 174+44ha

cUPACA®S

Figura 02 — Trecho de cerca de 400m do Cérrego Chicado. Detalhe da margem direita
com ocupagdes subnormais e irregulares em expanséo e, em amarelo, areas de
descarte irregular de lixo e entulho.

Ap0s a alternativa escolhida para a canalizagdo do Cérrego Chicao, iniciou-se a
etapa de implantagdo de geometria de via e urbanizagao da area de implantagéo,
conforme segue detalhado a seguir.
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2. - DESCRIGAO GERAL

A implantacéo do boulevard baseou-se em dois importantes fatores, o primeiro deles é
o desenvolvimento do geométrico de sistema viario em formato de avenida de duas
maos e canteiro central, com 3m de largura cada via e os dois lados com passeio de
1,5m. O segundo fator é aimplantacdo da canalizagédo do cérrego em aduela pré
moldada de 4,0x3,0 em concreto.

Com a implantagdo destes elementos,formou-se uma regido pos aterro com faixa de
10m de largura e 300m de extensdo,onde foram dispostos equipamentos urbanos de
forma a atender as demandas da populagéo local.

Todos os equipamentos implantados serédo descritos abaixo:

CIRCULACAO:

A proposta vai preservar caminhos de largura confortaveis e deverao ser pavimentados
em concreto desempenado, piso intertravado de espessura de 8cm em formato de
espinha de peixe.

A via projetada contara com duas maos e canteiro central, as faixas de rolamento serao
implantadas conforme as normas vigentes e possuirdo passeios nos dois lados com a
largura de 1,5m. No canteiro central sera implantado paisagismo e as embocaduras de
acesso foram projetada de acordo com os fluxos de trafego de cada via.

Esta pista fara acesso ao viario existente da Avenida Marginal do Ribeirdo e com a
Avenida Antonio Faustino dos Santos, inserindo assim, amplo acesso ao Parque dos
Paturis, lindeiro a implantagao da via.

ACESSOS:

O Boulevard projetado contara com dois acessos principais, sendo o primeiro deles
pela Rua Projetada a ser executada durante as obras de impllantagdo do CEEACe seu
novo complexo, este se dara por conjunto de escada e rampa de acessibilidade
tornando o trajeto em declive e facilitando o acesso a faixa.

O segundo sera realizado através de um dos passeios da Avenida Projetada com
escada e rampa, acessando em nivel o inicio dos trechos e dos equipamentos.
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EQUIPAMENTOS PUBLICOS:

A pista de caminhada central tera seu percurso em toda a extensao da canalizagao do
Codrrego Chicdo, a mesma tem uma extensdo de 300m, sera executada em piso
intertravado drenante e conta ainda com dois balées de retorno no inicio e no fim do
trajeto.

Ha trés areas definidas para implantagado de playground e Academia ao ar livre da
terceira idade, estes espacos contardo com implantacédo de piso intertravado de cor
diferenciada, equipamento de ginastica conforme descritos em orgamento e
equipamentos de lazer (brinquedos) conforme descrito no orgamento.

Ao longo da pista de caminhada serdo implantados bancos e mesas de jogos para
descanco e lazer e também bebedouros.

Em sua parte mais alta, junto ao acesso de pedestre pela Rua Projetada do CEEAC,
foi proposta uma pequena praga com bancos e mesas de jogos paraintegracao do
espaco existente junto ao boulevard.

PAISAGISMO:

O paisagismo foi projetado para fornecer area de sombra para o Boulevard, com
espécies arboreas e arbutivas nativas e com a implantacao de forracdes diferenciadas
em taludes e areas gramadas.

FECHAMENTO:

Foi projetado gradil perfilado metalico nas divisas com o parque dos Paturis e com a
Comunidade adjascente.

A proposta de urbanizagcdo para o sistema viario e Boulevarda sera apresentada
abaixo:
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Figura 03 — Implantagcédo da Avenida Projetada e Boulevard
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4. — SISTEMA VIARIO E PAVIMENTAGAO

Para a Avenida projetada foram realizados os seguintes estudos de dimensionamento
de pavimento com base na secdo tipo apresentada no projeto e levando-se em
consideracgao os tipos de trafego atuais e futuros como segue no descritivo abaixo:

A previsao de trafego de veiculos comerciais na faixa mais solicitada foi determinada
a partir da Procedimento de Projetos de Infraestrutura da SIURB, onde é apresentada
a classificacdo das vias e o numero “N” a ser considerado.

VDM inicial na faixa mais

Tipo Funcgao Trafego carregada NG -
. . - umero "N
de Via Predominante Previsto Veiculos Onibus e
Leves Caminhoées
3
V-1 | Local residencial | Muito Leve 100 3a20 Tx1 10043 3x
Via Local 4 x10*a3x
V-2 1 Linha de Onibus Leve 101 a 400 21 a 100 105
Via Local .. 4 x10%a 3 x
V-3 1 Linha de Onibus Médio 401 a 1.500 101 a 500 106
Via Local Médio 4x10%a1x
V-4 |1 Linha de Onibus | Pesado | 1-20129°:000 5012 1.000 107
. . 5.000 a 2x10"a3x
V-5 Via Arterial Pesado 10.000 1.000 a 1.999 107
Via Arterial , 7
V-6 Principal ou Muito > 10.000 >2.000 4x10°a2x
Pesado 10
Expressa

Quadro 1 — Classificagao de Vias do Municipio de Belo Horizonte
VDM = Volume Diario Médio previsto

O valor do numero “N” adotado tem como horizonte de durabilidade do pavimento de
10 (dez) anos, conforme estabelecido pelo Procedimento de Projetos de
Infraestrutura.
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41. SUBLEITO

As sondagens foram realizadas a trado/cavadeira e atingiram a profundidade média
de 1,50m, as quais estao identificadas, tendo como objetivo a coleta de amostras nos
diversos horizontes geotécnicos, para a execug¢ao dos ensaios de caracterizagéo,
suporte e identificacdo do lencgol freatico (N.A.) quando inferior a 1,50m de
profundidade.

4.2. METODOLOGIA

Para projetos de pavimentagédo a serem desenvolvidos de acordo com a metodologia
da Prefeitura de Belo Horizonte utiliza-se de dois métodos, sendo as solugdes
adequadamente avaliadas.

e Método de dimensionamento de Pavimentos Flexiveis — Eng® Murilo Lopes
de Souza — DNER/1966.

A partir de estrutura de pavimento preconcebida com a determinagdo dos materiais e
espessuras das camadas, devera ser avaliada de acordo com os coeficientes de
equivaléncia estrutural e seus indices de suporte, como apresentados no quadro a
sequir.

Camadas do Coeficiente
. Estrutural
Pavimento
(k)

Base ou Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado 200
a Quente - CBUQ ’
Base de Concreto Rolado 2,00
Base em Canga de Minério de Ferro (laterita) 1,00
Base ou Revestimento Pré-Misturado a Quente, de

~ 1,80
graduacgao densa - PMQ
Base ou Revestimento Pré-Misturado a Frio, de

~ 1,40
graduagao densa - PMF
Base ou Revestimento Betuminoso por Penetracéo - 100
Macadame ’
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Base de brita graduada, Macadame Hidraulico, Bica

. 1,00
Corrida
Base de solo-cimento, resisténcia a Compressao aos 7 170
dias, > 3,50MPa ,
Base de solo-cimento, resisténcia a Compressao aos 7 1.40
dias, 3,50 a 3,5MPa ’
Sub-base granulares ou estabilizadas com aditivos Variavel
Base ou Sub-base em solo - cal 1,20
Areia 1,00
Revestimento Poliédrico (paralelepipedo) em Bom 120
estado ’
Reforgo de Sub-leito Variavel

Quadro 2 — Camada do pavimento — Coeficiente Estrutural

e Método de Resiliéncia (Tecnapav) —

PRO - 269/94

Sendo o sistema viario objeto deste anteprojeto classificado como V-1 e ainda de
acordo com o Procedimento de Projeto, a classificacdo do tipo de subleito para
determinacao da espessura minima do revestimento betuminoso em concreto
asfaltico (Hcs) é determinado em conformidade com os quadros abaixo.

CBR%

S%

<35%

35a65

= 65%

210

6a9

2ab

Quadro 3 - Classificagao de Porcentagem de Silte (%)
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Aplicando os valores preconizados no quadro 3 aos resultados obtidos das analises
dos materiais, cujo a porcentagem de silte obtida foi < 35% e o CBR de 8%, temos a
classificagao do subleito como tipo Il.

Associando esta informagao ao quadro 4, que estipula o Valor Estrutural (VE) do
CBUQ para dimensionamento da estrutura, em funcdo do numero “N” determinado.

Tipo de Valor Estrutural "N"

Subleito CBUQ 100 | 104 | 105 | 108 | 107 | 108
I VE 4,00 | 4,00 4,00 3,40 2,80 2,80
I VE 3,00 | 3,00 3,00 3,00 2,80 2,80
1 VE 2,00 | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Quadro 4 - Pro 269/94 - CBUQ - Valor Estrutural

Associando o tipo de subleito como tipo Il e o valor “N” como 1,0 x 103, obtemos que
o valor estrutural (VE) do CBUQ é de 3,0.

1.1.1 Determinacéo das espessuras da estrutura do pavimento

Para determinacao da secéo tipo do pavimento foi utilizado como referéncia o
estabelecido pelo Manual de Pavimentagdo do DNIT de 2006, conforme metodologia
a segquir descrita.

Temos como premissa que a espessura das camadas granulares do pavimento deve
ser igual ou inferior a 35,0cm. Ja a espessura minima da camada de revestimento
betuminoso é determinada a partir do valor do numero “N”.

Espessura Minima de Revestimento

N Betuminoso
N < 108 Tratamento superficial betuminoso
106 < N < 5x10° Revestimento betuminoso com 5,00cm de
T espessura
5x 106 <N < 107 Concreto betuminoso com 7,5cm de
espessura

Concreto betuminoso com 10,0cm de
espessura

107 < N < 5x107
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Concreto betuminoso com 12,5cm de
espessura
Quadro 5 - Espessura minima de revestimento betuminoso

N > 5x107

Para determinagao da espessura do pavimento € utilizada a equagao 1 a seguir,
conforme definida pelo manual de pavimentacdo do DNIT.

Hy = 77,67 - N%0482 . CBR=0598 (Equagéo 1)
Busca-se com a especificacdo da estrutura do pavimento evitar-se o aparecimento de
deformacgdes permanentes excessivas, que comprometeria a seguranga e o conforto

dos usuarios. Assim, os materiais da base e sub-base devem ter CBR acima de 80%
e 20% respectivamente.

Podemos obter a espessura da camada granular com auxilio da equacéao a seguir:
Hee = Hr- Hep - Vg (Equacéo 2)

Para determinagao da deflexdo maxima visa a consideragao do fenbmeno da fadiga
dos materiais betuminosos causadas pelas solicitagdes dos veiculos, principalmente
caminhdes e Onibus. Seu calculo é apresentado na equagéao 3 a seguir.

Logpp = 3,148 — 0,188 - Log(N) (Equagéao 3)

A estrutura do pavimento esta especificada como na figura 1 a seguir, onde R é a

espessura do revestimento, B a espessura da base, h2o a espessura da sub-base e
hn € a espessura do reforgo do subleito.

H20

Hn

HmM

Figura 1 — Estrutura do pavimento
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Podemos verificar as seguintes inequagdes para verificacdo da estrutura de

pavimento adotada.
R.Kr + B.Ks 2 H20

R.Kr + B.Kg + h20.Ks 2 Hn
R.Kr + B.Kg + h20.Ks + hn.KRref 2 Hm.

4.3. ESTRUTURA PROPOSTA

Para o pavimento do sistema viario projetado foi adotado a seguinte estrutura:

DENOMINAGAO ESP(cm)
REVESTIMENTO DE CBUQ 3,5 cm
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 20,0 cm

SUBLEITO COMPACTADO A 100% DO PN - CBR 2 8% 20,0 cm




Rev.:
01

Folhas:
14/37

Eng. Fausto Batista

Resp. Técnico:
Data:

R01-2125-0S-18-URB-001-MDC

Cadigo:
Emisséao:
30/11/2023

epedwo)d 0Je|D Wouey 0so|i6se ouase aYIS 0€C 00t 0L'0 £ = ¥
0038 =¥N v VINY1d 'INOD 0avIivsSN3
epap 0Je1D Wouey ajs Sy'o 0.0 szo c = ¥
BJ04 WOLEY OY[aWIaA |e1a6aA epewe) sz'o sz'o 000 = ¥
epedwod oynyy 0Je|D wouey 0so|ibie ouale IS 0.2 00 00 € - €
0038 =¥N € VAINY1d ‘3NOD OQvI¥SN3
epapy 0Bl Wouey osouaJe ojibJe a)Is sL'o 00 sL'o ¢ - ¢
ejo4 BY|aWIBA |ejaban epewe) sL'o SL'o 000 E =€
epedwo)d wouep oso|ibie a)IS 0Lz 00'c 0€'0 € = ¢
0038 =¥N 2 VINY1d 'INOD OQvI¥SN3
eIpap 0JN2S3 BZUID ouewud ojuswnsarey S0 0g'0 S0 ¢ - 1
eing Bjald Jejse eded S0 S0 000 L -2
epedwod opnyy 0JelD Wouey osouase a)IS SLT 00'¢ szo € - 1
003S =V¥N L VINY1d ‘INOD 0QvI¥SN3
eIpa| 0Jn2s3 BZUID ouewud oJuaWRSaNSY SL'o Sz'0 oL'o c -1
emng Bjald Jejse eded oL'o oL'o 000 L -
VION3ILSISNOD ¥02 IVNSIA OLDVL ound
mm©u<>zwmmo '§§3dS3 Wi OIDINI OMQ<N_._<UO._ 0OdlL oynd
/3avanvdvd IA2-NINETN o««uﬁxm_mmju
€2/ UpL “1v13Y YNLYY “¥34INOD 00SVYSO0 3 ¥8INJIdVHYD “OIdIDINNI VINY1d 3WHOINOD -OHO3¥L
1009061 ;”o>_Dom< YOLIA ¥Oavy3do OONW¥8 013180 '8¥H TNOD -O¥dIve YQav.13rodd YAIN3AY IO

$3Svg-ans 3 $3SVE ‘SOLNINILSIATY ‘SOTOS 3a WIDVYLSOWY 3a WiL3108

OYOIHO 00 093HHOD
OYOV.INIWIAVA 3 OI¥YIA YIWILSIS OQ OYOVLINYIdNI e1101INSU0D © BLEYUSBUS “\
’

vaiNdIdvavO 3a TVdIJINNIN VaNLI343dd w I-v- ‘

IMPLANTAGAO DO VIARIO E CANALIZAGCAO DO CORREGO DO | 30/11/2023

engenharia e consultoria
5. ENSAIOS

CHICAO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E OSASCO

<
MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO DO PROJETO BASICO DE

‘N g

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA

Emitente:
Objeto:

-




Rev.:
01

Folhas:
15/37

00 - 00 | € - ¥
VINVId 'INOD

Eng. Fausto Batista

Resp. Técnico:
Data:

(k] Wezv = 600 N ek 80l €21 9'9 6'8L 69 L'9¢ 526 ¥'66 0L LSLL S'6 0L0 - S0 |T - ¥
SZ0 - 000 | L - ¥
00€ - 0€0 | € - €

X § . . . § 3 § | . YINYId 'INOO § .
0L W gzv = Q90’0 = 0L6'L (433 (43 (a4 Ve v'sl v'6T 5’86 0'00L 09 208’k €0l 0€0 - Slo |2 - €

S0 - 000 | L - €

00t - 0g0 | € - 2

VINV1d NOD
0’ (0 92V - €20 - 6181 g1l ¥ L o 866 09 s | on og0 - si0 |z - ¢
y sio - 000 | L - 2

R01-2125-0S-18-URB-001-MDC

Cadigo:
Emisséao:
30/11/2023

00€ - G20 | € - L
. . . . ) . § . ) . . VINY1d NOD ) .
08 (0) ¥-2¥ - 0L'0 - €881 voL 26 99 85t zs €2¢ | 66 | 8'66 0's ySLL 28 SZ0 - 0L | T - L
0L0 - 000 | L - L
(%) 91 (%) (%) vo3s (%) (%) (%) (%) | s00'0 | v20'0 | 2z¥'0 z (%)
1OW (;wo/b) (%) SVAVINYD
— GUH -dx3 ¥89- ININ (cwoyB) A oy di dl mn (essed anb op %) VyIINId IVHYN | oo 2| qeu
WU oydvziivool oun4
¥egd JISSV1D 3140dns SODISI4 SIDIANI VORILINOTNNVYO ISITYNY ¥8d
SV102
013royd OI¥OLVHOBY W3 SOIVSNI .OLIS NL. SOIVSN3
€202/L 112 viva 00SYSO 3 YAINOIdVHYO ‘OIdIOINNK VINVId 3W¥04NOD  ‘OHO3WL
‘OLSIA
100906F  ‘ONINDYY YOLIA VISIHOLYHOEY YN8 0T13LSVO ‘8YH TNOD ‘ONIvE YaY13ro¥d vaIN3AY  TT¥O07

SO0JINJ3.L039 SOIVSNI SO0 ONNSIY

OYOIHO 00 0934400 el10}INsuoo @ eueyuabua =

OYIVINIWIAV 3 ORIYIA YWILSIS 04 OYOVINY IdNI w v - Q
!
—-— - '

V.iSITINVd OdIIT OdINVYI 3d VaNli343dd

engenharia e consultoria
IMPLANTACAO DO VIARIO E CANALIZACAO DO CORREGO DO | 30/11/2023

CHICAO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E OSASCO

g
MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO DO PROJETO BASICO DE

‘N a=

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA

Emitente:
Objeto:

-




engenharia e consultoria

) 1< =

Cadigo: Rev.:
R01-2125-0S-18-URB-001-MDC 01
Emisséo: Folhas:
30/11/2023 16/37

Emitente:
KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA

Resp. Técnico:

Eng. Fausto Batista

Objeto:

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO DO PROJETO BASICO DE
IMPLANTACAO DO VIARIO E CANALIZACAO DO CORREGO DO

CHICAO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E OSASCO

Data:

30/11/2023

h)I<H==

engenharia e consultoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

IMPLANTAGAO DO SISTEMA VIARIO E PAVIMENTAGAO
CORREGO DO CHICAD

ENSAIO DE iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (CBR 5 PONTOS)

LOCAL. AVENIDA PROJETADA

[TRECHO: COMNFORME PLANTA

BAIRRO: CONJ. HAB. CASTELO BF

#REF! CARAPICUIBA E 0SASCO

FURO: 1

CAMADA: 3

ARQUIVO
RELAT.

CURVA DO CBR

CBR (%)
w
=
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10.0
Teor de umidade (%)
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1.0
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ENERGIA: NORMAL

RESULTADOS

LABORATORISTA: ADRIANO

DENSIDADE MAXIMA= 1883

glem?

DATA:

UMIDADE OTIMA= 10,4

%

VISTO:

EXPANSAO= 0,10

%

CBR(ISC)=

8.0

%

OBS: RESULTADOS OBTIDOS EM FIJN(;AD DA UMIDADE OTIMA, PONTO MAXIMO DA CURVA DA DENSIDADE.
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‘ .(‘—F PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
) engenharia e consultoria IMPLANTAGAO DO SISTEMA VIARIO E PAVIMENTAGAO
CORREGO DO CHICAD
ENSAIO DE iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (CBR 5 PONTOS)
LOCAL:  AVENIDAPROJETADA BAIRRO COMJ. HAB, CASTELO BF FURC: 2 ARQUIVO
TRECHO: CONFORME PLANTA #REF! CARAPICUIBA E 0SASCO CAMADA: 3 RELAT.:
CURVA DO CBR
£
2
g
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Teor de umidade (%)
CURVA DA EXPANSAO
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Teor de umidade (%)
ENERGIA: NORMAL RESULTADOS
LABORATORISTA ADRIANO DENSIDADE MAXIMA= 1819 glem®
DATA UMIDADE OTIMA= 11,6 %
EXPANSAD = 023 %
VISTO:
CBR(ISC)= 9,0 %
OBS: RESULTADOS OBTIDOS EM FUNGAO DA UMIDADE OTIMA, PONTO MAXIMO DA CURVA DA DENSIDADE.
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IMPLANTACAO DO VIARIO E CANALIZACAO DO CORREGO DO
CHICAO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E OSASCO

Data:

30/11/2023

' l(.—F PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
) engenharia e consultoria IMPLANTAGAO DO SISTEMA VIARIO E PAVIMENTAGAO
CORREGO DO CHICAD
ENSAIO DE iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (CBR 5 PONTOS)
LOCAL:  AVENIDAPROJETADA BAIRRO: CONJ. HAB. CASTELO BF FURO: 2 ARQUIVO
ITRECHO: CONFORME PLANTA r #REF! CARAPICUIBA E 0SASCD CAMADA: 3 RELAT.
CURVA DO CBR
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ENERGIA: NORMAL RESULTADOS
LABORATORISTA: ADRIANG DENSIDADE MAXIMA = 4810 glem®
DATA UMIDADE OTIMA= 11,2 %
EXPANSAO= 006 %
VISTO:
CBR(ISC)= 7.0 %
0BS: RESULTADOS OBTIDOS EM FUH(}ED DA UMIDADE OTIMA, PONTO MAXIMO DA CURVA DA DENSIDADE.
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‘ l(.— F PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

engenharia e consultoria IMPLANTAGAO DO SISTEMA VIARIO E PAVIMENTAGAO
CORREGO DO CHICAO

ENSAIO DE iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (CBR 5 PONTOS)

LOCAL:  AVENIDAPROJETADA BAIRRO: CONJ. HAB. GASTELO BF FUROD: 4 ARQUIVO
TRECHO: CONFORME PLANTA r #REF! CARAPICUIBA E DSASCO CAMADA: 3 RELAT
CURVA DO CBR
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ENERGIA: NORMAL RESULTADOS
LABORATORISTA: ADRIANG DENSIDADE MAXIMA= 1844  gicm’
DATA: UMIDADE OTIMA= 10,8 %
EXPANSAO = 0,08 %
vISTO
CBR(SC)= 80 %

OBS: RESULTADOS OBTIDOS EM FUNGAO DA UMIDADE OTIMA, PONTO MAXIMO DA CURVA DA DENSIDADE.
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6. DESCRIGAO E CRITERIOS DE MEDIGAO

02.02.130 Locacao de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério
e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m? 02.02.130

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocacgao, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remogao completa de container médulo para escritorio e 1 sanitario
completo, piso impermeavel e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Area minima de
13,80 m2.

02.08.020 Placa de identificagao para obra

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-
obra necessaria para instalagdo de placa para identificagdo da obra, englobando os
modulos referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado
n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual
de Padronizagao de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Ndo remunera as
placas dos fornecedores.

02.03.110 Tapume movel para fechamento de areas

1) Sera medido por area, aferida na projecao vertical, de tapume executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete
de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambard) de 3 x 3, inclusive materiais acessoérios e a mao de obra
necessaria para a execucao de tapume, tipo movel, inclinado, com base interna ao
tapume, para garantir estabilidade do conjunto. Remunera também material e a mao
de obra necessario para a pintura em latex na face externa.

02.09.040 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de
diametro, com caminhao a disposi¢ao dentro e fora da obra, com transporte no
raio de até 1 km 02.09.040

1) Sera medido pela area real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de
vegetagao (m?).

2) O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, equipamentos, a méo de
obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execucédo dos servigos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
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derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remogéao de vegetacao, arvores e arbustos,
com didmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.;
arrancamento e remogao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada
de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e
fora da obra, no raio de até um quildmetro.

07.02.080 Escavag¢ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima
de 4 m, com escavadeira hidraulica 07.02.080

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execugao de valas com profundidade total superior a 4 m,
englobando os servigos: escavagdo mecanizada, por meio de escavadeira hidraulica;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacgao feita manualmente do
material escavado ao longo da vala.

54.01.010 Regularizagcao e compactacido mecanizada de superficie, sem
controle do proctor normal

1) Sera medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com
regularizagado e compactagao executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execugado de regularizagdo e compactagcdo mecanizada,
englobando os servigos: regularizagdo e compactacao em solo, para a implantagao de
plataforma destinada a pavimentacédo; acabamento da superficie, para o acerto das
cotas; locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os
servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

07.01.120 Carga e remocao de terra até a distancia média de 1 km

1) Sera medido por volume de terra removida, aferido no caminh&o (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para
a execugao dos servigos de remogao de terra e carga em caminhdao basculante.
Remunera também o transporte, descarregamento e espalhamento da terra para
distancias inferiores a um quilémetro.

05.09.007 Taxa de destinagao de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra

1) Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cagamba.
2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndo contaminado em
aterro certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentagéo de Residuos de Interesse Ambiental)
e credenciado pelos orgaos legisladores para Regidao Metropolitana de Sdo Paulo.
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11.18.140 Lastro e/ou fundagao em rachdao mecanizado

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado
pela contratante e/ou Fiscalizagao (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de mé&o tipo rachéo,
equipamentos e mao -de-obra necessarios para a execugao de fundagao, englobando
0s servigos: o transporte interno a obra; o langamento e espalhamento do rachao; a
homogeneizagdo; a compactagdo, em camadas, conforme exigéncias do projeto;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Remunera também os servicos de
mobilizagdo e desmobilizacio.

17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4,
hidroéfugo tipo vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e
execucao do lastro.

08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto

1) Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas
a serem escoradas e a cota de apoio (m?). Nas pecgas de concreto em que as formas
remunerem cimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a
distancia entre as pecas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3 m.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a
execucgao de escoramento de madeira com estroncas de Eucalyptus (conhecida como
eucalipto).

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersegdo até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a
execucao e instalacdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana
ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambard) de 3 x 3; incluindo
cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante,
desforma e descimbramento.

11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.
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10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse
para emendas.

10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estéo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse
para emendas.

49.06.486 Tampao em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe
D 400 (ruptura > 400kN

1) Sera medido por unidade de tampao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagado de tamp&o em ferro fundid, redondo
tampa articulada de didmetro de 900 mm, classe D 400 (ruptura > 400kN); referéncia
comercial Alea, Fuminas, EBF ou equivalente. Remunera materiais acessoérios e a mao
de obra para a instalagdo completa do tampao para rede pluvial/esgoto.

49.06.400 Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe B 125 (ruptura
> 125 kN)

1) Sera medido por unidade de tampao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de tampé&o circular em ferro fundido,
com diametro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN), referéncias comerciais Afer,
Cast Iron, Alea comercial ou equivalente.

08.05.110 Dreno com areia grossa

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado
pela Contratante e/ou Fiscalizagdo (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de areia grossa posto obra, o langamento e a mao-
de-obra necessaria para o espalhamento da areia.

08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 31kN/m e
transversal de 27kN/m 08.05.220
1) Sera medido pela area de manta instalada (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tragao
longitudinal de 31 kN/m e resisténcia a tragdo transversal de 27 kN/m; referéncia
comercial: linha Bidim RT ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios e
a mao de obra necessaria para instalagcdo da manta.

08.01.120 Escoramento com estacas pranchas metalicas - profundidade até 8
m

1) Sera medido por area de superficie lateral da escavacéo efetivamente escorada
(m?).

2) O item remunera o fornecimento e a mao de obra para a execugédo de escoramento
de valas com estacas prancha metalicas. Inclui cravagcdo das estacas pranchas
verticais por qualquer método executivo, executando travamento, se necessario, da
estrutura de escoramento com estroncas metdlicas. Inspecdo e manutencao
permanente, com execugao de todos os reparos e reforgos necessarios a seguranga.
Apods sua utilizacdo, efetuar o desmonte e retirada da frente de servico do material
componentes da estrutura de escoramento, inclusive a extragcdo das estacasprancha
metalicas e preenchimento dos vazios com areia adensada.

11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compresséo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.

54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacao do subleito
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 54.01.030

1) Sera medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa executado, nas
dimensodes especificadas em projeto, com profundidade variavel até 40 cm (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mao de obra necessarios para
a execugao dos servigos: corte e homogeneizagao do solo, para camadas até 40 cm
de profundidade; compactag¢ao igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do
proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagéo as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a
umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da
superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas; controle
geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execugao dos servicos bem como os
ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especificacdes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera
também os servigos: mobilizagdo e desmobilizagdo; carga mecanizada do solo
excedente, apds a compactacio e o nivelamento; transporte, interno a obra, num raio
de um quildmetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quilébmetro.
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54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projegéo horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos:
piqueteamento com intervalo de 1 m no maximo, para trechos com raio de curvatura
de no minimo 3 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com
fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicagéo, descarga; de posicionamento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia (bolao);
execugao de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; nao remunera
o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario

54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou
sarjetoes

1) Sera medido pelo volume de base executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugcao de base em concreto, para
assentamento de guias, sarjetas ou sarjetdes pré-moldados, compreendendo os
servigos: acerto manual do terreno, apiloamento, execug¢ao de formas, langamento do
concreto e acabamentos manuais. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 31kN/m e
transversal de 27kN/m 08.05.220

1) Sera medido pela area de manta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tragao
longitudinal de 31 kN/m e resisténcia a tragdo transversal de 27 kN/m; referéncia
comercial: linha Bidim RT ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios e
a mao de obra necessaria para instalagdo da manta.

08.10.109 Gabiao tipo caixa em tela metalica, altura de 1 m, com revestimento
liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diametro 2,7 mm, independente
do formato ou utilizagao 08.10.109

1) Sera medido pelo volume de gabido executado, nas dimensdes especificadas em
projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de tela para gabido, com altura de 1 m, malha
hexagonal de tor¢cdo dupla 8/10, fio com diametro de 2,7 mm, composta de arame de
aco revestido com galvanizagdo com liga zinco e aluminio, conforme estabelece a NBR
8964; referéncia comercial: Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente. Remunera
também pedra para enrocamento, amarrilho para amarragao e atirantamento, a mao
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de obra e equipamentos necessarios para execugao completa do gabido. Nao
remunera a manda geotéxtil.

07.02.080 Escavag¢ao mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima
de 4 m, com escavadeira hidraulica 07.02.080

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execugao de valas com profundidade total superior a 4 m,
englobando os servigos: escavagdo mecanizada, por meio de escavadeira hidraulica;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacgao feita manualmente do
material escavado ao longo da vala.

04.31.00 Fornecimento de terra, incluindo escavgao, carga e transporte até a
dinstancia média de 1,0Km, medido no aterro compactado

O custo unitario remunera o fornecimento; a escavagao; a carga; o transporte até a
distancia média de 1,00 km; a descarga da terra; o material a ser fornecido conforme
especificado, devera ser previamente aprovado pela Fiscalizacao.

O servigo sera pago por metro cubico (m?®) de terra fornecida, medida no aterro
compactado, obedecida a geometria de projeto.

07.01.120 Carga e remogcao de terra até a distancia média de 1 km

1) Sera medido por volume de terra removida, aferido no caminhdo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para
a execucgdo dos servicos de remocdo de terra e carga em caminhdo basculante.
Remunera também o transporte, descarregamento e espalhamento da terra para
distancias inferiores a um quildmetro.

04.60.00 Remocgao de terra além do primeiro Km, com caminhao de 14m3

07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de
obra necessaria para a execugao de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
langcamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

11.18.140 Lastro e/ou fundagao em rachao mecanizado
1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado
pela contratante e/ou Fiscalizagao (m?).
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2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de méao tipo rachao,
equipamentos e mao -de-obra necessarios para a execuc¢ao de fundacao,
englobando os servigos: o transporte interno a obra; o langamento e espalhamento
do rachdo; a homogeneizagao; a compactagao, em camadas, conforme exigéncias
do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Remunera também os
servicos de mobilizacdo e desmobilizagao

03.02.020 Demoligao manual de alvenaria de fundagao/embasamento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicdo(m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugédo dos servigos de: desmonte, demoli¢do, fragmentagéo de
elementos em alvenaria de fundacido ou de embasamento, manualmente; a selegao e
a acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114.

04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral

1) Sera medido pela area do guarda-corpo ou gradil retirado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria para a retirada completa
de guardacorpo ou gradil, em geral; a seleg¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

03.01.040 Demolicao manual de concreto armado

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligdo(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugao dos servigos de: desmonte, demoli¢gao, fragmentagao de
elementos em concreto armado manualmente; a selecédo e a acomodacédo manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

04.21.130 Remocgao de poste de concreto

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogao de
poste de concreto, inclusive a base de sustentagao; remunera também a selecéo e a
guarda do material reaproveitavel.

34.05.260 Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e
pintura eletrostatica 34.05.260

1) Sera medido pela area de projecao, do conjunto instalado, no plano vertical (m?).
2) O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil
em acgo galvanizado a fogo, soldados pelo processo automatico de eletrofusdo, malha
de 65 x 132 mm, constituido por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com
diametro de 5 mm; pilares metalicos para chumbamento e/ou sapata para fixagao;
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tratamento superficial por galvanizacdo a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-
2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a p6é aplicada
eletrostaticamente, em varias cores; inclusive materiais acessérios e a mao de obra
necessaria para a instalagdo completa e fixagdo do gradil por meio de chumbamento
com concreto ou engastado com chumbadores de ago. Nao remunera os arremates de
acabamento, fundagao e muretas

54.04.393 Piso em placa de concreto permeavel drenante, cor natural -
espessura de 8 cm

1) Sera medido pela area de placa de concreto drenante instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa de concreto pre-moldado, permeavel
drenante, de acordo com a norma NBR 16416:2015, nas dimensdes de 40 x 40 x 8 cm;
composta por cimento, areia agregado miudo; resisténcia a compressao > ou = 20MPa,
resisténcia a flexdo > ou = 2MPa, coeficiénte de permeabilidade conforme Norma ACI
522 R-06 > ou = 4821 mm/h, permeabilidade de 100% do indice pluviométrico;
referéncia comercial Glasser, Oterprem, Drenaltec, Geoblocos ou equivalente.
Remunera também materiais, acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalagao
das placas de concreto drenante.

17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20
MPa

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupiuba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para o langamento do concreto e a execugcdo do piso com acabamento
desempenado.

54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -
cBuQ

1) Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado,
nas dimensodes especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de
obra necessarios para a execug¢ao de camada de rolamento em concreto betuminoso
usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura
homogénea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso,
incluindo perdas; carga, transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicacéo,
descarga; execugdo de camada de concreto asfaltico, compactagdo e acabamento
final. Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

11.18.040 Lastro de pedra britada
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1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mao de
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢ao do lastro.

54.03.200 Concreto asfaltico usinado a quente - Binder

1) Sera medido por volume de concreto asfaltico usinado a quente (Binder) acabado,
nas dimensdes especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e m&o de
obra necessarios para a execucdo de camada para base de pista de rolamento em
concreto asfaltico usinado a quente tipo Binder, compreendendo os servigos:
fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de agregados e
material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quildmetros até o local
de aplicagéo, descarga; execugcdo de camada de concreto asfaltico, compactacéao e
acabamento. Remunera também os servigos de mobilizagado e desmobilizagéo.

54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projegéo horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos:
piqueteamento com intervalo de 1 m no maximo, para trechos com raio de curvatura
de no minimo 3 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com
fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de posicionamento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia (bolao);
execucgao de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; nao remunera
o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario

54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou
sarjetoes

1) Sera medido pelo volume de base executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao de base em concreto, para
assentamento de guias, sarjetas ou sarjetdes pré-moldados, compreendendo os
servigos: acerto manual do terreno, apiloamento, execug¢ao de formas, langamento do
concreto e acabamentos manuais. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
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05.16.00 Fornecimento e assentamento de guias para jardim 7x11x100cm (IE-
3)

O custo unitario remunera o fornecimento, o assentamento e o escoramento das guias
inclusive o material de escoramento (concreto com a mesma resisténcia do concreto
utilizado para a base das guias, ou seja, Fck = 15,0 Mpa); a execugao de juntas; o
aterro lateral (encostamento de terra).

Os servigos serao pagos por metro linear (m) de guia assentada, medida no projeto.

35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm

1) Sera medido por unidade de banco instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de banco em concreto pré-
moldado, nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referéncia comercial BVP150 da Neo-Rex ou
equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a execugao
de base em concreto.

24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em ago galvanizado, diametro de 1
1/2°

1) Sera medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituido por montantes
verticais, com espagamento médio de 1,20 m, tubo de ago galvanizado com diametro
de 1 1/2; fechamento com tela artistica ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio n°12
(2,769 mm); base em chapa de ago galvanizado, com espessura de 1/8, soldada a
base do tubo, para fixagdo no piso, por meio de engastamento ou por chumbador
quimico, e a mao deobra para instalagdo do guarda-corpo, conforme determina a NBR
9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o fornecimento de materiais
e mao de obra necessarios para: aplicagdo em uma deméo de galvanizagéao a frio, nos
pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendacgdes do
fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagao Glasurit, ou C.R.Z. fabricacao
Quimatic ou equivalente.

18.12.02 IC. 02 - Conjunto mesa e bancos em concreto

O servigo sera pago por cj (conjunto) de mesa e bancos em concreto executado.

O custo unitario remunera o material empregado e a méo de obra necessaria para a
sua execucgao de acordo com o detalhe de projeto e especificagbes contidas nos
desenhos elaborados pelo Departamento de Edificagcdes.

18.16.01 A 18.16.18

O item sera pago por unidade (un) de equipamento instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento do equipamento incluidos os parafusos para
a fixacdo e a mao de obra necessaria a sua instalacédo sobre a placa de concreto.
Nao esta incluso no valor, o fornecimento e langamento do concreto a ser pago por
item constante nas tabelas.
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35.05.200 Centro de atividades em madeira rustica

1) Sera medido por conjunto de centro de atividades instalado (c;j).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de centro de
atividades constituido por: uma plataforma unica com: uma prancha de escorregador,
uma escada metalica em forma de arco, um corrimao de bombeiro e uma escada
vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento
dos elementos de madeira em 6leo de linhaca; pecas em ferro com tratamento
antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as conexdes,
referéncia Mini Centro de Atividades 2, fabricagdo Mundo Magico ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a
execugao da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme
recomendacgdes do fabricante.

35.05.210 Balango duplo em madeira rustica

1) Sera medido por conjunto de balang¢o duplo instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de balango
duplo constituido por: uma trave vertical com dois balancos de pneus, tabuas ou
banquinhos com assentos em plasticos, madeira rustica tipo eucalipto tratados com
autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhacga;
pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de
seguranga em todas as conexdes, referéncia Balango Americano, fabricagdo Mundo
Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessarios para a execugao da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do
conjunto, conforme recomendacgdes do fabricante.

35.05.220 Gangorra dupla em madeira rustica

1) Sera medido por conjunto de gangorra dupla instalada (c;j).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de gangorra
dupla constituido por: dois bragos de tronco articulado na parte central promovendo
movimentos oscilatérios em madeira rustica tipo eucalipto tratados com autoclave,
secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhaga; pegas em
ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranga
em todas as conexdes, referéncia Gangorra Dupla, fabricagdo Mundo Magico ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e maode-obra
necessarios para a execugao da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do
conjunto, conforme recomendacgdes do fabricante.

35.05.240 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)

1) Sera medido por conjunto de brinquedo gira-gira instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de brinquedo
gira-gira, tipo carrocel, constituido por: eixo em tubo de ago sec¢ao circular pintado e
assento em madeira pintada com capacidade para 8 lugares; acabamento dos
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elementos de madeira em O6leo de linhagca; pecas em ferro com tratamento
antiferruginoso e acabamento em pintura; referéncia GiraGira, fabricagdo Mundo
Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessarios para a execugao da fundagdo e base de apoio para a instalagcdo do
conjunto, conforme recomendacgdes do fabricante.

34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

1) Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a
mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos de: preparo do solo; plantio das
placas justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigagao; e
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e
conservagao para pega das mudas e a substituicdo de placas que nao pegarem, num
prazo de 30 dias.

34.02.110 Forragao com clorofito, minimo de 20 mudas / m? - h=0,15m

1) Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de Cloréfito (m?).

2) O item remunera o fornecimento de Clordfito (Chorophytum comosum) em mudas,
para forracdo, com altura média de 15 cm, na quantidade minima de 20 mudas por
metro quadrado, terra vegetal organica adubada e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos de preparo do solo, plantio das mudas, irrigagdo, cobertura com
terra vegetal; remunera também a rega e conservagao para pega das mudas e eventual
substituigdo das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

34.04.130 Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h=2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo Ipé Amarelo (Tabebuia
chrysotricha), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m, transporte
da muda até o local do plantio, terra vegetal organica e a mao de obra necessaria para
a execucao dos servigcos de abertura da cova, preparo do solo, plantio da arvore,
irrigac&o, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservagéo para
pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que n&o pegarem, num prazo de
30 dias.

34.04.280 Arvore ornamental tipo Manaca-da-serra - h=2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Manaca-da-serra (Tibouchina
mutabilis) em mudas formadas com altura média de 2,00 m e o didmetro na altura do
peito (D.A.P.) minimo de 2,5 cm; tutores em estacas de bambu ou madeira apropriada
€ a mao de obra necessaria para a execug¢ao dos servigos: transporte da muda até o
local do plantio; plantio das arvores; cobertura com a terra previamente preparada da
prépria cova; irrigagao; instalacdo dos tutores com profundidade minima de 50 cm e
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altura compativel com a altura da muda; remunera também a rega e conservagao para
pega das mudas e eventuais substituigbes daquelas que ndo pegarem, num prazo de
60 dias. Nao remunera os servigos de abertura de cova e / ou coveta.

34.04.370 Arvore ornamental tipo Quaresmeira - h=1,50 /2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo quaresmeira (Tibouchina
granulosa), em mudas de arvores formadas, com altura média de 1,50 m até 2,00 m,
terra vegetal organica e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de
abertura da cova, preparo do solo, plantio das arvores, irrigagao, cobertura com terra
vegetal; remunera também a rega e conservagao para pega das mudas e eventual
substituigdo das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

34.04.360 Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h=4,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Coqueiro jeriva (Syagrus
romanzoffiana) em mudas formadas com altura média de 4,50 m e o didametro na altura
do peito (D.A.P.) minimo de 2,5 cm; tutores em estacas de bambu ou madeira
apropriada e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: transporte da
muda até o local do plantio; plantio das arvores; cobertura com a terra previamente
preparada da propria cova; irrigagao; instalagdo dos tutores com profundidade minima
de 50 cm e altura compativel com a altura da muda; remunera também a rega e
conservagao para pega das mudas e eventuais substituicdes daquelas que nao
pegarem, num prazo de 60 dias. Nado remunera os servigos de abertura de cova e / ou
coveta.

34.01.010 Terra vegetal organica comum

1) Sera medido por volume de terra vegetal fornecida (m3).

2) O item remunera o fornecimento de terra vegetal orgédnica comum de primeira
qualidade, livre de ervas daninhas e contaminagao. A terra vegetal fornecida devera
ser uma mistura de solo in natura com restos de vegetagdo decomposta, como galhos,
folhas, frutos, sementes, caules e cascas, servindo como um condicionador de solo,
para ajardinamento; remunera também o espalhamento em areas abertas ou jardins;
nao remunera 0s servigos de limpeza e regularizagao prévia da area.

38.01.160 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3" - com acessoérios

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 3", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras
em U para instalagdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou
pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos: abertura e
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fechamento de rasgos em paredes, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou fixacdo por meio de
bragadeiras quando a tubulagao for aparente e a instalagao de arame galvanizado para
servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas.

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdao em PVC 70°C
1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagao de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiagao e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

40.02.620 Caixa de passagem em aluminio fundido a prova de tempo, 300 x 300
mm

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa em aluminio fundido a prova
de tempo, com dimensdes de 300 x 300 mm, com profundidade minima de 120 mm,
tampa plana e fechamento hermético por meio de parafusos; referéncia Daisa, ou
Tramontina, ou JC, ou equivalente; remunera também acessérios e mao-de-obra
necessarios para a instalacdo completa da caixa.

41.14.510 Luminaria industrial pendente com refletor prismatico sem
alojamento para reator, para lampadas vapor de sédio/metalico ou mista de 150
W/250 W/400 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria industrial tipo pendente, com corpo
em chapa de ago tratada com pintura eletrostatica na cor branca; refletor prismatico
em policarbonato; soquete E -27 ou E-40; sem alojamento para o reator; para uma
ldampada vapor de sodio ou vapor metalico; referéncia comercial: Luminaria CES01-
P1E27SA ou CESO01-P1E40SA da Lumicenter ou equivalente. Remunera também
materiais e a mao de obra necessaria para instalacdo completa da luminaria. Nao
remunera o fornecimento de lampada e reator.

41.10.490 Poste telecénico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo,
com base, altura de 7,00 m 41.10.490

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste telecénico reto, com altura util de 7,00 m,
em aco galvanizado a fogo, com base, chumbadores, porcas e arruelas, para engastar,
concreto usinado Fck= 20 Mpa; equipamentos e a mao de obra necessaria para a
instalacdo completa do poste, inclusive a execugéo da base de concreto para a fixagao.

37.04.250 Quadro de distribuigao universal de sobrepor, para disjuntores 16
DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes 37.04.250
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1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor
em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a p6 para disjuntores 16 DIN
/ 12 BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A,
composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou
trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho
para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a
mao de obra necessaria para a instalacdo completa do quadro, modelo QDSTG-U-II
Universal, referéncia 904507 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento
dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

7. ART

A seguir sera apresentada a anotagao de responsabilidade técnica
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FAUSTO strigzcdjc;_lc_jg forma digital
BATISTA:14275 BATISTA:14275557883
557883 14 0300

Assinado de forma digital
TERCIO OLIVEIRA (S)SrTZRgIOeO(L)IVETRAg ’
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8. ORGAMENTO E MEMORIA DE CALCULO

A seguir sera apresentada a planilha orgamentaria e a memdria de calculo
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FAU STO Assinado de forma digital
por FAUSTO
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9. PROJETOS

A seguir serdo apresentados os projetos
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