
NOTAS

- Cabo de cobre nu #35 mm²

- Ponto de aterramento com haste de 2,40 m

SIMBOLOGIA - PLANTA BAIXA

1. Dimensionado conforme NBR 5410/2008 e NBR 5419/2015;

2. A edificação é composta por estrutura metálica formada por pilares e treliças
responsáveis pela sustentação da cobertura e fechamento lateral em telhas metálicas,
funcionando portanto como uma eficiente Gaiola de Faraday para captação e
escoamento das descargas atmosféricas através dos pilares até a malha perimetral
composta por hastes e cabos de cobre nu, conforme indicado;

3. As hastes de cobre devem ser fixadas a pelo menos 50 cm de profundidade do nível
do solo;

4. Devem ser respeitados o número de hastes designados em projeto, bem como seu
espaçamento e pontos de conexão com os pilares metálicos, a fim de garantir a maior
eficiência do sistema de SPDA;

- Ponto de conexão do cabo de cobre ao pilar metálico, conforme Desenho 6

- Caixa de inspeção em PVC com haste

FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA
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1#50mm2-NU(T)

SOLO

PILAR METÁLICO

CABO DE COBRE NU
#50mm²

HASTE COOPERWELD

DE FERRO FUNDIDO
25x25cm C/ TAMPA
CAIXA INSPEÇÃO PVC

5/8" x 3/4"
GRAMPO ESTANHADO

ACABADO
NÍVEL DO PISO

016 X 2400 MM

CABO DE COBRE NU

METALICO
PILAR

#50 MM²

AUXILIAR SOLDADA
ESTRUTURA METÁLICA

NO PILAR

CONECTOR
TERMINAL OLHAL

DETALHE BUCHA

BUCHA

ARRUELA

ELETRODUTO

ARO DE FERRO
FUNDIDO

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

FUNDO DE BRITA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA

1#50mm²NU(T)

VAI PARA
MALHA DE
TERRA

CONEXÃO CABO-PILAR METÁLICO FIXAÇÃO DA TELHA METÁLICA

CONEXÃO CABO-HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO CONEXÃO QUADRO-TERRA

TELHA (EXISTENTE)
HASTE DE FIXAÇÃO DA

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX 
OU SIMILAR) TEL-5905 PARA
MELHORAR A VEDAÇÃO

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA TELHA
METÁLICA NA ESTRUTURA

ESPESSURA
DA TELHA
SUPERIOR A
2,5 mm

DESCIDA NATURAL
SEGUE NA ESTRUTURA METÁLICA

pista de
skate

arquibancada

caixa
d'àgua

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

PROJETO BÁSICO
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RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RRT:

FEVEREIRO 2024

SITUAÇÃO ENTORNO RESPONSAVEL TÉCNICO

QUADRO DE ÁREAS

FORMATO: A1 (841 X 594)

PRANCHA:

02/03

REVISÃO:

ES
TE

 D
ES

EN
H

O
 É

 P
R

O
PR

IE
D

AD
E 

D
A 

PR
EF

EI
TU

R
A 

D
O

 M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E 

C
AR

AP
IC

U
ÍB

A 
E 

SE
U

 C
O

N
TE

Ú
D

O
 N

ÃO
PO

D
E 

SE
R

 C
O

PI
AD

O
 O

U
 R

EV
EL

AD
O

 A
 T

ER
C

EI
R

O
S 

A 
VE

R
IF

IC
AÇ

ÃO
 E

 A
PR

O
VA

Ç
ÃO

 D
ES

TE
 D

O
C

U
M

EN
TO

 N
ÃO

EX
IM

E 
A 

PR
O

JE
TI

ST
A 

 D
E 

SU
A 

R
ES

PO
N

D
AB

IL
ID

AD
E 

SO
BR

E 
O

 M
ES

M
O

FELIPE CÂNDIDO DE FARIA MORAIS
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