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VISTA POSTERIOR

PILAR METALICO
—_

I, i S S i e
[ T T T T T T T T T T T ™/ LT T T T T T T T T T T T T TT.
I_ T T T T T T T T T 1T T T T T T I oL T T T T T T T T T T T T T T T

. 4
' | | | | ’ 1 | | | 1 1 | | Sy T R | | | | | 1 : T | | 1 | Ty
f 7 f 7

1#50mm2-NU(T)

SOLO

1#50mm2-NU(T) B 1#50mm2-NU(T) =3 2 ¢ 1#50mm2-NU 2 1#50mm2-NU(T) 2 1#50mm2-NU(T) L 1#50mm2-NU(T L=
£& £E £& £E £& £& £&
Q9O Qo Qo Qo Qo Qo Qo
ox o QX oY ox ox o
oQ oQ oQ oQ oQ oQ oQ
23 238 23 23 23 23 238
17 17 n = o = n = 170 17
)@ O || @ © © O \|@ © || @ © \|@ © || @ ©
/< \|< \|£ \|< \|< \|< \[<

1#50mm2-NU(T)

VISTAS LATERAIS

‘ i e e i

=

CORTE B-B
ESCALA: 1:75 CORTE C-C
ESCALA: 1:75

PILAR

E .
AUXILIAR SOLDADA
NO PILAR

CONECTOR
TERMINAL OLHAL

CABO DE COBRE NU
#50 MM?

CONEXAO CABO-PILAR METALICO

PARAFUSO PARA FIXAGAO DA TELHA-
METALICA NA ESTRUTURA

ESPESSURA \

DA TELHA
SUPERIOR
2,5mm

ASTE DE FIXAGAO DA
TELHA (EXISTENTE)

\EGUE NA ESTRUTURA METALICA
DESCIDA NATURAL

FIXACAO DA TELHA METALICA

PLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX
OU SIMILAR) TEL-5905 PARA
MELHORAR A VEDACAO

NIVEL DO PISO
ACABADO

CAIXA INSPECAO PVC,

25x25cm C/ TAMPA (j

CABO DE COBRE NU
#50mm:

HASTE COOPERWELD
016 X 2400 MM

CONEXAO CABO-HASTE COM CAIXA DE INSPECAO
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NOTAS

1. Dimensionado conforme NBR 5410/2008 e NBR 5419/2015;

2. A edificagdo é composta por estrutura metdlica formada por pilares e trelicas
responsaveis pela sustentacdo da cobertura e fechamento lateral em telhas metalicas,
funcionando portanto como uma eficiente Gaiola de Faraday para captagcéo e
escoamento das descargas atmosféricas através dos pilares até a malha perimetral
composta por hastes e cabos de cobre nu, conforme indicado;

3. As hastes de cobre devem ser fixadas a pelo menos 50 cm de profundidade do nivel
do solo;

4. Devem ser respeitados o numero de hastes designados em projeto, bem como seu
espagamento e pontos de conexao com os pilares metalicos, a fim de garantir a maior
eficiéncia do sistema de SPDA,;

SIMBOLOGIA - PLANTA BAIXA

— - Cabo de cobre nu #35 mm?
O{{—H - Ponto de aterramento com haste de 2,40 m
X - Ponto de conexao do cabo de cobre ao pilar metalico, conforme Desenho 6

- Caixa de inspegdao em PVC com haste

RE-BAR @3/8" x 3,40 (70mm?)

CABO DE COBRE NU DE 50 mm? - 7 FIOS CONFORME NBR 6524

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ = CABO DE COBRE NU DE 16 mm? -7 FIOS CONFORME NBR 6524

® ADERIBASE COM FIXADOR UNIVERSAL

@ ADERIBASE COM FIXADOR UNIVERSAL E TERMINAL AEREO DE INSERCAO

_m_ EMENDA DE RE- BAR COM CLIPS

() HASTE DE ATERRAMENTO 2,40m X 5/8 250 microns
/ CORDOALHA DE DESCIDA
/ DESCIDA DE RE BAR

PRANCHA:

PROJETO BASICO 01/03

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: INAC - SPDA ARQUIBANCADA

LOCAL: Av. Comendador Dante Carraro, Cidade Ariston - Carapicuiba/SP

RECURSO/CONVENIO: REVISAO:
FORMATO: Al (841 X 594) | ART/RRT: ESCALA:INDICADA
SITUACAO ENTORNO RESPONSAVEL TECNICO

QUADRO DE AREAS

FELIPE CANDIDO DE FARIA MORAIS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA - SP N° 5071315059

FEVEREIRO 2024

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONDABILIDADE SOBRE O MESMO
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