MEMORIAL DESCRITIVO - CONSTRUGCAO DO CAMPO DE
FUTEBOL MARIA BEATRIZ
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INTRODUCAO

O presente documento visa apresentar a elaboragdo do projeto basico da construgcdo do

campo de futebol Maria Beatriz.

LOCALIZAGAO

O trecho localiza-se em uma regidao com urbanizagao consolidada.

Campo Maria Beatriz. Fonte: Google Maps.

CRITERIOS DE MEDIGCAO E LIBERAGCAO DE RECURSO

Sendo iniciados os servigos, os boletins de medigdo, relatorios e registros fotograficos e
controle tecnoldogico devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em
contrato ao setor de fiscalizacdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o
técnico da prefeitura, responsavel pela obra, verificara a medicdo apresentada pela empresa

responsavel, e, estando em conformidade, solicitara a nota fiscal para liberacdo do recurso.
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PLACA DA OBRA

E obrigatéria, a instalacdo de uma placa, em chapa galvanizada, para identificacdo da

obra, seguindo as especificacdes abaixo:
Placa Governo Federal: Quando de instalacdo do canteiro de servigos, a contratada devera
mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutencdo de Obras
(CSM/0), placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o modelo
fornecido pela Fiscalizagao (Imagem 1). Com dimensdes de 3 metros de altura por 6 metros de
comprimento.

As placas de identificacdo da contratada (executadas de acordo com as exigéncias do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais Consultores
e Firmas Especializadas, deverdo ter suas dimensdes submetidas a aprovacdo da Fiscalizagdo,
que determinara, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.

E obrigatéria, a instalacdo de uma placa, em chapas galvanizadas, para identificacdo da
obra, de 3 metros de altura por 6 metros de comprimento, totalizando dezoito metros
quadrados. Conforme estabelecidos no site da  Caixa
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivios-

obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf).

I |
*1
|
IE

-—— - . ——
T W -

1
.

|

rl
|

L[
COCRE

|
|
E

!

Ilé
4k

5

|
)}
:

¥

i

i
| ¥
Il
n'-,:;'
i I

i ¢

LIMPEZA E DEMOLIGCAO

Antes de iniciar os trabalhos, o terreno devera ser limpo de pedras, detritos e entulhos em
geral. A obra deverd ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os detritos,
embalagens e demais elementos ndao necessarios aos servicos. Todo o entulho resultante das

obras devera ser depositado em contéineres ou cagambas metalicas, de acordo com a legislagdo
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municipal. Apds carregamento das cacambas, as mesmas deverdo ser transportadas para local
gue atenda as exigéncias da municipalidade e deverd ser apresentado o CTR- Controle de

Transporte de Residuos
MOVIMENTACAO DE TERRA

ApOs os servicos de limpeza do terreno, deverdo ser executados os servicos de
movimentagdo de terra conforme cotas de implantacdo e todo excedente devera ser despejado
em um bota fora previamente autorizado pela fiscalizacdo e com entrega de CTR. Para a
realizacdo dos servigos compostos neste item, as seguintes normas devem ser observadas:

NR 18 - CondigOes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;
NBR 9061 - Seguranca de escavacdo a céu aberto; Resolugdo n® 307 - CONAMA; Decreto n°
37952;
NBR 15112 - Residuos da construco civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operacao;
NBR 15113 - Residuos sélidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantacdo e operacgao;
NBR 15114 — Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operacgao;
DNIT 106/2009 - ES - Terraplenagem - Cortes - Especificagdo de Servico;
DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem - Aterros - Especificagbes de Servigos.

ESCAVAGCOES MECANIZADAS E MANUAIS DO SOLO

A escavacdo mecanizada devera ser executada para a abertura de valas de drenagem, bem
como para cortes necessarios a reposicao de novo solo com propriedades mecanicas adequadas
para recebimento de cargas. O solo retirado devera ser disposto em local apropriado para
posterior reaterro e/ou destinagdo final ao bota-fora. Quando ndo for possivel executar a

escavacao mecanizada, realizar executada a manual.
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DO ATERRO

O aterro devera ser executado para nivelamento necessario do terreno para alcangar o nivel
de cota minimo.

Sera utilizado motoniveladora para regularizagéo do subleito de areas a serem ocupadas,
uma vez concluidos os servicos e terraplenagem. A regularizagdo é destinada a conformar o
leito de area transversal e longituginal, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de
espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da construgcdo de outra camada do

pavimento. Obs.: o que exceder os 20 cm sera considerado como terraplenagem.
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COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL

Os materiais residuais sejam eles originados de escavacdes, demolicdes ou de qualquer
natureza em relagdo a execucdo da obra, deverdo ser carregados mecanicamente em caminhdo
basculante e transportados até o local indicado pela empresa contratante. A empresa ou
prestadora dos servicos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construcdo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolucdo n° 307,
de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952,
de 11 de maio de 1999, e normas. Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de
coleta e transporte, devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacgdes sobre o gerador, origem, quantidade e
descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicdo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinagdo. Para execugao do servigo, as normas NBR 15112, 15113 e

15114 deverao ser atendidas.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e receber a
aprovacao da fiscalizacdo antes de comegarem a serem utilizados. No caso da contratada querer
substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificagdes, devera apresentar
memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catadlogos e receber aprovacao

da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

CONTROLE TECNOLOGICO

Durante os servicos de concretagem das estacas e das vigas baldrames, a empresa devera
fornecer o controle tecnoldgico para garantir que os servigos executados estejam de acordo com

as normas vigentes.

CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras sera realizado na area do campo, sendo uma area destinada a execugao
e ao apoio dos trabalhos da industria da construcdo civil, sendo divididas em areas operacionais
e de vivéncia. Para a sua execugdo, preservacao e utilizacdo correta deverdo ser observadas as
seguintes normas:

NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;

NBR 12284 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

Resolugdao CONFEA n° 250;

Lei n°® 16.642 - Codigo de Obras do municipio de Sao Paulo.
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FUNDACOES

A contratada devera informar a camada do solo que terd a resisténcia adequada para
receber as cargas do alambrado pela estaca broca.

O concreto armado que sera executado nos locais especificados no projeto basico objeto da
licitagdo devera seguir as exigéncias da NBR 6118.

A empresa devera confeccionar as formas de madeira serradas de acordo com a geometria
da fundacdo apresentada em projeto. Apos isto, devera fazer a montagem da armacdo com
barras de ago CA-50. O concreto a ser utilizado para concretagem das fundagdes sera do tipo
usinado com resisténcia projetada de acordo com o projeto e sera lancado nas fundagdes
através de bombeamento.

Antes da concretagem das vigas, baldrames, pilares e blocos de coroamento, o Fiscal da
Contratada devera informar o Fiscal da Prefeitura a data de concretagem para que este possa
verificar e analisar os servicos desde o recebimento, slump test, execucdo do bombeamento e
outros servigos pertinentes.

Caso a exigéncia acima nao seja respeitada, o fiscal da obra podera, sem quaisquer Onus

para a prefeitura e sob 6nus para a empresa contratada, a demoligdo das fundagdes executadas

sem autorizagao.

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

As alvenarias deverdao ser executadas nos locais especificados no projeto. Antes do
assentamento da primeira fiada, o profissional deverd umedecer o chdo com uma brocha de
forma que a agua da argamassa de assentamento nao seja absorvida pelo chdo. Apds
alinhamento e assentamento da primeira fiada, o profissional deverd assentar e executar as
demais fiadas de forma alternada, isto &, os blocos deverdo ser amarrados. Sempre durante a
execugao devera ser observado o prumo e esquadro da alvenaria. Nao deve ser construir mais

do que 1,20 metros ou 6 fiadas de blocos em periodo menor que 24 horas.
ACESSIBILIDADE
O projeto serd adaptado para o uso integral dos usuarios com deficiéncia.
INSTALACOES ELETRICAS
A instalagdo elétrica devera ser realizada por profissional devidamente habilitado de acordo

com treinamento e definicbes taxados na NR-10, conforme a NBR 5410. Tomadas e

interruptores conforme NBR 14136, completos e conforme indicagdo em projeto executivo a ser
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elaborado pela empresa contratada. Os cabos deverdo passar pelos eletrodutos embutidos. Os
cabos deverdo apresentar padrdo de cores visando a facilidade de identificacdao dos condutores.
As cores, método executivo e demais especificagdes executivas deverdao constar no memorial do
projeto executivo. Os disjuntores, analogamente aos servicos de troca de cabos elétricos,
deverdo ser substituidos para atendimento das normas brasileiras referentes a este servigo. Os
disjuntores deverdo ser termomagnéticos de acordo com a ampacidade apresentada em projeto.

Detalhes de execugdo observados em obra e demais mudancas técnicas ou itens porventura
necessarios deverdo ser discutidos com a fiscalizacdo e somente ser realizados se aprovados

pelo fiscal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Municipio de Carapicuiba.

PROJETO EXECUTIVO

Elaboracdo de projeto executivo para instalagdes elétricas, que deverda ser elaborado
segundo as Normas da ABNT e Diretrizes de Projeto da Prefeitura de Carapicuiba. A diretriz
basica de implantacdo sera o Projeto basico, o qual deverd ser devidamente detalhado para
permitir a execugdo dos servigos.

O projeto sera analisado e aprovado pela Fiscalizacdo da Prefeitura de Carapicuiba, através
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a qual emitird autorizagdo para emissao final do
projeto aprovado.

A contratacdo para execucao desse Projeto executivo contempla 1 Prancha de instalacdes

elétricas em formato Al.

DRENAGEM

A drenagem do campo de futebol sera feita através de tubos em polietileno de alta
densidade corrugado perfurado com diametros nominais de 150 mm e 400 mm que recolherdo a
agua pluvial do centro longitudinal do campo que seguirdo em diagonal para caixa de passagem
gue caira sobre um cérrego. A agua pluvial incidente na area do talude (onde futuramente sera
construida a arquibancada) percorrera superficialmente como ocorre hoje e sera recolhida por
outra canaleta de 30x30cm.

ApOs os servicos de drenagem sera executado o servigo de imprimacdo ligante (pintura de
ligacao), que tem como objetivo conferir coesao superficial, impermeabilizacdo e permitir

condicOes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA
A empresa contratada devera designar um profissional técnico devidamente habilitado para

fazer a fiscalizagdo de obras e servigos técnicos, conforme Art. 7° da lei 5.194 de 24 de

dezembro de 1966. O ndo atendimento desta norma acarretarad ilegalidade por omissdo. A
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obra ndo podera ser iniciada sem a emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
da empresa contratada. Sera exigido diario de obra, padroes CREA-SP.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de boa qualidade e receber a
aprovacao da fiscalizacdo antes de comecarem a serem utilizados. No caso da contratada querer
substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificagdes, devera apresentar
memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catalogos e receber aprovacao
da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

A obra serd entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
qualquer entulho, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem como reconstituicao da

area do canteiro a sua situagdo original.
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MATRICULA PMC: 514.46
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