LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO—1)

DUPLA CONTINUA (HOT SPRAY)
COR: AMARELA
SEM ESCALA

<« SENTIDO DO TRAFEGO

SENTIDO DO TRAFEGO >

LINHA DUPLA CONTINUA (LFO—23)

DUPLA CONTINUA (HOT SPRAY)
COR: AMARELA
SEM ESCALA
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SENTIDO DO TRAFEGO P>

LINHA SIMPLES TRACEJADA (BAIA DE ESTACIONAMENTO)

SIMPLES SECCIONADA ( 2X6 — HOT SPRAY )
COR: AMARELA
SEM ESCALA
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Detalhes placa R-1 - Retrorefletiva

Forma Cor
Fundo Amarelo
Simbolo Preta
Orla interna | Preta
Orla externa | Amarela
letra Preta
Via Lado min Orlainterna | Orla externa
(m) min (m) min (m)
Urbana 0,48 0,010 0,020
R-1 PARADA OBRIGATORIA
Detalhes placa A-45 - Retrorefletiva
Forma Cor
Fundo Amarelo
Simbolo Preta
Orlainterna | Preta R UA
Orla externa | Amarela
letra Preta siEDMA
Via Lado min Orlainterna | Orla externa
(m) min (m) min (m)
Urbana 0,45 0,010 0,020

R-45 RUA SEM SAIDA

Detalhes placa R-19 - Retrorefletiva

totot c}t d 4

LEGENDA PARE
BRANCA h=2,40m

LFO-2 (2x4) - LINHA SIMPLES SECCIONADA
AMARELA 2,00mx4,00mx0,10m

2,40

2,00 4,00

0,10

Placa de Logradouro

DETALHE ZEBRADO
CANALIZAGCAO BRANCA

RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (PROCESSO MANUAL)
SEM ESCALA

FIM DO PAVIMENTO

TACHA MONODIRECIONAL
BRANCA

(IMPLANTAR NO PONTO
MEDIO DOS INTERVALOS)

BRANCO

NOTAS:

1— COTAS, DIMENSOES E MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2— PINTAR FAIXAS NA COR BRANCA, EXCETO ONDE INDICADO.

3— ESSE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME MANUAL DE SINALIZAGAO URBANA.
NOTAS GERAIS

A EXECUGAO DAS OBRAS DEVERA OBSERVAR AS SEGUINTES RECOMENDAGOES:

A) A DISPOSICAO IDEAL DAS ARVORES EM CALGADAS EXISTENTES DEVERA SER ADAPTADA, SE NECESSARIO
DAS OBRAS, DE ACORDO COM ORIENTAGAO

(GUIAS REBAIXADAS, POR

DA FISCALIZAGAO.

EXEMPLO), DURANTE A EXECUGAO

B) A CRITERIO DA COORDENAGAQ TECNICA OU FISCALIZAGAO PODERAO SER FEITOS AJUSTES E ADEQUACOES
NO PROJETO, COM A SUPERVISAO

DO PROJETISTA

RESPONSAVEL.

C) QUANDO DA EXECUCAO DO PROJETO CONFIRMAR AS INTERFACES COM PROJETOS COMPLEMENTARES.
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PADRAO COLOCAGCAO DE BRAGADEIRAS/BRAQUETES/FITAS/SELOS

Poste energia/Coluna semaforica e outros
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EMISSAO INICIAL

JESSICA

SANDRA | FAUSTO

REVISAO

DATA

NATUREZA

EXEC. VERIF. APROV.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ESPECIFICACAO BACADEIRAS 23

porca 3/8"
sextavadas

porca 3/8"
sextavadas

0 1 2
arruelas lisa red. - -t arruelas lisa red.

3/8" sextavadas E 3/8" sextavadas
parafuso francés parafuso fr”oncéf
1

porca 1/4” .
3/8" x 1"

sextavadas

porca 1/4"
sextavadas

arruelas lisa red.

1/4" sextavadas < é

parafuso sextavado corddo de solda
1/4" x 3/4” comp. 40 mm

VISTA SUPERIOR LONGARINA
UNIDADE DE COMPRIMENTO: centimetro

1,5

arruelas lisa red.
"
sextavadas

Longarina espessura
= 3mm

Furos oblongos

o8 | ()

28 cm PARA PLACA DE 30cm
48 cm PARA PLACA DE 50cm
73 cm PARA PLACA DE 75cm

Bracadeira 2 1/2" x 4cm x 3mm, material ago carbono 1010/1020 com longarina
comprimento de 28cm / 48cm / 73cm, conforme indicado em desenho, 4cmx3mm de
espessura, acoplado através de dois corddes de solda em toda sua extensao lateral
Acabamento da pega, galvanizada a fogo conforme NBR 6323/2016, superficie lisa, uniforme
e isenta de rebarba, especificacdes técnicas conforme NBR 8158/2017 e 8159/2017

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

TITULO:  PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA — DETALHES
LOCAL:  RUA RIO DOCE

BAIRRO:  VILA DIVA

TRECHO: ENTRE A RUA SAUDE E A RUA OURO PRETO
AUTOR:

IKE=

sngenharia ® consulitoria

RO0-2125—-SIN-08-002—-DET

REV. 00
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N°* PROCESSO: 29200/21 ESCALA: 1:250 DATA: 26/07/2023 FOLHA:
N"CONTRATO: o/ ARQUIVO DIGITAL: 200 5175 SIN—08—002—DET.dwg 2/2
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PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEGDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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