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2 2 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
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ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
TITULO: PROJETO DE PAVIMENTAGAO— DETALHES
CONCRETO ARMADO= ESP. 0,20M
BCTC= ESP. 0,30M LOCAL: AVENIDA 22 DE JUNHO
SOLO MELHORADO
BAIRRO: VILA DIRCE
TRECHO: ENTRE A RUA FIORAVAN PERINE E A RUA SALOPOLIS
AUTOR:
CONCRETO ARMADO 20,0cm
1I<f——- R00-2125-PAV-24-010-011-DET
BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 30,0cm engenharia e consuttora REV. 00
SUB—LEITO SOLO LOCAL. COMP. A 100% DO PN COM CBR 4.00% 30,0cm RESP. TECNICO: ) 1)STO BATISTA CREA' 1682525642 ART: 5 8027230221250638
N° PROCESSO: 20200,/21 ESCALA: 1:250 DATA 46 110,/2023 FOLHA:
N CONTRATO: g /o ARQUIVO DIGITAL: R0y 5195 p AV—24—001—VAR.dwg 10/11
PROJETISTA: SUELLEN SOARES LEITE 06,/10/2023
DESENHISTA: SUELLEN SOARES LEITE 06/10/2023
VERIFICAGAO: SANDRA MAYUMI MISHIMA 06/10/2023
APROVAGAO:  FAUSTO BATISTA 06/10/2023
RESP. TECNICO: FAUSTO BATISTA 06,/10/2023

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEGDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.




