DATA:14/05/2024
Objeto: ELABORACAO DE PROJETOS DE T AEEEErrRr e
CONTENGAO E DRENAGEM - TRAVESSA S SRS RERAERG
CIDADE DE - c
CARAP|CU|BA MARIA CLAUDIA CDHU fev/24
SIURB
EDIF/IINFRA jan/24
DER/SP dez/23
MEMORIA DE CALCULO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 01.02.071 |Quantidade = 3 x 8 m = 24m? UN 24,00
1.2 CDHU 02.02.120 |Locacao de Container - Alojamento = Quantd x Meses = 1,00 x 6,00 = 6,00 UNMES 6,00
1.3 CDHU 02.02.130 [Locacdo de Container - Escritdrio = Quantd x Meses = 1,00 x 6,00 = 6,00 UNMES 6,00
1.4 CDHU 02.02.140 [Locacdo de Container - Sanitario = Quantd x Meses = 1,00 x 6,00 = 6,00 UNMES 6,00
1.5 CDHU 02.02.150 |Locacdo de Container - Deposito = Quantd x Meses = 1,00 x 6,00 = 6,00 UNMES 6,00
1.6 CDHU 02.02.160 |Locacao de Container - Guarita = Quantd x Meses = 1,00 x 6,00 = 6,00 UNMES 6,00
1.7 CDHU 02.09.040 lepeza~ m‘eca.mlzaftla~ do terreno, inclusive troncos até 15 cm de dlgmetro, E:om M2 490,08
caminhao a disposicao dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km =
1.8 CDHU 02.10.040 |Locacao de rede de canalizacdo = comprimento = 35,00 M 35,00
1.9 CDHU 02.10.060 |Locacao de vias, calcadas, tangues e lagoas = Area = 28,25 M2 28,25
1.10 CDHU 01.02.071 Parecer tef:nlco de fundalngoes, contel"\goes ’e recomendacdes g_erals, para UN 1,00
empreendimentos com drea construida até 1.000 m2 = 1 unidade
2
2.1 GALERIA EM TUBOS
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m = Comprimento
211 CbHU 07.02.060 x altura x guantidade = 39,5x1,2x 1,72 = 81,53 M3 81,53
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador = Volume -
212 ChHU 07.11.020 Remocdo = 81,52 - 12,52 = 69,01 M3 69,01
213 CDHU 07.01.120 Sa;g;sezrirznc;;;o de terra até a distancia média de 1 km = tubo +Lastro de Brita = 7,74 M3 12,52
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 5°
214 CDHY 05.10.023 km até 0 10° km = Volume = 12,52 M3 12,52
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 10°
215 CDHY 05.10.024 km até 0 15° km = Volume = 12,52 M3 12,52
2.1.6 CDHU 05.09.007 [Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra = Volume = 12,52 M3 12,52
217 CDHU 08.01.040 Es;:;;a:sento de solo descontinuo = Comprimento x Quantd x 2,00 = 39,50 x 1,72 x 2 M2 135,88
21.8 CDHU 11.18.040 I;a;tsro de pedra britada = comprimento x largura x espessura = 39,5 x 0,55 x 0,22 = M3 4,78
2.1.9 CDHU 46.12.060 |Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm = Comprimento = 39,5 M 39,50
2.1.10 CDHU 49.12.140 [Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo = Quantidade = 1,00 UN 1,00
2.1.11 CDHU 49.12.120 Chamlng para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescogo M 0,50
= Quantidade = 0,50
2.1.12 CDHU 49.06.420 Tampa.no em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) = UN 1,00
Quantidade = 1,00
2.1.13 CDHU 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto = Quantidade = 1,00 UN 1,00
2.2 VALETAS
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m = Comprimento
2.2.1 CDHU 07.02.020 x Area = 59,5 x 0,49 = 29.16 M3 29,16
2.2.2 CDHU 07.01.120 [Carga e remocédo de terra até a distancia média de 1 km = Volume = 29,16 M3 29,16
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5°
223 CDHY 05.10.023 km até 0 10° km = Volume = 29,16 M3 29,16
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 10°
2.2.4 CDHY 05.10.024 km até 0 15° km = Volume = 29,16 M3 29,16
Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular
2:2:5 CbHU 09.02.140 metélico = Comprimento x Area = 59,5 x 2,6 = 154,70 M2 154,70
226 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento = Comprimento x Volume = 59,5 M3 12,50
x0,21=12,5
2.2.7 CDHU 11.16.080 |Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento = Volume = 12,5 M3 12,50
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CODIGO _
CONTENCAO DE TALUDE
3.1 SOLO GRAMPEADO

Dreno com areia grossa = Areia Lavada = (0,36+0,26)/2 x 0,30 x 0,36 = 0,0335

311 CDHU 08.05.110 Quantd de barbacas x Area = 68,00 x 0,0335 = 2,28 M3 2,28
Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e transversal de
27kN/m (2 x m x0,025) x 0,35 = 0,06

3.1.2 CDHU 08.05.220 [-Quantd x Volume = 68,00 x 0,06 = 3,74 M2 15,52
-Quant x Volume = 10,00 x 1,18 = 11,78
Total = 3,74 + 11,78 = 15,52

3.1.3 CDHU 08.06.060 gasrga;:gimo:)ubo de PVC com didmetro 75 mm = Quantd x Comprimento = 68,00 x M 34,00
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa = Grampos x Comprimento x

314 CDHU 10.01.040 Peso = 263,00 x 8,00 x 1,60 = 3.366,40 KG 3.366,40
Armadura em tela soldada de ago = (Area Projet + grampos) x Largura x Altura x Peso

3.15 CDHU 10.02.020 1_ (490,08 + 263,00) x 0,40 x 0,40 x2,20 = 582,66 KG >82,66
Execugdo de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m3 = Area Proj x

3.1.6 CDHU 11.05.120 Espessura = 450,08 x 0,10 = 49,01 M3 49,01
BICOS DE INJECAO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E POSTERIOR

3.1.7 INFRA 101.000,00 CORTE = Grampos = 263,00 UN 263,00
CALDA DE CIMENTO PARA INJECAO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO = nix

3.1.8 INFRA 101.200,00 0,0522 x Grampos x Compr x 1.000,00 = 7t x 0,0522 x263,00 x 7,50 x 1.000,00 = 15.491,98 L 15.491,98
ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURACAO EM SOLO - 10T = Grampos X

319 INFRA 130.101,00 Comprimeno =263,00 x 12,00 = 3.156,00 M 3.156,00
ESTACA TIPO RAIZ, 100MM, COM PERFURACAO EM ROCHA - 10T = Grampos x

3.1.10 INFRA 130.102,00 Comprimeno =263,00 x 2,00 = 526,00 M 526,00

P PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO ENTERRADA = Grampos x
3111 EDIF 10-07-95 Comprimeno =263,00 x 8,00 = 2.104,00 M 2:104,00
3.1.12 DERSP 24.15.15 DUTO CORRUG.PEAD 0,075M = Quantidade = 50,00 m 50,00
4 PAVIMENTACAO
4.1 PAVIMENTO FLEXIVEL - ASFALTICO
4.1.1 CDHU 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até M 5,00

1 quildmetro e descarregamento = Comprimento = 5,00

Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacgdo,
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

4.1.2 CDHU 03.01.240 (Pavimento Demolido = Area = 17,08 M2 19,33
Sarjeta Demolida = Guia x Largura = 5,00 x 0,45 = 2,25

Total =17,08 + 2,25 = 19,33

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito minimo de 95% do PN
4.1.3 CDHU 54.01.030 |e transporte até o raio de 1 km = Abertura de Vala = Area x (Guia x Sobrelargura) = M2 32,41
21,61 x (16.00 x 0.68) = 32,41

Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetdes = Guia x
4.1.4 ChHU >4.06.100 Sobrelargura x Espessura = 16,00 x 0675 x 0,10 = 1,08 M3 1,08
4.1.5 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa = Guia = 16,00 M 16,00
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa = Guia x

4.1.6 CbHU >4.06.170 Largura x Espessura = 16,00 x 0,45 x 0,15 =1,08 M3 1,08
4.1.7 CDHU 54.03.200 |Concreto asfaltico usinado a quente - Binder =Area x Espessura = 21,91 x 0,05 = 1,08 M3 1,08
4.1.8 CDHU 54.03.230 |Imprimacdo betuminosa ligante = Area = 21,61 M2 21,61
4.1.9 CDHU 54.03.240 |Imprimacdo betuminosa impermeabilizante = Area = 21,61 M2 21,61
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ = Area x

4.1.10 CDHU 54.03.210 Espessura = 21,61 x 0,05 = 1,08 M3 1,08
4.1.11 CDHU 05.08.140 [Transporte de entulho, para distancias superiores ao 20° km = Volume = 19,33 M3XKM 19,33
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