LEGENDA E CONVENGOES:

© GRAMPOS
780 780 e  BARBACAS
DETALHE 1 — GRAMPOS DETALHE 2 — BARBACAS A CADA 2,00 x 2,00 (H:V) o DHP's
778 778 SEM ESCALA — MEDIDAS EM CENTIMETROS SEM ESCALA — MEDIDAS EM CENTIMETROS
H=1,00m V=1,00m C=8,00m
776 776 QUANTIDADE [UNIDADE
774 774 GRAMPOS 263,00 UN
BARBACAS 68,00 UN
772 772 SARRAFO
DE 5CM LONA PLASTICA I?HP >0 Ulj
770 770 CONCRETO PROJETADO AREA 490,08 m
VER DETALTE 1 CAP DE PVC TUBO DE PVC DN 50MM
: TELA METALICA DN 50MM .
768 %_ 768 ELETROSOLDADA Q—138 (40X40) ESR(EES?E)?TIE ggggl/_L% NOTAS:
VER DETALHE 2
766 _— / 766 1— TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO EXCETO QUANDO INDICADO.
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2— AS OBRAS DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS ABAIXO E
ACOMPANHADAS POR ENGENHEIRO GEOTECNICO.

2 TUBOS
DE INJEGAO

ov

3— O PRESENTE PROJETO PODERA SOFRER AJUSTES NA EXECUGAO DAS OBRAS EM FUNGAO
DAS CONDICOES LOCAIS DE COMUM ACORDO COM ENGENHEIRO GEOTECNICO NA
ASSESSORIA TECNICA DE OBRA (ATO) E DA FISCALIZAGAO.

4— AS ESCAVAGOES DEVERAO SER REALIZADAS CONCOMITANTE A EXECUGAO DAS LINHAS DE

o ¥ 80 "
INCLINAGRD= 20 €. HORIZONTAL — v } concri RAMENTO EM GRAMPOS.
756 - ESPAGAMENTO VERTICAL= 1,00m 756 A \‘\‘\‘\
o - =g - AREIA_MEDIA fok»20MPa 5— ESPECIFICAGOES DOS GRAMPOS:
54 N 54 3 CENTRALIZAGOR. OA LAVADA — ESPACAMENTO HORIZONTAL: CONFORME INDICADO NAS SEGOES

— ESPAGAMENTO VERTICAL: CONFORME INDICADO NAS SEGOES

BARRA 920mm CA 50 A o, RO A 3 — INCLINAGAO: CONFORME INDICADO NAS SEGOES
752 752 — ARMAGAO: BARRA DE AGO CA—50A 216mm COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO
— CENTRALIZADORES A CADA 2,0m
750 ‘ ‘ 750 — NATA DE CIMENTO CONFORME NORMA NBR-7681 (RELAGAO AGUA/CIMENTO=0,5) OU
GRAUTE
-20 —10 0 10 20 — CARGA DE TRABALHO MAXIMA: 80kN
— CARGA MAXIMA NA CABEGA DO GRAMPO: 50kN
140,000 — COMPRIMENTO DOS GRAMPOS DE ENSAIO: L= 8,00m:
CF=768.199 — CARGA DE RUPTURA DO ENSAIO: > 138 kN
6— DEVERAO SER EXECUTADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO CONFORME ESPECIFICAGOES
ABAIXO, ONDE OS LOCAIS E OS COMPRIMENTOS DEVERAO SER CONFIRMADOS NA
ASSESSORIA TECNICA DE OBRA CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS:
— QUANTIDADE: CONFORME INDICADO NA VISTA FRONTAL
_ — COMPRIMENTO: 8,00m (PODERA SER AJUSTADO PELA ASSESSORIA TECNICA DE OBRA)
DETALHE 3 — DHP 75mm PERFIL FACE GRAMPEADO — FREQUENCIA: INICIALMENTE DEVE—SE EXECUTAR NO MINIMO TRES ENSAIOS ANTES DA
SEM ESCALA 780 780 EXECUGAO DOS GRAMPOS. OS DEMAIS ENSAIOS DEVEM SER DIVIDIDOS POR TRECHO E
A EXECUTADOS PELO MENOS UM ENSAIO A CADA 10 GRAMPOS.
AMARRAGAO COM — AFERIGAO: ANTES DE INICIAR A OBRA DEVERA SER APRESENTADA A FISCALIZAGAO A
FIO DE NYLON AFERIGAO DO EQUIPAMENTO (MACACO HIDRAULICO E BOMBA) ONDE DEVE CONSTAR O
FATOR DE CONVERSAO DA PRESSAO DO MANOMETRO PARA CARGA APLICADA NO
MANTA GEOTEXTIL 775 775 GRAMPO.
7— 0S GRAMPOS DESTINADOS AOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO ESTAO INCLUSOS NOS
QUANTITATIVOS DE PROJETO.
8— DEVERAO SER EXECUTADOS BOLETINS DE EXECUGAO DOS GRAMPOS CONTENDO OS
770 770 SEGUINTES DADOS:
N — LOCALIZAGRO DO GRAMPO (/LINHA / COLUNA) — CONFORME VISTA FRONTAL
- — — DIAMETRO DO FURO
© N — ANGULO EXECUTADO EM RELAGAO A HORIZONTAL
Q

— FATOR AGUA CIMENTO (DEVERA SER A/C=0,5)
— VOLUME DE NATA DE CIMENTO NA 1° E 2° INJEGAO
765 — TEMPO DE ESPERA ENTRE A 1° E 2° INJEGAO (DEVE SER APROXIMADAMENTE 12hs)
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9— PARA IMPLANTAGAO GERAL, VER DESENHO: 23017-001-CNTBA—DES001 — FL 01/02.

10— PARA EXECUGAO DO CONCRETO PROJETADO, DEVERA SER PREVIAMENTE EXECUTADO A
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COD. PN DES.: 23017—001—-CNTEX—DES001a002—-A01.dwg

760 760 LIMPEZA E REMOGAO DE DETRITOS DO TERRENO;
\
TUBO DRENO 11—A TELA METALICA DO CONCRETO PROJETADO DEVERA CONTER ESPAGADORES AFIM DE
PERFURAGAO NO TALUDE 100mm PERFURADO 75mm GARANTIR QUE NAO HAJA CONTATO DIRETO DA TELA COM O SOLO.
755 755
750 750
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