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ESPECIFICACOES GERAIS

Como um todo a obra deverd ter boa técnica executiva, materiais de primeira
qualidade, bomacabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira deverd refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e
técnica deexecucao, sem onus a P.M.

Os servigos deverdo ser executados por operdrios especializados com o emprego de
ferramentas emaquindrio e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho.

O servigo terd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
A base de precos ¢ SINAPI 03/2024 sem desoneracdo — CDHU 193 sem desoneragao - SIURB
01/2024 sem desoneragdo e FDE 01/2024 sem desoneragao.

Devera ser instalada Placa da obra, conforme padrio a ser definido pela Contratante, em
chapa metalica com requadro de reforco e sustentacdo em madeira fixada em pegas verticais de
madeira.

OBJETO

Tém o presente por objetivo a CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL Rua Nova Prata,
Municipio de Carapicuiba/SP.

SERVICOS PRELIMINARES

A obra devera ser vedada por tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura
a cal, a fim de isolar a obra e proteger os transeuntes que circulam ao redor do terreno. Os servigos
serdo realizados por profissionais especializados.

LIMPEZA

O aterro serd executado conforme cota de implantagdo através de terra importada com
acompanhamento topografico e controle tecnologico conforme normas da ABNT.
Sera procedida periodica remogao de todo o entulho e detritos que venham a acumular no terreno,
no decorrer da obra.

Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser conservadas limpas e
em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execu¢do dos trabalhos. Para tanto,
sera mantida uma equipe fixa de limpeza e manuteng¢do do canteiro.

A demoli¢do das edificacdes existentes deverd ser realizada por equipe especializada, onde
também sera procedida peridodica remocao de todo o entulho e detritos, evitando eventuais
transtornos para oandamento da obra.

LOCACAO DA OBRA
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A locacdo da obra serd a marcagdo no solo dos elementos constitutivos da edificagdo
conforme projeto arquitetonico.

Deveréd ser construido o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas serdo marcadas
com fios estirados os alinhamentos. Marcardo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com
piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagdo dos eixos deverd ser feita com cota
acumulada.

DEMOLICAO E RETIRADA

O Contratante executarda a demolicdo dos elementos necessarios, retirando todo o entulho
proveniente dos mesmos.

MOVIMENTACAO DE TERRA

O aterro sera executado pela Contratada conforme o levantamento planialtimétrico e o projeto
de terraplanagem, obedecendo os niveis do projeto arquitetonico. Os aterros deverdo ser executados
exclusivamente em solo limpo, espalhado em camadas de 0,30m umedecidas e apiloadas, com
material isento de matéria organica, entulho ou detritos de qualquer espécie, até atingir a cota
indicada em projeto.

Os aterros deverdo ser executados antes do estaqueamento, tendo o cuidado de verificar as
cotas de arrasamento. A escavacdo de valas sera feita de acordo com o projeto estrutural,
obedecendo as medidas das sapatas e baldrames. As aberturas de valas para execugao da fundagao
deverdo ter espaco suficiente para colocagao do escoramento das formas, de modo a ndo permitir
alteracdo em suas medidas e deverdo se apiloadas antes da colocagao do lastro de concreto.

Nas valas serdo executados os servigos de fundagdo (estacas e baldrames) deverao receber
uma camada de lastro magro para ndo ocorrer a perda da nata de cimento do concreto da peca.

O material e o procedimento usado para servigos de reaterro deverdo seguir as mesmas
recomendacgoes.

FUNDACAO

Todas as fundagdes da edficagdo serdo em estacas escavadas, com profundidade e didmetro
especificados em projeto. A CONTRATADA devera providenciar provas de cargas em estacas de

acordo com a ABNT:NBR 6122-2010

FORMA

As tabuas de madeira utilizadas na confeccao das formas, ndo poderao ter espessura inferior a
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1,7cm. Permite-se o reaproveitamento, desde que se processe a limpeza e que apds verificacao das
formas as mesmas ndo apresentarem deformagdes.

As formas deverdo ser escovadas e rejuntadas, ndo podendo apresentar nos frouxos. Antes do
lancamento do concreto deverao ser molhadas, para que ndo absorvam a 4gua necessaria a
hidratagdo do cimento.

As formas de compensado utilizadas para concreto que receberd revestimento, de
compensado tipo Madeirit serdo resinadas, devendo se apresentar indeformaveis e estanques
durante toda a concretagem. As formas deverdo propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, falhas
dedesagregacao do concreto a ser previamente tratadas com pintura apropriada. As formas a serem
reaproveitadas serao tratadas desde o 1° uso em duas demaos com emulsao adequada e de qualidade

comprovadamente eficiente, observando-se cuidado de ndo atingir as armaduras com tal produto.

FERRO

As ferragens serdo do tipo CA-60 para bitolas de 5,0 mm e CA-50 para bitolas 6,3 mm a 25,0

mm e deverao ser empregados conforme projeto estrutural.

IMPERMEABILIZACAQ

Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos de argamassa,
particulassoltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios organicos. Obturar falhas, ninhos

oudescontinuidade das superficies com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Nenhum servi¢o de impermeabilizagcdo devera ser executado em superficie imida ou em dias
de chuvas. A execucdo de cada etapa dos servigos deve ser feita quando a camada anterior tenha
cura completa, com intervalo minimo de 24 horas. A impermeabilizacdo de baldrames serd com

tinta asfaltica em duas demaos.
CONCRETO
Disposicoes Gerais
O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos
seus componentes. Todo concreto estrutural serd usinado. Neste caso, a dosagem ficard sob

responsabilidade da concreteira.
No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:
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A concreteira apresentard, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos
servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a
tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;

e Nao sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

e A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessaria a retirada de corpos de
prova para estudo em laboratdrio especializado.

A compactagdo serd obtida por vibragdo esmerada.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés para
um até cinco para um, a relagdo entre as duas velocidades.

O periodo minimo de vibracao ¢ de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdao mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ac¢do dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogdo sera imediata, o que se processara
por lancamento com mangueira de dgua sob pressdao. O endurecimento da aguada de cimento sobre
o concreto aparente acarretara diferengas de tonalidades.

Processo Executivo

A execugdo das formas, dos escoramentos ¢ da armadura, as tolerancias a serem respeitadas,
o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da
resisténcia do concreto e a aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.* parte da NBR-
6118/2003/ABNT.

Lancamento de Concreto
Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apOs expressa liberacdo da
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA nio iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificagdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

Nao sera permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar
segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas. Em pecas
de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente de encontro as mesmas sera
evitado. Neste caso o langamento sera efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas
executadas com tal finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto sera langado proximo a sua posi¢do definitiva evitando-se, desta forma,
transporta-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer.

Adensamento do Concreto

Deverdao ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido
adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe
todos os recantos daforma.

Cura do Concreto
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagdo iniciar-se-a tao
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logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente umida,
inclusive as formas de madeira, com dgua de qualidade igual a utilizada no preparo do concreto.
Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo devera ser inferior
a 7 (sete) dias.

Desforma

A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR-6118/2003, devendo-se atentar para os
prazosrecomendados:

e Faces laterais: 03 dias;

e  Faces inferiores: 14 dias;

e  Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

Apos a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a identificacdo de
defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de argamassa, rugosidades, entre
outros.

INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico, sendo que as
especificagdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) serdo consideradas como
elemento base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial
as abaixo relacionadas, outras constantes destas especificacdes e ainda as especificacdes e
condi¢des deinstalacdo dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados.

NBR 5410 - Execuc¢ao de instalacdes elétricas de baixa tensao;
NBR 5413 - [luminamento de Interiores

Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de passagem.
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, s6 ocorrendo no interior das
caixas. O isolamento das emendas e derivacdes devera ter caracteristicas no minimo equivalentes as
dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto-fusdo.

A distribuigdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido rosqueavel
de acordo com o projeto.

S6 serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

Os eletrodutos (salvo especificacdo em contrario) serdao de PVC rigido, fornecidos em barras
de 3 mde comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas medidas em mm ou
polegadas.

Os acessorios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abragadeiras
e outros, deverao ser preferencialmente da mesma linha e fabricacao dos respectivos dutos.

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribui¢ao geral das lumindrias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a edificagdo foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensao operada pela concessionaria local em 220V trif. Os
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alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensao maxima admissivel
considerando a distancia aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensdoaté a subestacao
em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutencao ¢ durabilidade.

As instalagdes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo
flexibilidade na construcao, operagao e manutencao. Os alimentadores dosquadros de distribuicao
dos blocos t€ém origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco A, que seguem em eletrodutos
enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com
base no critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia entre os quadros de
distribuicdo e o QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de
bombas e os circuitos de iluminacdo e tomadas do Castelo d’agua ficardo localizados dentro do
volume do mesmo, em local apropriado para sua instalagao.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das criangas,
- salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitdrios infantis, refeitério e patio - por
seguranga dos principais usudrios, que sdo as criangas. Todos os circuitos de tomadas serdo
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurancga. As
tomadas para ligagdo de computadores terdo circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de
energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de
poténcia e baixa taxa de distor¢@o harmonica. Foram previstas luminarias com aletas para as areas
de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos usudrios ja que limita o
angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo e manipulagdo de alimentos também
foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das lumindarias ¢ feito por se¢des, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagao natural ao
longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢des que se fizerem necessaria, racionalizando o uso
de energia.

Caixas de Derivacao
As caixas de derivagdo serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos os pontos de
entrada e/ou saida dos condutores na tubulagdo, em todos os pontos de instalagdo de luminarias,
interruptores, tomadas ou outros dispositivos.
As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, ascaixas embutidas nas
paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo a ndo resultar excessiva profundidade
depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem
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As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacao, obedecerdo as normas da ABNT
atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto de instalagdes
elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas
Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdao ser de PVC flexivel

corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido roscével e os
eletrodutos que seguem até o quadro de alimentagdo geral deverdo ser em PVC rigido roscavel. Os
diametros deverao seguir rigorosamente os fixados em projeto.

Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e
Secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (0 =
1,0 mm) como guia.
Nas juntas de dilatagdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior diametro, garantindo-
se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem
possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como os seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas, fixadas por
meio de pressado e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalagao.

Para terminagdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de
conexdo deverdo ser empregadas pegas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas construtivas
da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de 19 kgf/m
para cada vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverao ser executados por mata
juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as conexdes e
eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagdo dos condutores.

As instalagdes (eletrodutos, caixas metéalicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e
luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser conectadas ao condutor de
protecao (TERRA).

Fios e Cabos
Os condutores serao instalados de forma que ndo estejam submetidos a esfor¢os mecanicos

incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou
revestimento.

As emendas e derivagdes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda
e deverao ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, com
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isolagdo termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de
cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de seccao: # 2,5 mm? para as
instalacdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de prote¢ao e terminacao do circuito
(tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seccao até 4,00 mm? inclusive, podera ser feita diretamente
através de solda estanhada 50/50, com utilizagdo de fita isolante de auto fusdo para isolamento das
conexdes, € com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa bitola deverdo ser utilizados
conectores apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convengoes:

A - CIRCUITOS BIFASICOS

° Fase A - Preto

o Fase B - Vermelho
. Neutro - Azul claro
o Retorno - Amarelo

o Terra (PE Protecao) - Verde

B - ELETRICA COMUM

. Fase - Preto

o Neutro - Azul claro (Identificado)
o Terra (PE Protecado) - Verde

Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas respectivas
capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca Siemens ou
MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensagado térmica de carcaga, mecanismo de operagdo manual
com abertura mecanicamente livre, para operagdes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo,
eletromecanico, de a¢do direta por sobrecorrente e
dispositivo de disparo de acdo direta e elemento térmico para protecdo contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdao ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizagio de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos designados pelo
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sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalacdo. Os locais de
instalacdo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os disjuntores
de protecdo dos diversos circuitos de ilumina¢do e tomada, assim como os equipamentos de
comando e controle do sistema de supervisao predial. Os circuitos serdo identificados por relacao
anexa a propria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagdo serdo feitos por meio de interruptores situados nas proprias salas.
O posicionamento das unidades seguirdo o projeto elétrico e projeto arquitetonico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo
quando houver indica¢do contraria, serdo do tipo Padrdo Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com
identificador de tensdo e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de informatica
serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padrao brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou
equivalente, com identificador de tensao.

Luminarias

Sao previstos os seguintes tipos de lumindrias com lampadas tipo T8 nas poténcias
especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de lumindrias/lampadas, desde que
observada a equivaléncia entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em nenhuma
hipotese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares poderdo ser
eletromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rapida, com espagos internos preenchidos com
composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tensdo de 220V, 60Hz; compensados de
forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou superior a 0,97. Deverdo estar
instalados sobre base de material incombustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares de alto fator de poténcia
para lampadas; deverdo ser com circuitos eletronicos, taxa de distor¢do harmonica menor que 5%,
com supressao de radio interferéncia, tensao de alimentacado de 198V a 264V, 60Hz.

Os reatores deverdo ser fixados sobre material incombustivel, ndo devendo estar apoiado
sobre o forro.

Foram projetados pontos de iluminagdo de emergéncia, em um circuito individual, de acordo com
a NBR 10898. As luminarias de emergéncia deverdo ser ligadas em moddulos especificados para a
alimentacdo dessas luminarias na falta de energia. O esquema de ligacdo consta no projeto.

- Luminaria de sobrepor completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Lumindaria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.
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- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 16/18W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 625mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2001, modelo Itaim Dim. 312x1250mm.

- Luminaria de piso fechada completa com uma lampada a vapor metéalico de 70W,
ignitor e reator eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢ado
harménica (FP>0,92 e TDH<10%).

- Projetor completo com uma lampada a vapor metéalico de 150W, ignitor e reator
eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harmdnica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm
do piso acabado.

- Projetor completo com uma lampada a vapor metélico de 250W, ignitor e reator
eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢ao harmodnica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no
piso.

- Arandela de sobrepor com 1 ldmpada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do
piso acabado, com corpo em aluminio fundido pintado, borracha para vedacao, difusor de
vidro frisado temperado e grade frontal para protecao.

Disposicoes construtivas
O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagdes elétricas as entidades locais com

jurisdi¢@o sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteragdes impostas pelas autoridades.

Todas as instalacOes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, o0s
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posicoes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medi¢cdo serdo executados em conformidade com as normas da
concessionaria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto de entrega
até o barramento geral de entrada — caixa de medicao e protecao, caixa de distribuig¢do, os ramais de
medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construgdo,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e umidade. Deverdo ser
previstas passagens para as tubulac¢des antes da concretagem.

Todas as tubulagdes das instalagdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT.

Saidas e Tomadas

Serao utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para logica, de embutir,
com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizagdo : T-568-A para a RJ-
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45 Numero de contatos : 8 para RJ-45
Tensao de isolagao do dielétrico : 1000 VAC RMS 60
Hz Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : <20 un OHMS

Material dos contatos : Bronze

fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas
(minimo) Temperatura de operacgdo : -40°C a +70°C
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

INSTALACOES DE AGUA FRIA

Sistema de Abastecimento
Para o abastecimento de 4gua potavel do estabelecimentos de ensino, foi considerado um

sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica, fica armazenada em reservatorio, que
tém por finalidade principal garantir o suprimento de dgua da edificagdo em caso de interrup¢ao do
abastecimento pela concessionaria local de 4gua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulagdes da
rede predial. A reserva que foi estipulada ¢ equivalente a dois consumos didrios da edificagao.

A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrometro da edificacdo, abastecera
diretamente o reservatorio do castelo d’agua. A agua, a partir do reservatdrio, segue pela coluna de
distribuicdo predial para os blocos da edificacdo, como consta nos desenhos do projeto.

Ramal Predial
O hidrometro deverdo ser instalado em local indicado no projeto, deve ficar abrigado em

caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrometro terd dimensdes e padrdes conforme
dimensionamento da concessiondria local de dgua e esgoto.

A partir do hidrometro, haverd uma tubulagdo de 20mm, em PVC Rigido, para abastecer o
reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local do
hidrometro de consumo.

Materiais e Processo Executivo Generalidades
A execucdo dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposicoes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.
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Tubulacoes Embutidas
Para a instalacdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos limites de corte.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as tubulagdes, além do
referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em nimero e espagamento adequados, para
manter inalterada a posi¢ao do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulacdes dentro de coluna, pilares ou outros elementos
estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdao ser
executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posi¢des das tubulagdes previstas no
projeto.

Tubulag¢des Aéreas
Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagdo de flechas.
Todas as instalagdes de agua fria deverdo ser pintadas na cor verde.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes
dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

Tubulacoes Enterradas
Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a minima

cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido por
camada de concreto simples.

As canalizagdes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de
inspe¢do e nem ser assentadas em valetas de canalizac¢do de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras,
em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Materiais
Toda tubulagdo das colunas, ramais e distribui¢do da dgua fria sera executada com tubos de

PVC, pressao de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigdes exigidas serdo rejeitados.

Os tubos de PVC, deverdao ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes
causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do
sol.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando
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se 0 material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacao

Tubulacdes Soldaveis.

O corte da tubulacdo devera ser feito em secdo reta, por meio de serra propria para corte de
tubos.

As porgodes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardo perfeitamente
as conexoes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o acréscimo
do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas ou equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverdo ser feito com chaves adequadas, sem interrupcdo e sem
retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Testes em Tubulacao

Antes do recobrimento das tubulacdes embutidas e enterradas, serdo executados testes
visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova serd feita com agua sob pressdo 50% superior a pressdo estatica maxima na
instalagdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagdo, a menos de 1Kg/cm?. A duracdo de
prova serd de 6 horas, pelo menos. A pressdo sera transmitida por bomba apropriada e medida por
manometro instalado ao sistema. Neste teste serd também verificado o correto funcionamento dos
registros e valvulas.

Apos a conclusdo das obras e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalacdo sera
posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado.

Limpeza e desinfec¢do
A limpeza consiste na remoc¢do de materiais e substancias eventualmente remanescentes nas

diversas partes da instalacdo predial de 4gua fria e na subsequente lavagem através do escoamento
de agua potavel pela instalagdo. Para os procedimentos de limpeza e desinfeccdo verificar as
recomendagdes preconizadas na NBR 5626 — Instalacao predial de dgua fria.

Disposicoes construtivas
As canalizagOes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,

com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizagdo esteja sujeita a fortes compressdes
ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a canalizagdo ter protecao
adequada ou ser executada em tubos reforcados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, devera
haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar e nao sofrer influéncia de deformacdes
ocorridas na edificagao.

As canalizagdes de distribui¢do de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
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apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades indicadas no
projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser procedida uma verificacao geral dos
niveis, até a rede urbana, antes da instalacao dos coletores.

Durante a constru¢do ¢ a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes
serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecdo, ndo sendo admitido, para tal fim, o
uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexoes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes
adequadas para evitar os esfor¢cdes na tubulagdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos.
A tubulagdao em estado de tensao permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das
bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para permitir a
apresentacao do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacao.

ApoOs o término da execucao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitird a representacao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operacdo e
manuten¢do dessa mesma instalacao.

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacao das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e
das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas pelo
terreno conforme indicagdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que as
interligam com as caixas de inspegao.

O projeto de drenagem de 4aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das dguas pluviais provenientes de parte interna da
cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até as
caixas de inspecao ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungdes entre calhas de cobertura
e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de inspegdo (CI): para inspecdo da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

- Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspe¢ao e pogos de
visita, escoando dguas provenientes dos condutores verticais e dguas superficiais provenientes
das areas gramadas.

Materiais e Processo Executivo Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposicoes constantes de atos legais;
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- as especificacdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

Condutores verticais e horizontais serao confeccionados em PVC rigido.

Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformacgdes
causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do
sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando
se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.

Condutores Horizontais e Verticais
Os condutores verticais serdo alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.

Serdo em tubos de PVC e de didmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais serdo do tipo aéreo. No terraco serdo fixados na laje sob o piso
elevado e laje sobre o forro de gesso. Ja os condutores no térreo serdo enterrados.

Tubulagdes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas na cor marrom e sustentadas por
abragadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagao
de flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas ao teto
e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverao ser
executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posi¢cdes das tubulagdes previstas no
projeto.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a minima
cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido por
camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras,
em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Disposicoes construtivas
A instalagdo predial de 4gua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e condugao da
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agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagdes com outras instalagdes prediais. Quando
houver risco de penetracao de gases, deve ser previsto dispositivo de protecdo contra o acesso deles
ao interior da instalag3o.

As canalizagOes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado,
com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizagdo esteja sujeita a fortes compressoes
ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a canalizagdo ter protecao
adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, devera
haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar e nao sofrer influéncia de deformacdes
ocorridas na edificacao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esforcos na
tubulagdo. A tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na
parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para permitir a
apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagdo. Apds o término da
execugdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitira a
representacdo do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operacdo e manutengdo
dessa mesma instalagdo.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacao geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do
escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 com tampao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagdes aparentes serdo pintadas nas cor marrom.

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na
separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector, conforme ABNT NBR
8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das
projecdes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber
os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os tubos e conexdes da rede de
esgoto deverao ser em PVC rigido.

A destinacdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de coleta de
esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solucdo individual de destinagdo de
esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos, tubulagdes,
acessorios e desconectores e ¢ dividido em dois subsistemas:
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Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario
devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.
Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

o 2,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

o 1% para tubulacdes com diametro nominal igual ou superior a 100 mm.
As mudancas de dire¢do nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas com angulo

central igual ou inferior a 45°. As mudancas de diregdo — horizontal para vertical e vice-versa-
podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serdo instalados em um unico alinhamento e localizados nos shafts
destinados para tal fim, conforme orientagdo em projeto.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha, dos
solarios e do lactario. Estas serdo em concreto com didmetro de 30 ou 50 cm, conforme o caso, €
deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados para inspegao,
possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente ventiladas.

As caixas de inspecao serdo confeccionadas em alvenaria com dimensdes de 80 x 80cm, estas
receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto. Estas deverdo possuir
abertura suficiente para permitir as desobstru¢des com a utilizagdo de equipamentos mecanicos de
limpeza e tampa hermética em ferro fundido removivel.

Subsistema de Ventilaciao
Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em suas

extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As extremidades
abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais tipo chaminé, que
impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagao.

Materiais e Processo

Executivo Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulacoes Embutidas
Para a instalacdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagdo prévia dos limites de corte.
As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio
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restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as tubulagdes, além do
referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em nimero e espagamento adequados, para
manter inalterada a posi¢ao do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagdes dentro de coluna, pilares ou outros elementos
estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posi¢des das tubulagdes previstas no
projeto.

Tubulacoes Aéreas
Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas na cor preta e sustentadas por

abragadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagao
de flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

Tubula¢oes Enterradas
Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a minima

cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido por
camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras,
em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Materiais
Os tubos de PVC, aco deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos

caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes
causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do
sol.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando
se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacao

Tubulagdes Ponta e Bolsa.

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC ponta e bolsa conforme indicado no projeto.

Para execucdo das juntas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu
alojamento completo dentro da conexao. As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas
devem ser lixadas com lima fina e limpas com solu¢do limpadora recomendada pelo fabricante.
Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas as superficies devem receber uma
pelicula fina de adesivo plastico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois
recuar aproximadamente 1 cm.
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E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva para
ligacao dos tubos.

Testes em Tubulacao
Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo devera ser inspecionado

e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a execugao, e antes dos ensaios, deve
ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no
seu interior.

Todas as canaliza¢des da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob pressao minima de
60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar
deverd ser introduzido no interior da tubulag¢do até que atinja uma pressao uniforme de 35KPA (3,5
m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introducao de ar adicional.

Apos a instalacao dos aparelhos sanitarios, as tubulagdes serdo submetidas a prova de fumaca
sob pressao minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execu¢do do ensaio ver referéncia normativa na NBR
8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

Disposicoes construtivas
Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e

isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagdo durante a
colocagdo e compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala possuir material rochoso ou
irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a
integridade da tubulacao a ser instalada.

Apos instalacdo e verificagdo do caimento os tubos, estes deverdo receber camada de areia
com recobrimento minimo de 20 cm. Em 4reas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10
cm de concreto para protecao da tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos podera a vala ser
recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agdes de eventuais recalques das fundagdes do edificio, a tubulagao que
corre no solo terd de manter a distdncia minima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de fundacao
ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canaliza¢dao pelos elementos estruturais, também
para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgoto nunca serd instalada imediatamente acima de
reservatorios de adgua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos coletores.
Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

o 2,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
o 1,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.
Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do

pag. 20



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba . CARAPICUiBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

escoamento. As canalizagdes de esgoto predial s6 poderdo cruzar a rede de 4gua fria em cota
inferior.

As extremidades das tubulacdes de esgotos serdo vedadas, at¢é montagem dos aparelhos
sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo permitido o
emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucdo das obras serdo tomadas
especiais precaugdes para evitar-se a entrada de detritos nos condutores nas instalagdes.

Use as conexoes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes
adequadas para evitar os esfor¢os na tubulacdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A
tubulagao em estado de tensdao permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das
bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para permitir a
apresentacao do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagdo. Apds o término da
execugdo, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitira a
representacao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operacdo e manutengao
dessa mesma instalagao.

Soluc¢io Individual de Destinacao de Esgotos Sanitarios
Conforme a Carta Diretriz da SABESP, Processo MOE-106/18; Carta MOED- 278/18 del8

de junho de 2018. O instalador devera seguir as instrugdes ali contidas em quanto ao sistema de
tratamento de esgotos, antes do lancamento na rede publica.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:

- aguas pluviais;

MURO DE FECHO EM BLOCOS DE CONCRETO. FUNDACAO COM BLOCO DE
COROAMENTO COM BROCAS

Fundagdes com brocas de concreto, D=20 cm, armadas, interligadas com viga baldrame de
concreto, armada de 20 x 40cm.

O concreto a ser usado devera atingir Fck= 20,0 mpa. O lancamento devera ser executado de
forma a evitar a segregacao de componentes € mistura com materiais.

A viga baldrame devera ser impermeabilizada em suas laterais E = 0,20 m e face superior
com tinta betuminosa aplicada em 2 demaos.

A elevacao do muro serd até o nivel de 2,10 m em relagdo ao nivel interno do terreno sobre o
baldrame. A alvenaria sera composta por blocos de concreto pré-moldados.

Os blocos de concreto a serem utilizados deverdo apresentar boa qualidade, compactos com
arestas vivas e sem trincas; A ultima fiada de fechamento ao final da altura de 2,10 m de alvenaria
devera ser executada com canaleta de bloco de concreto de segdo “U”.

A pintura sera aplicada diretamente sobre as faces dos blocos de concreto, pois ndo havera
chapisco nem revestimento; As superficies a serem pintadas deverdo estar perfeitamente limpas,
secas, curadas e isentas de particulas soltas; A tonalidade da tinta a ser aplicada no muro sera
definida oportunamente pelo Departamento de Engenharia.
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GRAMA

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar folhas densas e
pilosas. A densidade devera proporcionar a formacao de tapete verde

uniforme e ornamental. A forragdao devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato
proporciona maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

-tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

-Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se

todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubagdo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de plantio; um
ao lado do outro. Para facilitar a instalagdo devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como
guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes
deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras
entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com

terra de boa qualidade, e toda a forragcdo deve ser irrigada por aproximadamente um més.

LIMPEZA DA OBRA

Apds o término da obra, devera ser retirada os detritos da construcdo, tais como: restos de
areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos. Os pisos serao lavados, e
se necessario com acido muriatico.

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro Civil
CREA 5070695464-SP
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