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INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE

VER DET. AO LADO

PLANTA

S/ESCALA

8 ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4"
7 EMENDA DE DERIVACAO EM "Y", COM MOLDE+RESINA
SCOTCHCAST - 92-NBB DA 3M

6 BASE DE CONCRETO 400x400x500mm COM 4 CHUMBADORES @1/2"

5 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO "CF-4A" OU CIA

4 CABO TIPO 0,6/1,0kV 3/C#2,5mm?2

3 POSTE TELECONICO RETO FLANGEADO ALT.=6,0m

2 SUPORTE SIMPLES ACO GALV. A FOGO

1 LUMINARIA ILUMIN. PUBLICA LED 150W, COM FOTOCELULA
ITEM DESCRICAO

ABRIGO DE ALVENARIA COM PINGADEIRA E
GRADE FRONTAL DE ACO GALV. A FOGO,
ANTIVANDALISMO E FECHO COM CADEADO.
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| QUADRO CAIXA
LIGA/DESL. ILUM. QDG-PRACA TIPO "E"
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VISTA FRONTAL - ENTRADA DE ENERGIA E QDG-PRACA

S/Escala

RAMAL DE ENTRADA DO CONSUMIDOR

3x#35,0 (2F+N) E ELETRODUTO PVC RiGIDO 40MM
POSTE DE CONCRETO 200daN, 7,5M.

ATERRAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA,
1x#16,0 MM2 E ELETRODUTO PVC RIiGIDO 20MM E HASTE DE
TERRA 5/8"x2,4M.

ALIMENTADOR QDG-PRACA, 2x#35(2F) + 1x#35,0 (PEN)
E ELETRODUTO PVC RIGIDO 40MM.
(VER DIAGRAMA DES. 5002)

ALIMENTADOR FUTURO QUADRO VESTIARIO,
3x#10(2F+N) + 1x#10,0(PE) (CIRCUITO C1) E
ELETRODUTO PVC RIGIDO @1".

SENDO 2F+T CABO 3#4,0MM2 0,6/1,0 kV, PARA CADA
CIRCUITO. TOTAL 12 CABOS;

DUTO PEAD @1 1/2" RESERVA.

ATERRAMENTO DO QDG-PRACA,

1x#16,0 MM2 E ELETRODUTO PVC RIGIDO 20MM E TRES
HASTES DE TERRA 5/8"x2,4M., A SEREM INSTALADAS NO
TALUDE ATRAS DO PADRAO DE ENTRADA. ESPAGCADAS A
CADA 3M. INTERLIGADAS COM CABO COBRE NU 50MM2,
PROFUNDIDADE 60CM,

CABO 3x#2,5MM2 750V E ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4",
PARA BOTOEIRA LIGA/DESLIGA QUADRA (VER DIAGRAMA
DES. 5002).

DUTO PEAD @1 1/2" PARA CIRCUITOS DE SAIDA C2/C3/C4/C5,

NOTAS:

1-TODOS OS CABOS A SEREM INSTALADOS NA REDE ENTERRADA DEVERAO SER 0,6/1,0kV, NBR-7288
OU NBR-7286, SEGAO 4,0MM2.

2 - OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS NA ORIGEM, NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NO DESTINO. OS
IDENTIFICADORES DEVERAO SER DE NYLON ANTICHAMA COMPOSTO DE PORTA MARCADORES,
MARCADORES, E FITA DE AMARRACAO.

3 - AS POSIGOES DAS CAIXAS DE PASSAGENS PODERAO SOFRER AJUSTES NA OBRA EM VIRTUDE DE
INTERFERENCIAS E DE COMUM ACORDO COM A FISCALIZAGAO.

4 - APOS INSTALAGAO DOS CABOS, PREENCHER OS VAZIOS DOS DUTOS COM MASSA PARA VEDAGAO
"MASTIC" DA 3M.

5 - NAS CHEGADAS DAS REDES DE DUTOS NAS CAIXAS DE PASSAGENS, A 0,5M., PROCEDER
RECOBRIMENTO EM CONCRETO, DE FORMA A MANTER OS DUTOS ALINHADOS EM 90G COM RELAGAO
AS PAREDES DAS CAIXAS.

6 - APOS CONCLUSAO DOS SERVICOS NAS CAIXAS DE PASSAGENS, PROCEDER SELAGEM NAS TAMPAS DE
MODO A EVITAR A PENETRAGAO DE AGUA. DEVERA SER UTILIZADO SELANTE DE ALTA RESISTENCIA
MECANICA E A INTEMPERIES. REF. "PU CONSTRUGAOQ" DA MASTIFLEX OU EQUIV. TECNICO.

7 - DEVERAO SER REALIZADOS INSPEGAO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DA NBR-5410/2004.

8 - A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES DE
CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT), CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410.

LEGENDA:

LUMINARIA EXISTENTE INSTALADA EM POSTE EXISTENTE, AMBOS A PERMANCER,
POREM OS CABOS, DO CIRCUITO TERMINAL, SERAO NOVOS.

LUMINARIA PUBLICA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM POLIMETILMETACRILICO
(PMMA), COM FOTOCELULA. LED 150W, 220V, FP 0,97. 19.500 LUMENS, TEMPERATURA DE COR
5000K. REF. : GL216 GLIGHT OU EQUIV. TECNICO + POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE
10/1020 GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO, ALTURA 6 METROS COM 4 CHUMBADORES +
SUPORTE SIMPLES EM ACO GALV. A FOGO.

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPLETA COM GUARNICAO E TAMPA EM FERRO
GALVANIZADO. DIMENSOES LARG. 300MM; COMPR. 400MM; PROF. 450MM
REF. CIA NEO-O-REX OU EQUIV. TECNICO.

it

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPLETA COM GUARNIGAO E TAMPA EM FERRO
GALVANIZADO. DIMENSOES LARG. 480MM; COMPR. 630MM; PROF. 740MM
REF. CF-4A NEO-O-REX OU EQUIV. TECNICO.

CF-4A

PROJETOR LED 100W, 220V, FP 0,92. 9.500 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 6500K.
Q ||:|| Q REF. : LUNA 2 INTRAL OU EQUIV. TECNICO + CRUZETA PARA 3 PROJETORES EM AGO GALV. A
—gT== FOGO, A SEREM INSTALADOS EM POSTE EXISTENTE.

DUTO PEAD CORRUGADO, INSTALAGAO ENTERRADA NO SOLO. COM FITA DE
ADVERTENCIA EM TODO PERCURSO. TIPO KANAFLEX @ 1 1/2".

ENTRE CAIXAS CIA, PROFUNDIDADE 0,35M.

ENTRE CAIXAS CF-4A, PROFUNDIDADE 0,6M.

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSQUEAVEL, CONF. NBR-15465, DIAMETRO 3/4".
INSTALACAO ENTERRADA NO SOLO.

C1; C2; C3; C4; C5 = IDENTIFICAGCAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS COM ORIGEM NO
QDG-PRACA. VER DIAGRAMA DES. 5002.
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