
SALÃO DA ACADEMIA

18W

18W

CAIXA DE PVC 4x4"

REFORÇADA. ALT. 0,4M.

A PARTIR DESSA CAIXA CABO 750V

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1". VEM DA

REDE GERAL. VER DES. 5001.

CHEGADA DO CIRCUITO "C5" , CABO

0,6/1,0kV, COM ORIGEM NO QDG-PRAÇA.

CAIXA DE PVC 4x2"

REFORÇADA. ALT. 0,4M.

2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORÇADAS.

UMA À 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT.
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CABO 3/C#2,5MM2

NA VIGA.
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CABO 3/C#2,5MM2

NA VIGA.

C5a

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3/4",

EMBUTIDO NO PISO.

C5a

ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3/4",

EMBUTIDO NO PISO.

CX. PVC 4"x2",

ALT. 0,4M
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PRAÇA DA RUA COLÔMBIA 

220/127 2F+N+T

QDG-PRAÇA

10kA

A SEÇÃO DO CABO ALIMENTADOR FOI DETERMINADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO

"LIVRO DE INSTRUÇÕES GERAIS DE BAIXA TENSÃO : LIG BT" FORNECIMENTO DE

ENERGIA MODALIDADE "B6". ENTRADA BIFÁSICA, ATÉ 100A.

O CABO ADOTADO ATENDE A COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO, CONFORME ITEM 5.3.4.1

DA NBR-5410, CONSIDERANDO-SE  PROTEÇÃO NA ORIGEM COM DISJUNTOR ATÉ 100A.

A QUEDA DE TENSÃO ENTRE O PONTO DE ENTREGA E A MEDIÇÃO É < 1%

BARRAMENTO 
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FORNECIMENTO DE ENERGIA DA "ENEL - SP"

MEDIÇÃO DIRETA

MODALIDADE "B6"

LIGAÇÃO 2F+N 220/127V

1x#35,0mm2 PARA NEUTRO

750V PVC70ºC EXTRAFLEXÍVEL

F1 F2PEN

R SN

2x35,0mm2 PARA FASES

CAIXA "E"

ATERRAMENTO DO

1x#16mm2

PVC70 VD

NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA

BEP

ATERRAMENTO

TRECHO "B"

TRECHO "A" + "B" DEVERÁ SER

CONFORME RECOMENDAÇÃO

DO FABRICANTE.

2x#35,0mm2

NEUTRO

COBRE NU

1x#35,0mm2 (PEN)

750V PVC 70ºC EXTRAFLEXÍVEL

100A

1x#16mm2

DISJUNTOR 2P-100A (1)

750V PVC 70ºC EXTRAFLEXÍVEL
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(2) DISJUNTOR MODULAR BIPOLAR 6kA EM 220 (NBR NM 60898), CURVA "C" EZ9F342XX. 

ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO QDG-PRAÇA:

(1) DISJUNTOR MODULAR BIPOLAR 10kA EM 220V (NBR NM 60898), CURVA "C" C120N. 

(3) DISJUNTOR MODULAR UNIPOLAR 6kA EM 127V (NBR NM 60898), CURVA "C". EZ9F341XX.

(5) DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 20kA 275V + DISJ. 25A. DPS CLASSEII EASY9

FABRICANTES ACEITOS : SCHNEIDER; ABB; GE; WEG; SIEMENS

(EXCETO ONDE INDICAO, REFERÊNCIA SCHNEIDER)

(4) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL AC 2P 30mA. EZ9R332XX 

(6) CONTATOR TRIPOLAR 12A AC-3, TENSÃO DE COMANDO 220V, MODELO "LC1-D12"

(7) BARRA "BEP" INTERNA AO QUADRO, DIMENSÕES MÍNIMAS 50MMx300MMx6,35MM.

TABELA DE CARGAS E LIGAÇÕES QDG-PRAÇA

PISO

CX. PVC 4"x2"  EMBUTIDA NO PILAR,

COM TAMPA COM FURO CENTRAL

C5a

#2,5

CABO 3/C#2,5MM2 PARA

ALIMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA NA VIGA.

C5a

CX. PVC 4"x2"  EMBUTIDA NO PILAR,

COM TAMPA CEGA.
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TÍPICO PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIA

CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA, COM UM INTERRUPTOR

BIPOLAR SIMPLES E TAMPA DE ACABAMENTO. ALTURA 1,00M.

INDICAÇÃO DO NUMERO DO CIRCUITO PROVENIENTE DO QUADRO QDG-PRAÇA.

INDICAÇÃO DE FIAÇÃO E RESPECTIVA SEÇÃO. RETORNO; FASE; E TERRA

RESPECTIVAMENTE. CABO 750V PVC70 CORES PRETO PARA FASES, BRANCO PARA

RETORNO DE INTERRUPTOR E VERDE PARA TERRA. SEÇÃO # 2,5MM2

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO, CONF. NBR 15465, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA

LAJE . EXCETO ONDE INDICADO DE Ø 3/4" (25MM)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, CONF. NBR-15465

1 - OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NA ORIGEM E NO DESTINO, E NAS CAIXAS DE PASSAGENS, QUANDO HOUVER.

    OS IDENTIFICADORES DEVERÃO SER DE NYLON ANTICHAMA COMPOSTO DE PORTA MARCADORES, MARCADORES, E FITA DE MARRAÇÃO.

2 - OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS  NA REDE DE DUTOS DEVERÃO SER 0,6/1,0kV.  NA ACADEMIA OS CABOS DEVERÃO SER 750V,  ISOLADOS COM

     COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO DE PVC SEM CHUMBO.

3 - DEVERÃO SER REALIZADOS INSPEÇÃO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DA NBR-5410/2004.

4 - A INSTALADORA DEVERÁ REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAÇÕES DE CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT),

     CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410.

12W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR REDONDA,Ø170x45MM, ANGULO DE ABERTURA DO FACHO

120GRAUS, 6500K, FLUXO LUMINOSO DE 900LM , LED 12W - 220V.

CAIXA FUNDO MÓVEL OCTOGNAL, PVC 4"X4". INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE.

#2,5

C5

CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA, COM UM INTERRUPTOR

BIPOLAR PARALELO E TAMPA DE ACABAMENTO. ALTURA 1,00M.

18W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR REDONDA,Ø200x55MM, ANGULO DE ABERTURA DO FACHO

120GRAUS, 6500K, FLUXO LUMINOSO DE 1350LM , LED 18W - 220V.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO, CONF. NBR 15465, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA

PAREDE . EXCETO ONDE INDICADO DE Ø 3/4" (25MM)

(2)

2P

50A

"BD1" E "BL1" A SEREM INSTALADOS

FORA DO QUADRO. PREVER 3 BORNES

TIPO "CAGE CLAMP" NA PARTE

INFERIOR DO QUADRO, SEÇÃO 1,5MM2 .

PARA ESPECIFICAÇÃO DO QDG-PRAÇA, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

PMC PRC ELE DE 5001
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CONFORME COMENTÁRIO - ELIMINADO BANHEIRO 1
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