CAIXA DE PVC 4x2" I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORGCADAS. I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORGCADAS. I 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS.
REFORCADA. ALT. 0,4M. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. ‘ UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. ‘ UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT.
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ELETRODUTO PVC RIiGIDO @1". VEM DA c5
REDE GERAL. VER DES. 5001. LT 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORGCADAS. 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS. 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS.
CHEGADA DO CIRCUITO "C5", CABO I#I4,0| UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT. 2 CAIXASDE PVC 4x2" REFORCADAS
0,6/1,0kV, COM ORIGEM NO QDG-PRACA. ‘ X CADAS.
UMA A 0,4M. E OUTRA A 2,9M DE ALT.
ESCALA 1:50
FORNECIMENTO DE ENERGIA DA "ENEL - SP"
LIGAQ/:\O 2F+N 220/127V
CABO 3/C#2,5MM2 PARA
2x35,0mm2 PARA FASES ALIMENTACAO DA LUMINARIA NA VIGA.
1x#35,0mm2 PARA NEUTRO va
D
750V PVC70°C EXTRAFLEXIVEL
CX. PVC 4"x2" EMBUTIDA NO PILAR, |
N R s COM TAMPA COM FURO CENTRAL :
C5a I £
CAIXA "E" e
MEDIQ/:\O DIRETA .
1x#16mm2 |
MODALIDADE "B6" .
PVC70 VD Cbha
1 DISJUNTOR 2P-100A (1) L
= - — e
ATERRAMENTO DO PEN F1 F2 #5
NEUTRO DA CONCESSIONARIA CX. PVC 4"x2" EMBUTIDA NO PILAR, g
C 5 2x#35,0mm2 COM TAMPA CEGA. i
1x#35,0mm2 (PEN) 750V PVC 70°C EXTRAFLEXIVEL PISO

750V PVC 70°C EXTRAFLEXIVEL

TiPICO PARA LIGACAO DE LUMINARIA

ESPECIFICACAO DOS COMPONENTES DO QDG-PRACA:
QDG-PRACA (EXCETO ONDE INDICAO, REFERENCIA SCHNEIDER)
220/127 2F+N+T
10KA (1) DISJUNTOR MODULAR BIPOLAR 10kA EM 220V (NBR NM 60898), CURVA "C" C120N.
j j TRECHO "A" + "B" DEVERA SER
PEESRL CONFORME RECOMENDAGAO (2) DISJUNTOR MODULAR BIPOLAR 6kA EM 220 (NBR NM 60898), CURVA "C" EZOF342XX.
i 0 DO FABRICANTE.
3) DISJUNTOR MODULAR UNIPOLAR 6kA EM 127V (NBR NM 60898), CURVA "C". EZ9F341XX.
© ( ) LEGENDA:
bPS (4) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL AC 2P 30mA. EZ9R332XX
_ 1P-25A ™\
PasA £ (5) DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 20kA 275V + DISJ. 25A. DPS CLASSEII EASY9 ___ ____ ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO, CONF. NBR 15465, INSTALACAO EMBUTIDA NA
BEP () LAJE . EXCETO ONDE INDICADO DE @ 3/4" (25MM)
600000000l (6) CONTATOR TRIPOLAR 12A AC-3, TENSAO DE COMANDO 220V, MODELO "LC1-D12"
1#16mm2 TRECHO "A" TRECHO "8" i N R ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO, CONF. NBR 15465, INSTALAGAO EMBUTIDA NA
J_ COBRE NU (7) BARRA "BEP" INTERNA AO QUADRO, DIMENSOES MINIMAS 50MMx300MMx6,35MM. PAREDE . EXCETO ONDE INDICADO DE @ 3/4" (25MM)
ATERRAMENTO A SECAO DO CABO ALIMENTADOR FOI DETERMINADO CONFORME ORIENTACAO DO -
"LIVRO DE INSTRUGOES GERAIS DE BAIXA TENSAO : LIG BT" FORNECIMENTO DE PARA ESPECIFICACAO DO QDG-PRACA, VER MEMORIAL DESCRITIVO. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL. CONF. NBR-15465
1x#16mm2 VD ENERGIA MODALIDADE "B6". ENTRADA BIFASICA, ATE 100A. ! ’
[}
E S 750V VD O CABO ADOTADO ATENDE A COORDENAQ/:\~O DE PROTECAO, CONFORME ITEM’5.3.4.1
g 'Y DA NBR-5410, CONSIDERANDO-SE PROTECAO NA ORIGEM COM DISJUNTOR ATE 100A. o CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA, COM UM INTERRUPTOR
NEUTRO A QUEDA DE TENSAO ENTRE O PONTO DE ENTREGA E A MEDICAO E < 1% BIPOLAR SIMPLES E TAMPA DE ACABAMENTO. ALTURA 1,00M.
o [e) o
FABRICANTES ACEITOS : SCHNEIDER; ABB; GE; WEG; SIEMENS o
BARRAMENTO O—| CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA, COM UM INTERRUPTOR
e BIPOLAR PARALELO E TAMPA DE ACABAMENTO. ALTURA 1,00M.
TABELA DE CARGAS E LIGAQOES QDG-PRACA ~_—INDICAGAO DO NUMERO DO CIRCUITO PROVENIENTE DO QUADRO QDG-PRAGA.
c5
* * Circuito . Tensao| Poténcia Unitaria Poténcia Cargas por barra (VA) Ib Disjuntor  [Condutor| Fator de Poténcia
Ne Descrigdo da Carga v [ wats | Fp | % [Towm VA | F F2 A [Polos] IniA 2 | Demanda| Demendada(w #2,5 " " £
, v) atts | F. ol W | V. (A) |Polos| In(A)| mm2 |Demanda Demandada(W) : NDICACAO DE FIACAO E RESPECTIVA SECAO. RETORNO: FASE; E TERRA
C1 QUADRO VESTIARIO FUTURO 220 110.000,0( 1,00 1 10000 | 10000 [ 5000 | 5000 4545 | 2 50 | 100 1,00 10.000 RESPECTIVAMENTE. CABO 750V PVC70 CORES PRETO PARA FASES, BRANCO PARA
beop bop by bupor  bup b & b & C2 | ILUMINAGAO QUADRA 220 | 12000 [ 092 | 1 1200 | 1304 | 652 | 652 503 | 2 |20 [ 40 1,00 1.200 RETORNO DE INTERRUPTOR E VERDE PARA TERRA. SECAO # 2,5MM2
)vsw BEY svvo BENY svew BED svuo BEY svpw Yona) Bt ESPARD EoPAg0 C3_| ILUMINAGRO EXTERWA C3 220 | 15000 | 097 | 1 | 1600 | 1646 | 773 | 773 705 | 2 | 20 40 | 100 |10
\ C4 | ILUMINAGAO EXTERNA CA 220 | 13500 | 097 | 1 1350 | 1392 | 696 | 6% 633 | 2 | 20 | 40 1,00 1.350 ) o 3
@ @ @ @ @ @ \ C5 | ILUMINAGAO ACADEMIA C5 220 [ 2520 Tos5 [ 1 252 388 194 | 194 176 | 2 [ 20] 40 1,00 252 O CAIXA FUNDO MOVEL OCTOGNAL, PVC 4"X4". INSTALAGAO EMBUTIDA NA LAJE.
BLt _|° Lk RES | RESERVA 220 | 40000 [ 100 | 1 4000 | 4000 | 2000 | 2000 1818 | 2 | 20 1,00 4.000
o
@ “ ) @ @ ) . : )
DR-2P ‘ DR-2P ‘ DR-2P ‘ DR-2P ‘ DR-2P ‘ DR-2P ‘ P — CARGA INSTALADA (Watts) 18.302 18.302 LUMINARIA DE SOBREPOR REDONDA,J170x45MM, ANGULO DE ABERTURA DO FACHO
GASOTA | | 26ABmA | | 5ASmA | | 2AS0mA | | 25hSomh 25A-S0mh B O UADRD SREVER 3 BOSNES CARGA INSTALADA + RES (VA) 18630] 9315 | 9315 | 0 | 8468 18.630 120GRAUS, 6500K, FLUXO LUMINOSO DE 900LM , LED 12W - 220V.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ J TIPO "CAGE CLAMP" NA PARTE % DE CARGA POR FASE 50,00% | 50,00% | 0,00%
A1 INFERIOR DO QUADRO, SECAO 1,5MM2 .
‘ o1 ‘ ‘ s ‘ ‘ ca ‘ ‘ s RES. 11 T o ¢ CARGA DEMANDADA (VA) [ 185630 Fator de 100 | 8468 ’
T = LUMINARIA DE SOBREPOR REDONDA,@200x55MM, ANGULO DE ABERTURA DO FACHO
120GRAUS, 6500K, FLUXO LUMINOSO DE 1350LM , LED 18W - 220V.
MARCOS GALVAO ASSinadO de forma dlgltal por Documento assinado digitalmente
WH ITAKER DE MARCOS GALVAO WHlTAKER g b RICARDO FERNANDES AMARAL COUTO
. ol Data: 04/06/2024 14:58:16-0300 A
ASSUMPCAO.90665082 DE ASSUMPCA0:90665082800 V:r;ique em https://validar.iti.gov.br ATENCRO: A RALCO N
. Dados: 2024.06.06 15:45:10 ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
i 1 CONFIANGCA. A REPRODUCAO, Uso, ou REVELAQAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E
800 -03'00 DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON N GENHARIA
ENGENHARIA LTDA. AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL - SP FONE : (11) 5589-7222
NOTAS: DESENHOS DE REFERENCIA N° REVISAO DATA PROJ. DES. VERIF. APROV. NOME | DATA | CLIENTE:
A IMPLANTACAO ARQUITETURA 0 | PARA APROVAGAO 21/02/22 PAC DELPAC| RAC. NAC. |ROJETADO] PAC 21/02/22 '
1-0S CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS NA ORIGEM E NO DESTINO, E NAS CAIXAS DE PASSAGENS, QUANDO HOUVER. . DESENHADO |DELPAC |21/02/22 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
0S IDENTIFICADORES DEVERAO SER DE NYLON ANTICHAMA COMPOSTO DE PORTA MARCADORES, MARCADORES, E FITA DE MARRAGAO. 1 CONFORME COMENTARIO - ELIMINADO BANHEIRO 14/03/22 P.AC DELPAC RA.C. N.A.C. VERIFICADO | Rac. biozzs
2-0S CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS NA REDE DE DUTOS DEVERAO SER 0,6/1,0kV. NA ACADEMIA OS CABOS DEVERAO SER 750V, ISOLADOS COM APROVADO | NAC. [21/02/22
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO. ESC. FASE DO PROJETO: DISCIPLINA:
PROJETO BASICO ELETRICA
3- DEVERAO SER REALIZADOS INSPEGAO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DA NBR-5410/2004. -
PROJ. TITULO: LOCAL:
4 - AINSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES DE CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT), PRACA DA RUA COLOMBIA CARAPICUIBA - SP
CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410. 1:200 DES. TiTULO: NOME DO ARQUIVO CAD:

PRACA DA RUA COLOMBIA
ACADEMIA
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