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PAVIMENTAÇÃO

A RECAPEAR

Área media a Pavimentar: 2,450,70 m²

Informações Pavimentação
Local: Rua Bom Jardim de Minas + Rua Alterosa
Extensão: 225 m + 224 m

Construção de Guia e Sarjeta: 930 m
Construção de Sarjetão : 6 m
Construção de Passeio : 812 m²

Legenda:

Construção de Passeio

Construção de Guia

Construção de Sarjeta largura

Pavimentação

Levantamento de PV

B.C Boca de lobo existente

Eixo do estaqueamento

Construção de boca de lobo Dupla

Construção de Poço de visita

Limpeza Mecanizada do Terreno

Remoção de Concreto Existente

DETALHE - SEÇÃO TRÁFEGO
 - SEM ESCALA

5,0cm
5,0cm

15,0cm

15,0cm

    CAP 50/70 FAIXA III - 5,0 cm

IMPRIMAÇÃO LIGANTE - RR-2C

2% A 5%2% A 5%10%

VAR.

DETALHE - SEÇÃO-TIPO DO PAVIMENTO TIPO "A-A"
TRÁFEGO MÉDIO PESADO

PASSEIO
1.20

10%

GUIA E SARJETA

PASSEIO
1.20.

GUIA E SARJETA
    CAMADA DE BINDER - 5,0 CM

MACADAME SECO 15,0CM

    CAMADA DE BINDER - 5,0 CM

BRITA GRADUADA SIMPLES 15,00 CM

SUBLEITO COMPACTADO A 100% CBR VARIÁVEL
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