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Secretaria de Projetos Especiais, i CARAPICUIBA
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TERMO DE REFERENCIA

Objeto

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM EXECUGAO DE
PEQUENOS REPAROS EM SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM.

Justificativa

O presente processo de ata de registro de precos tem como objetivo atender
futuras e eventuais necessidades de pequenos reparos ha macro e micro
drenagem do municipio. Visando manter ou recuperar o funcionamento do sistema
de macro drenagem , uma vez que nos periodos chuvosos a malha viaria pode vir
apresentar danificacdes, sendo necessaria a intervencao do Poder Publico para
realizar as manutencdes necessarias para garantir a trafegabilidade e seguranca
do transito.

As principais finalidades do sistema de drenagem é a captacdo, a conducgdo e o
desaglie, de forma rapida e eficiente, das dguas que, precipitando-se sobre a pista
e/ou as areas adjacentes, por infiltracdo ou escoamento superficial podem
comprometer o conforto e a seguranca dos usuarios e a durabilidade da via.

A importédncia de um servico adequado de manejo de aguas pluviais urbanas
torna-se mais clara para a populacdao de Carapicuiba na medida em que se
acumulam os efeitos das chuvas, tais como alagamentos e inundagbes. Um
adequado sistema, portanto, proporciona uma série de beneficios, tais como:
reducdo de gastos com manutencdo de vias publicas; valorizacdo das
propriedades existentes na area beneficiada; reducdao de danos as propriedades e
do risco de perdas humanas; escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando
o trafego por ocasiao das chuvas; eliminacdo da presenca de aguas estagnadas e
lamacais, focos

de doencgas; reducao de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosdes e
poluicdo de rios e cérregos; reducdo da incidéncia de doencas de veiculacao
hidrica; condicbes razoaveis de circulacao de veiculos e pedestres em ocasido de
chuvas frequentes e/ou intensas.

O servico a ser prestado é de suma relevancia e necessario para a eficiéncia do
sistema de drenagem, disciplina e fluidez do trafego, garantindo assim a protecao
de vidas e do patrimbnio das pessoas em ocasides de chuvas frequentes e/ou

intensas.
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Para a execugao dos servicos serdo necessario os seguintes servigos conforme as
guantidades previstas nos itens com as seguintes descrigoes:

MOVIMENTAGCAO DE TERRA

101125 - ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA:
3,18M3). AF_07/2020

-Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foi
considerada a capacidade da lamina descrita na composicao;

-Para o calculo dos tempos de execugdo foram consideradas velocidades de corte
e volta do trator;

-Para contemplar os esforcos de carga e descarga do material foi considerada
composicao auxiliar;

-Foi considerado empolamento de 1,25 do solo de 1la categoria, nos coeficientes
de escavacdo, carga e descarga;

-Escavacao:

CHP: Considera os tempos de corte (ida e volta);

CHI: Considera os tempos improdutivos do processos.

05.09.007 - Taxa de destinacao de residuo sélido em aterro, tipo
solo/terra

-Serd medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da
cagamba.

-0 item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e hao contaminado em
aterro certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse
Ambiental) e credenciado pelos 6rgados legisladores para Regido Metropolitana de
Sao Paulo.

95875 - TRANSPORTE COM CAMII)]HZ\O BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

- Produtividade Horaria calculada pela férmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 84 m3/h;

C = Capacidade da cagamba, considerado 10 m3;

FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70;

X = distancia em km, considerado 1km;

V = velocidade de transporte, considerado 24 km/h.

- As produtividades desta composicao nao contemplam as atividades de carga e

descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada
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servigo.

-Esta composicao refere-se a transporte para DMT até 30 km. Caso seja
necessario uma DMT maior que 30 km, considerar nos quantitativos da DMT desta
composicdo a distancia de 30 km e utilizar a composicdo adicional correspondente
para quantificar a DMT excedente a 30 km.

- O volume considerado é solto (empolado).

- Esta composicao nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminhao de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte
forma:

-> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

07.01.010 - Escavacao e carga mecanizada para exploracao de solo em
jazida

-Serd medido pelo volume de solo escavado (m3), aferido na caixa de empréstimo
ou no aterro compactado:

a) Na caixa de empréstimo, conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou
Gerenciadora, apresentado com segoes transversais na escala 1:100,
desconsiderando-se as camadas de solos inserviveis;

b) No aterro compactado, sem considerar a diferenca entre as densidades do
material no seu estado natural e no estado adquirido apds a compactacao.

-0 item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao
de obra necessaria para a execucao dos servigos: escavagao e carga mecanizada,
para exploracao de argila selecionada em jazida; expurgo de material nao
classificado, incluindo a escavacao; transporte, junto a jazida, num raio de um
quilémetro e o descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro;
regularizagdao e conformacgao do terreno, inclusive recomposicao vegetal;
remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os ensaios tecnoldgicos
necessarios a selecao prévia da argila. O item ndo remunera a limpeza prévia da
jazida com a remocdo das camadas de solos inserviveis.

6079 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

- Retiradas em jazidas especificas, essas argilas possuem geralmente
granulometria muito fina, caracteristica que Ihes conferem diferentes graus de
plasticidade quando adicionada a dgua, e resisténcia a seco apds o processo de
gueima, aspectos importantes para fabricacao de uma grande variedade de
produtos ceramicos. A coleta considera o insumo pronto para ser carregada em
caminhao (volume solto), obtido junto ao fornecedor (formal com CNPJ) e inclui,
normalmente, os impostos e custos decorrentes da venda, como indenizagao da
jazida, se houver.
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93369 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP),
LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITL!,ICI'-'\O) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

- O tipo de reaterro considerado nesta composicao é o de vala, ou seja, um
reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Estdo comtemplados na composicdo os esforcos necessarios para a umidificacdo
do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de
projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala
reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composicao nao faz distincdao entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situagoes.

- Os esforcos de escavacgao, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento nao estdao contemplados nessa composicao e, para tanto, deve-se
utilizar composicoes especificas destes servicos.

- Os servigos para restabelecer o local de escavagao da vala para a situagao
anterior ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. nao
estao contemplados nos indices de produtividade desta composicdo.

- Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta de
frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- Nao estdao contemplados custos com ensaios de controle tecnoldgico para a
execugao do aterro ou reaterro.

93368 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

- O tipo de reaterro considerado nesta composicdo é o de vala, ou seja, um

reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Estdao comtemplados na composicao os esforcos necessarios para a umidificagao

do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de

projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala

reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composicao nao faz distingao entre valas com ou sem escoramento, valendo o

uso da mesma para ambas situagoes.

- Os esforcos de escavacgao, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e

escoramento nao estao contemplados nessa composicao e, para tanto, deve-se

utilizar composicoes especificas destes servicos.

- Os servicos para restabelecer o local de escavacgao da vala para a situagao
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anterior ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. nao
estdo contemplados nos indices de produtividade desta composicao.

- Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta de
frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

- Nao estdo contemplados custos com ensaios de controle tecnoldgico para a
execugao do aterro ou reaterro.

93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

- O tipo de reaterro considerado nesta composicdao é o de vala, ou seja, um
reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura.

- Estdo comtemplados na composicdo os esforcos necessarios para a umidificacao
do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de
projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala
reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas.

- A composicao nao faz distincdao entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situagoes.

- Os esforcos de escavagao, preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e
escoramento nao estao contemplados nessa composicao e, para tanto, deve-se
utilizar composicdes especificas destes servicos.

- Os servicos para restabelecer o local de escavacdao da vala para a situagao
anterior ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo
estao contemplados nos indices de produtividade desta composicdo.

- Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

-> CHI: considera os tempos em que o equipamento estd parado por falta de
frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo); - Nao estao contemplados
custos com ensaios de controle tecnolégico para a execucao do aterro ou reaterro.

Conforme NBR 9061:

A escavagao mecanizada compreende a remogao de qualquer material abaixo da
superficie natural do terreno, sem a necessidade de desmonte a fogo, ou seja,
aquela executada em qualquer terreno, exceto rocha.

Destocamento e limpeza para remocao de obstrucdes naturais, tais como arvores,

arbustos, tocos, I‘aI'ZGS, entulhos e matag6es, porventura existentes nas areas
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destinadas a implantacdo da obra e nas de empréstimos. Terminadas as
operacdes de desmatamento e destocamento, a empreiteira procederd a
raspagem da superficie do terreno.

Ao iniciar a escavacdo, a empresa contratada deverd ter feito a pesquisa de
interferéncia, para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos,
postes ou outros elementos ou escavacdao ou préximo tubulacbes a empreiteira
estruturas existentes que estejam na area atingida pela a mesma. Se a escavagao
interferir com galerias ou executarda o escoramento e a sustentacao das mesmas.
A empreiteira devera manter livres as grelhas, tampdes e bocas de lobo das redes
dos servigos publicos, junto as valas, ndo devendo aqueles componentes serem
danificados ou entupidos.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividades, isento de
saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser preenchidas com
material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as
mesmas condicdes de suporte do fundo da vala normal.

Carga, Transporte e Descarga Geral

Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo,
menos 1 quildometro (m3).

O item remunera o fornecimento de caminhdao basculante, com cagcamba
reforcada, e a mao de obra necessaria para a execucao do servico de transporte
do material de entulho, para distancias até 30 quildmetros. Remunera também o
retorno do veiculo descarregado.

Sera acrescido de um indice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por
cento);

Os materiais resultantes das escavagoes, inadequados para uso nas obras, a
critério da fiscalizacdo, serao depositados em bota-fora.

A empreiteira tomara todas as precaucdes necessarias para o material em bota-
fora ndo venha a causar danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por
deslizamentos, erosao etc.

Para tanto, deverd a empreiteira manter as areas convenientemente drenadas, a
qualguer tempo, a critério da fiscalizacao.

Na conclusdo dos trabalhos as superficies deverao apresentar bom aspecto, estar
limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrucao da fiscalizagdao, os materiais em bota-fora poderdao ser usados a
qualguer momento.A empreiteira podera, outrossim, usar o material das
escavacOes depositado em bota-fora, para seus proprios servigos no interior da
obra, com prévia autorizacdo da fiscalizacao.
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Greide Final de Escavacao

Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada, ou lodo, sem condicdes
mecanicas minimas, deve ser executada uma fundacdo como por
exemplo:camada de brita ou cascalho, ou de concreto
convenietemente estaqueado e outras.

Material Proveniente da Escavacgao

Quando o material escavado for, a critério da fiscalizacdo, apropriado para
utilizacdo no aterro, serd em principio, depositado ao lado ou perto da
vala,aguardando o aproveitamento.

Em qualquer caso, o material deverd ser depositado fora das bordas da vala, a
distancia equivalente a 60% da profundidade da vala. Nos casos dos materiais
aproveitaveis serem de natureza diversa, deverdo ser distribuido em montes
separados.

Qualquer excesso de escavagao por desmoronamento de material, ruptura
hidraulica de fundo de cava, deficiéncia de escoramento ou ficha inadequada, sera
de responsabilidade da empreiteira.

Aterros e Recobrimentos Especiais de Valas

O aterro das valas sera processado apds a realizacao dos testes de estanqueidade
e até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies originais. Devera ser
executado de modo a oferecer condicbes de seguranca as estruturas e tubulagdes
e bom acabamento da superficie. O aterro deverd, também, ser desenvolvido em
paralelo com a remogao de campo, emitidas oportunamente pela fiscalizagao. No
caso do material proveniente da escavagao nao se prestar para execugao do
aterro, devera ser utilizado material adequado, importado do empréstimo. Apds a
execugao do aterro todo o material proveniente da escavagao que nao houver sido
utilizado devera ser removido ao bota-fora. De qualquer forma, os servicos de
aterro s6 poderao ser iniciados apos autorizacdao e de acordo com indicacbes da
fiscalizagao.

S6 podera ser iniciado o aterro, junto as estruturas de concreto, apos decorrido o
prazo necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural. O
aterro devera ser executado com o solo isento de pedras, madeira, detritos ou
outros materiais que possam danificar as instalagdes, equipamentos ou qualquer
outro elemento no interior da vala. O material de aterro sera proveniente da
propria escavacao ou importado, a critério da fiscalizacao.

Valas sob Pavimentacao
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Nas ruas onde foi feito o levantamento da pavimentacao em asfalto,
paralelepipedos ou blocos de concreto, o preenchimento das valas sera efetuado
com apiloamento em camadas nunca inferiores a 30 cm, até 0,90m abaixo da
superficie inferior do pavimento.

O restante, até completar o aterro da vala, serd compactado com equipamento
adequado, devendo ser atingido um grau de compactacdo no minimo 95% do
Proctor Simples.

O material de aterro serd proveniente da prépria escavagao ou importado, a
critério da fiscalizacdo. Nas ruas onde foi feito a reposicdao da pavimentacao
deverdao ser efetuados ensaios, por firma especializada, sem Onus para a
Prefeitura, distanciados no maximo 100 metros um do outro, de sorte a confirmar
a compactagao do aterro pavimentagao.

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aos
especificados, os servicos deverao ser refeitos, sem Onus para a Prefeitura,
devendo, da mesma forma, serem feitos os servigos de pavimentagao, seja de
paralelepipedo, asfalto ou bloco de concreto, tantas vezes quantas forem
necessarias, caso ocorram arreamentos.

ADUELAS

104491 - ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNADE 1,50 X 1,50 M (L X A),
MISULA DE 20X 20CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2023

- Foi considerado aduela de concreto armado com comprimento de 1,0 metro.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de aduela de até 50
m de distancia da vala.

- Nao foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira e da pa carregadeira, da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando a aduela e
fazendo sua descarga na vala ou ao lado da vala.

- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento de escavagao/ carregamento
esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugao de contencdo,
espera pelo assentamento de aduela).

- Os servicos de locagao, escavagao, contencao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro ndao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicdes especificas para estes servicos.
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104492 - ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A),
MISULA DE 20X 20CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2023

- Foi considerado aduela de concreto armado com comprimento de 1,0 metro.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de aduela de até 50
m de distancia da vala.

- Nao foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira e da pa carregadeira, da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando a aduela e
fazendo sua descarga na vala ou ao lado da vala.

- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento de escavagao/ carregamento
esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execucdo de contencdo,
espera pelo assentamento de aduela).

- Os servicos de locagao, escavagao, contencao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro ndao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servicos.

104494 - ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A),
MISULA DE 20 X 20CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2023

- Foi considerado aduela de concreto armado com comprimento de 1,0 metro.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de aduela de até 50
m de distancia da vala.

- Nao foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira e da pa carregadeira, da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transportando a aduela e
fazendo sua descarga na vala ou ao lado da vala.

- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento de escavagao/ carregamento
esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugao de contencdo,
espera pelo assentamento de aduela).

- Os servicos de locagao, escavagao, contengao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro ndao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicoes especificas para estes servigos.
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104497 - ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A),
MISULA DE 20X 20CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2023

- Foi considerado aduela de concreto armado com comprimento de 1,0 metro.

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de aduela de até 50
m de distancia da vala.

- Nao foram consideradas perdas por residuo.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
guindaste e da pa carregadeira, da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando a aduela e
fazendo sua descarga na vala ou ao lado da vala.

- CHI: considera os tempos em que o0 equipamento de escavagao/ carregamento
esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execucdo de contencdo,
espera pelo assentamento de aduela).

- Os servicos de locagao, escavagao, contencao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro ndao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servicos.

7003001 - ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU =
4M, COM BOCA DE 3 A5M

- O servico sera medido por metro quadrado (m2) de parede escorada, medida no
projeto. O servico sera medido 75% na colocacdo e 25% na retirada.

- O custo unitario remunera mao de obra, equipamentos e materiais necessarios
para fornecimento, manuseio, cortes, emendas e cravacao dos perfis metalicos;
fornecimento, manuseio, cortes e colocacao dos pranchdes de madeira, inclusive
preenchimento de vazios e encunhamentos; fornecimento, manuseio, cortes,
emendas e colocacao de estroncas e longarinas; retirada e limpeza das estroncas,
das longarinas, dos pranchdes e dos perfis.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 9061 e
7190 e a NR 18.

5020000 - FUNDACAO DE RACHAO

- O servico sera medido por metro cubico (m3) executado.

- O custo unitario remunera mao de obra, equipamentos, fornecimento,
lancamento, espalhamento e a compactacao em camadas do material. Os locais
de aplicagao deverao seguir determinagdes de projeto ou da Fiscalizagao,
devidamente registradas.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR ISO
20474, NBR
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54.01.210 - Base de brita graduada

- Serda medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensoes
especificadas em projeto (m3).

- O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao
de obra necessarios para a execucdo da sub-base ou base em brita graduada
simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga,
transporte até o local de aplicagao, descarga, espalhamento, regularizacao,
formas laterais, compactacdo e acabamento. Remunera também os servigos de
mobilizacao e desmobilizagao. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverdao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

Conforme NBR 15396/2018:

Especificagdes gerais dos requisitos para fornecimento de aduelas de concreto
armado pré-fabricado para atender a execucao de drenagem:

e As aduelas de concreto pré-fabricadas deverdo atender a todas as solicitacoes
de deslocamento, montagem, solicitagdes nas fases construtivas (langamento de
aterro em camadas, de modo a propiciar a compactagao adequada prevista na
execugao da pavimentagdo, inclusive considera a possibilidade de utilizacao de
equipamentos de compactagao pesados);

e Agressividade do meio onde estarao assentadas as aduelas, conforme normas
sobre o assunto;

e Dimensdes das paredes atendendo aos limites maximos fixados para abertura de
fissuras para controle de corrosao das armaduras;

¢ Indicacao em baixo (ou alto) relevo a parte superior das aduelas (por exemplo
setas nas paredes laterais indicando ‘'para cima”);

e Prever abertura para propiciar o icamento e movimentagao das aduelas na fase
de montagem da galeria projetada;

e Definir as espessuras das paredes e lajes superior e inferior, atendendo as
solicitagbes de carregamentos definidos anteriormente, para dimensionar a
abertura da vala de modo a quantificar o volume de solo a ser removido e aterro a
ser considerado;

e Apresentar a massa aproximada da aduela, para dimensionar o equipamento de
instalagdo das mesmas na vala;

e Supor como hipotese de carregamento, condicdo de solicitacdo de esforgos nas
aduelas, tao logo seja posicionado na vala, tendo em vista de drenagem urbana e
a impossibilidade de a vala ficar muito tempo aberta causando transtornos a
populagao;

e Apds posicionamento das aduelas, proceder preenchimento e tratamento das
juntas entre aduelas com argamassa, aplicacdao de mantas geotéxtil | (14 kn) e t
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(12 kn/m2) com largura de 15cm. Concluidas estas etapas preparatérias prever de
imediato os preenchimentos laterais da vala, compactadas conforme especificagao
para tratamento do enchimento, posteriormente ao langamento de solo for a parte
superior das aduelas em pequenas camadas e compactada até atingir o grau de

compactacdo especificada, compactacdo executada com equipamentos mecéanicos;

e Foi considerado um recobrimento superior variando entre 50cm a
150cm;previstas em normas e atender as condigdes de durabilidade preconizadas;

e O concreto a ser empregado devera satisfazer a todas as condicdes adversas
previstas em normas e atender as condigdes de durabilidade preconizadas;

¢ As aduelas serao consideradas para a definicdo dos precos, como posto em obra.
TUBOS DE CONCRETO:

92219 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, D;AMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, podendo ser caracterizado como execugao de redes em vias
pavimentadas e/ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ou pessoas, e/ou
onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contencao do
tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construgao;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m
de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execugao de contengao, espera pelo
assentamento de tubo);

- Os servicos de locagao, escavagao, contengao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro nao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servicos.
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92220 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, D;I’-\METRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, podendo ser caracterizado como execugao de redes em vias
pavimentadas e/ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ou pessoas, e/ou
onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contencao do
tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construgao;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m
de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacdo esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execugao de contengao, espera pelo
assentamento de tubo);

- Os servicos de locagao, escavagao, contencao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro nao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servicos.

92221 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS

PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento

urbano, podendo ser caracterizado como execugao de redes em vias

pavimentadas e/ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ou pessoas, e/ou

onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contencao do

tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha

menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao

pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos

fechados em construgao;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m

de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da

escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transportando o tubo e
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fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execucao de contengao, espera pelo
assentamento de tubo);

- Os servicos de locagao, escavagao, contengao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro nao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servigos.

92222 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, D;I’-\METRO DE 700 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, podendo ser caracterizado como execugao de redes em vias
pavimentadas e/ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ou pessoas, e/ou
onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contencao do
tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdao aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construgao;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m
de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacdo esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execugao de contengao, espera pelo
assentamento de tubo);

- Os servicos de locagao, escavagao, contencao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro nao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servicos.

92223 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, D;AMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, podendo ser caracterizado como execugao de redes em vias
pavimentadas e/ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ou pessoas, e/ou
onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contencao do
tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
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pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construgao;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m
de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacdo esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execugao de contengao, espera pelo
assentamento de tubo);

- Os servicos de locagao, escavagao, contencao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro nao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicOes especificas para estes servicos.

92224 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 900 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, podendo ser caracterizado como execugao de redes em vias
pavimentadas e/ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ou pessoas, e/ou
onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contencao do
tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construgao;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m
de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento estd transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacdo esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execucao de contengao, espera pelo
assentamento de tubo);

- Os servicos de locagao, escavagao, contengao, esgotamento e preparo do fundo
de vala e reaterro ndao estao considerados nesta composicao (embora o efeito de
sua presenca tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar
composicdes especificas para estes servicos.
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101576 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DEO A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tadbuas e a distancia entre as escoras foi considerado
conforme descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um
comprimento maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente
a ficha e a um comprimento maior que a profundidade;

- O numero de reutilizacdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou
quando a permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o
esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

101577 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DEOA 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5ME
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tdbuas e a distadncia entre as escoras foi considerado
conforme descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um
comprimento maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente
a ficha e a um comprimento maior que a profundidade;

- O numero de reutilizacdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou
quando a permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o
esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

101579 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOROU IGUALA 1,5ME
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tdbuas e a distancia entre as escoras foi considerado
conforme descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um
comprimento maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente
a ficha e a um comprimento maior que a profundidade;

- O numero de reutilizacdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou
quando a permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o
esgotamento por bombas;
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- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

101578 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_08/2020

- Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem do
escoramento e retirada do escoramento;

- O espacamento entre as tdbuas e a distadncia entre as escoras foi considerado
conforme descrito em norma;

- Para gerar os indices de consumo de tdbuas de madeira foi considerado um
comprimento maior do que a profundidade da vala da ordem de 50 cm, referente
a ficha e a um comprimento maior que a profundidade;

- O numero de reutilizacdes das tabuas de madeira e pecas de madeira rolicas foi
considerado igual a 5 vezes;

- Este sistema de escoramento se aplica apenas acima do nivel d’agua, ou
quando a permeabilidade do solo for baixa o suficiente para permitir o
esgotamento por bombas;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

Segundo a NBR15696 de 04/2009

O primeiro passo para a instalacdo dos tubos é garantir a seguranca dos
trabalhadores, comegcando com a sinalizagao, isolamento do local e checagens dos
materiais, evitando acidentes aos redores da obra.

O segundo passo é a escavacdo, que pode sera feita via maquindrio. E de suma
importancia seguir as medidas necessarias antes e durante a escavacao, para
garantir o espago para o assentamento e o funcionamento adequado dos tubos.
Em seguida, sera feito o assentamento dos tubos de concreto. Em alguns casos, é
necessario nivelar e concretar a base do solo escavado onde os tubos serdo
colocados. Nessa fase do assentamento dos tubos de concreto, sera utilizado o
uso de maquinarios, como retro escavadeira.

Depois do assentamento dos tubos, o préximo passo é aplicar as juntas, que
podem ser elasticas ou rigidas. Nessa fase, é fundamental vistoriar a parte interna
dos tubos para retirar qualquer resquicio de terra ou algum outro detrito da obra
que possa impedir a passagem da agua.

Apds finalizar o processo de rejuntamento, e assentamento, verificar a
necessidade de providenciar um pocgo de visita, que deve ser feito seguindo todas
as normas de seguranca.

E por fim, o reaterro, onde os tubos de concreto serdo cobertos com terra e sera
reconstruido a parte superior do solo. Essa etapa requer extremo planejamento e
cuidado. Os materiais mais indicados sao os de argila, por terem uma boa
secagem e nao apresentarem riscos de danificacdo dos tubos de concreto
subterraneos.
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POCO DE VISITA:

6018001 - POCO DE VISITATIPO1-1,40X 1,40 X 1,40M

- O servico sera medido por unidade (un) de poco de visita executado e completo
medido no projeto e com aprovacao prévia da fiscalizacdo.

- O custo unitario remunera a mao de obra, os equipamentos e os materiais
necessarios para execugdo do servigo, como o concreto usinado, argamassa,
sarrafos e tabuas, aco CA-50, bloco de concreto, prego, arame recozido e outros
materiais que se facam necessarios. As perdas ja estao consideradas nos
coeficientes unitarios de cada insumo.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 9061.

6018002 - POCO DE VISITATIPO 2-1,60X 1,60 X 1,60M

- O servico sera medido por unidade (un) de poco de visita executado e completo
medido no projeto e com aprovacao prévia da fiscalizacdo.

- O custo unitario remunera a mao de obra, os equipamentos e os materiais
necessarios para execucdo do servigo, como o concreto usinado, argamassa,
sarrafos e tabuas, aco CA-50, bloco de concreto, prego, arame recozido e outros
materiais que se fagcam necessarios. As perdas ja estdo consideradas nos
coeficientes unitarios de cada insumo.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 9061.

6018003 - POCO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M

- O servico sera medido por unidade (un) de pocgo de visita executado e completo
medido no projeto e com aprovacao prévia da fiscalizacao.

- O custo unitario remunera a mao de obra, os equipamentos e os materiais
necessarios para execucdo do servigo, como o concreto usinado, argamassa,
sarrafos e tdbuas, aco CA-50, bloco de concreto, prego, arame recozido e outros
materiais que se fagam necessarios. As perdas ja estdo consideradas nos
coeficientes unitarios de cada insumo.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 9061.

6019000 - CHAMINE DE POGCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO
COMUM

- O servico sera medido por metro (m) de chaminé de pogo de visita efetivamente
executada em conformidade com o projeto.

- O custo unitario remunera a mao de obra, os equipamentos e os materiais
necessarios para execucao do servico, como o anel de concreto pré-moldado e a
argamassa de cimento com areia média. As perdas ja estao consideradas nos
coeficientes unitarios de cada insumo.

- Para este servigo deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR 16085.
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6020021 - FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
CLASSE MINIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/
GAL. AGUAS PLUV.

- O servico sera medido por unidade (un) de tampao efetivamente fornecido, de
acordo com o estabelecido pela fiscalizagao.

- O custo unitario remunera somente o fornecimento do tampao, exclusive sua
instalagao.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

6020003 - INC.27 - INSTALACAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS
PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO

- O servico sera medido por unidade (un) de tampao efetivamente instalado.

- O custo unitario remunera a mao de obra e o material necessario para execugao
do servigco, como a argamassa de assentamento. As perdas ja estdo consideradas
nos coeficientes unitarios de cada insumo. Para maior detalhamento, verificar
projeto de referéncia INC.27.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 10160.

Segundo a NBR16085 de 03/2020:

Dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de
possibilitar a ligacdo as bocas de lobo, mudancas de direcdo, declividade e
diametro de um trecho para outro e permitir a inspecao e limpeza da tubulagao,
devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

Todos o0s pogos de visita serdo vedados com tampdes articulados conforme padrao
da PMC. Os tamp0es serdo fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou
camara de acesso, ao nivel da via publica. Deve ser deixado rebaixo suficiente
para execugao do pavimento.

e Distancia maxima entre PV’'s = adotado 60,00m;

e Degrau maximo nos pocos de visita e caixas = 1,50m;

Os pogos de visita serao também aplicados em ligagdes das bocas de lobo, que
poderdo ser tanto na camara de acesso, quanto na camara de trabalho, desde que
analisadas suas cotas, dimensdes e numero de ligagdes.

Segundo a NBR9062 de 03/2017:

As chaminés serdo circulares de 0,70 metros de diametro interno, em alvenaria de
tijolos, com espessura de um tijolo, assentes com argamassa, e dotadas de

estribos. Serdo revestidas internamente com a mesma argamassa na espessura
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minima de 2 cm.

DESSASSOREAMENTO:

7022000 - DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAL DE
GALERIA MOLDADA

- O servico sera medido por metro cubico (m3) de material retirado medido na
cacamba, com presenga e aprovacao formalizada pela Fiscalizagao.

- O custo unitario remunera mao de obra e equipamentos necessarios para
execucdo dos servicos de retirada, carregamento, transporte até 10 km e
descarregamento com espalhamento, conforme indicagdo da Fiscalizacao.

Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores praticas
de engenharia aplicaveis.

6071000 - SERVICOS DE LIMPEZA MECANICA DOS SISTEMAS DE
DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR

- O servico sera medido por hora (h) de servico realizado.

- O custo unitario remunera mao de obra, equipamentos e materiais necessarios
para a limpeza, inclusive motoristas, operadores e auxiliares para o equipamento
do tipo combinado hidrojato e sugador.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR 11997 e
11998.

6072000 - SERVICOS DE LIMPEZA MECANICA DOS SISTEMAS DE .
DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR/ RECICLADOR

- O servico sera medido por hora (h) de servico realizado.

- O custo unitario remunera mao de obra, equipamentos e materiais necessarios
para a limpeza, inclusive motoristas, operadores e auxiliares para o equipamento
do tipo combinado hidrojato, sugador e reciclador.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR 11997 e
11998.

05.09.007 - Taxa de destinacao de residuo sélido em aterro, tipo
solo/terra

-Serd medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da
cagamba.

-O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e nao contaminado em
aterro certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse
Ambiental) e credenciado pelos 6rgados legisladores para Regido Metropolitana de
Sao Paulo.
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55.02.012 - Limpeza de caixa de passagem, pogco de visita ou bueiro

- Sera medido por unidade de caixa limpa (un).

- O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada do
material depositado no fundo da caixa ou bueiro, carga, transporte e descarga em
bota-fora.

55.02.040 - Limpeza e desobstrucao de boca de lobo

- Sera medido por unidade de boca de lobo limpa (un).

- O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a limpeza e
desobstrucao completa de boca de lobo.

55.02.050 - Limpeza e desobstrucao de canaletas ou tubulacoes de aguas
pluviais

- Serd medido por comprimento de canaletas ou tubulagdes limpas (m).

- O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a limpeza e
desobstrucdo completa de canaletas ou tubulagdes de aguas pluviais

De acordo com a NBR15864 de 08/2010:

O Desassoreamento consiste na administracdo de aparelhos de succao especificos,
tais como: draga, retro escavadeiras ou até mesmo de forma manual. O método
consiste na drenagem de areia, lodo, pedras, sedimento, materiais contaminados
ou ndo, depositados no leito de recursos hidricos, e constitui uma acdo drastica e
paliativa, uma vez que nao atinge a causa do problema, normalmente relacionada
a falta de cobertura vegetal, altos niveis de impermeabilizacdo do solo, ocupacdo
de areas de margens (SMITH, SILVA e BIAGIONI, 2019).

SERVICOS COMPLEMENTARES:

103925 - ESCADA HIDRAULICA, LARGURA ATE 1M, TIPO DESCIDA D'AGUA
DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM
CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANCADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZACOES). AF_08/2022

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os
operarios (oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricagdo, montagem
e desmontagem das formas, nas armacgoes e na concretagem das escadas
hidraulicas;

- Nesta composicao nao sao consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas
nos servigos relacionados;

- Esta composicao considerou os guantitativos e geometrias dos projetos de
escadas hidraulicas presentes no Album de Projetos - Tipo de Dispositivos de
Drenagem - 52 Edicdo do DNIT para os tipos de Descidas D’agua de Corte ou
Aterro em Degraus (DCD 02; DCD 04 e DAD 02).
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89472 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais
e o0s serventes que auxiliavam diretamente na execugao da elevagao da alvenaria
incluindo-se a fiada de marcagao;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da mao
de obra o preenchimento de juntas horizontais e verticais;

- Considerou-se para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da
mao-de-obra o uso de colher de pedreiro;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execugdo da
alvenaria e no transporte do material;

- A composicdo é valida para alvenaria estrutural de até 3,00m de altura, tanto
para casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforgo para colocagao de escadas ou montagem de plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd comtemplado na composicao;

- O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas esta incluido;

- Os servicos de grauteamento, armacao e instalagdes embutidas nao estao
considerados nesta composicao. Devem, portanto, considerar composigoes
especificas para estes servicos.

89470 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais
e o0s serventes que auxiliavam diretamente na execugao da elevagao da alvenaria
incluindo-se a fiada de marcacgao;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da mao
de obra o preenchimento de juntas horizontais e verticais;

- Considerou-se para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da
mao-de-obra o uso de colher de pedreiro;

- O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execugao da
alvenaria e no transporte do material;

- A composicdo é valida para alvenaria estrutural de até 3,00m de altura, tanto
para casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

- O esforgo para colocagao de escadas ou montagem de plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd comtemplado na composicdo;

- O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas esta incluido;

- Os servigos de grauteamento, armacgao e instalagdes embutidas nao estao
considerados nesta composicao. Devem, portanto, considerar composigoes
especificas para estes servicos

89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF_09/2021

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais

e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de

€exXecugao;

- O esforgo para colocagao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
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e guarda-corpos esta contemplado na composicdo;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de graute, o preenchimento dos
trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (area do vazado
de 0,01275m?2), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

102989 - CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composicao contemplam o transporte das canaletas de
concreto pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m
e vertical com altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos
em campo;

-As produtividades desta composicao ndao contemplam nos indices os servigos de
escavagao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar
composicoes especificas;

-Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas
incorporadas;

-Esta composicao é valida para trabalho diurno

102990 - CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30
CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacao da canaleta;

-As produtividades desta composicao contemplam o transporte das canaletas de
concreto pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m
e vertical com altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos
em campo;

-As produtividades desta composicao ndao contemplam nos indices os servigos de
escavagao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar
composicdes especificas;

-Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas
incorporadas;

-Esta composicao é valida para trabalho diurno

102991 - CANALETA MEIA CANA PRﬁ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40
CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
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- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composicao contemplam o transporte das canaletas de
concreto pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m
e vertical com altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos
em campo;

-As produtividades desta composicdo nao contemplam nos indices os servigos de
escavacao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar
composicoes especificas;

-Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas
incorporadas;

-Esta composicao é valida para trabalho diurno

102992 - CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50
CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacao da canaleta;

-As produtividades desta composicao contemplam o transporte das canaletas de
concreto pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m
e vertical com altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos
em campo;

-As produtividades desta composicao ndao contemplam nos indices os servigos de
escavagao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar
composicoes especificas;

-Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas
incorporadas;

-Esta composicao é valida para trabalho diurno

102993 - CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacao da canaleta;
-As produtividades desta composicao contemplam o transporte das canaletas de
concreto pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m
e vertical com altura de até 3 m;
-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos
em campo;
-As produtividades desta composicdo nao contemplam nos indices os servigos de
escavagao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar
composicOes especificas;

Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagdo

Rua Joaquim das Neves 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030, Brasil
Diretoria.habitacao@carapicuiba.sp.gov.br-(11) 4164-5438

Pagina 24 de 30



Prefeitura de Carapicuiba CIDADEDE
Secretaria de Projetos E speciais, P . CARAPICUIBA

Convénios e Habitago g

-Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas
incorporadas;

-Esta composicao é valida para trabalho diurno

102994 - CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a instalacdo da canaleta;

-As produtividades desta composicao contemplam o transporte das canaletas de
concreto pré-moldadas meia cana, considerando transporte horizontal de até 10 m
e vertical com altura de até 3 m;

-Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos
em campo;

-As produtividades desta composicao ndao contemplam nos indices os servigos de
escavagao de vala e preparo do fundo de vala. Para tais atividades, utilizar
composicoes especificas;

-Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento;

-Para fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas
incorporadas;

-Esta composicao é valida para trabalho diurno

367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

- Areia Grossa é geralmente usada como agregado do concreto ou em trabalhos
gue exigem uma maior resisténcia da liga ou onde ndo ha necessidade de
acabamento final. Também pode ser utilizado em obras de pavimentacao, leitos
ou bergos de tubos de drenagem. Pode ser obtido de processos naturais ou
artificiais de desintegracao de rochas. De acordo com a norma NBR 6502/95 tem
granulometria entre 0,6 mm e 2,0 mm. Deve ser limpa ou lavada e nao deve
conter quantidades prejudiciais de argila ou outras impurezas. A unidade de coleta
€ a carga (caminhao) de 7m3. O preco ndo inclui a carga do material. A coleta
considera o insumo pronto para ser carregada em caminhao (volume solto),
obtido junto ao fornecedor (formal com CNPJ) e inclui, normalmente, os impostos
e custos decorrentes da venda, como indenizagao da jazida, se houver

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
- E utilizado como agregado miudo na execucao de argamassas finas, também
pode ser utilizado em obras de pavimentagao, leitos ou bercos de tubos de
drenagem. Pode ser obtido de processos naturais ou artificiais de desintegracao de
rochas. De acordo com a norma NBR 6502/22 tem granulometria entre 0,2 mm e
0,6 mm. Deve ser limpa ou lavada e nao deve conter quantidades prejudiciais de
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argila ou outras impurezas. A unidade de coleta é a carga (caminhdo) de 7m3. O
preco nao inclui a carga do material. A coleta considera o insumo pronto para ser
carregada em caminhao (volume solto), obtido junto ao fornecedor (formal com
CNPJ) e inclui, normalmente, os impostos e custos decorrentes da venda, como
indenizagao da jazida, se houver

2004004 - ARMADURA EM ACO CA-50

- O servico sera medido por quilograma (kg) de armadura aplicada, seguindo as
caracteristicas prescritas no titulo da composicao. A quantificacao considera a
quantidade de armadura aplicada, considerando seu peso nominal.

- O custo unitario remunera a mao de obra, materiais, equipamentos e demais
acessorios necessarios para a execugao da armacgao no seu local de uso. Inclusive
o fornecimento, execucdo e instalacdo, além dos acessdrios como espacadores e
arames. O custo unitario contempla ainda as perdas decorrentes de cortes.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NR 18, NBR
6118, NBR 6122.

3003021 - CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL

- O servico sera medido por metro cubico (m3) de concreto executado,
considerando o volume de projeto das pecas executadas, descontadas todas as
intersecoes.

- O custo unitario remunera mao de obra, equipamentos e materiais necessarios
para fornecimento de concreto usinado e bombedvel com a resisténcia
especificada, lancamento, adensamento e acabamento manual.

Para este servico deverdo ser contempladas todas as normas e melhores praticas
de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR 7212, 12655 e
14931.

3003016 - CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO

- O servico sera medido por metro cubico (m3) de concreto executado,
considerando o volume de projeto das pecas executadas, descontadas todas as
intersecoes.

- O custo unitario remunera mao de obra, equipamentos e materiais necessarios
para fornecimento de concreto usinado e bombedavel com a resisténcia
especificada, lancamento, adensamento e acabamento manual.

Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores praticas
de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR 7212, 12655 e
14931.

8014001 - FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO
- O servico sera medido por metro quadrado (m2) de superficie efetiva de forma
em contato com o concreto.
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- O custo unitario remunera a mao de obra e os materiais necessarios para
execucao do servico, como pontalete, sarrafo, tdbua e prego. Também estao
inclusos escoramentos e travamentos, desforma e posterior remogao do material,
transporte horizontal e vertical. As perdas ja estdao sendo consideradas nos
coeficientes unitarios de cada insumo.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 15696.

98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

- Os esforcos incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de
trabalho;

- Esta composicdao nao inclui o preparo do solo.

As escadas hidraulicas sao estruturas construidas em terrenos declivosos para
ajudar no escoamento d'adgua nesses ambientes. A construcdo colabora para o
controle do fluxo hidraulico, evitando que ocorram erosoes e outros problemas no
solo pela agua da chuva, por exemplo.

A norma DNIT 021/2004 define descida d’agua como dispositivos que possibilitam
o escoamento das aguas que se concentram em talvegues interceptados pela
terraplenagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros. Nestas
condicdes, para evitar os danos da erosdo, torna-se necessaria a sua canalizagao
e conducdo, através de dispositivos, adequadamente construidos, de forma a
promover a dissipacdao das velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em
condicdes favoraveis até os pontos de desagile, previamente escolhidos.

As escadas hidraulicas sdo geralmente feitas em concreto armado moldado “in
loco” conforme norma do DNIT.

Talude é o plano inclinado (declive, rampa) que delimita uma superficie terrosa ou
rochosa. No talude devem ser instaladas canaletas para que possam recolher a
agua superficial. A dgua em seu interior deve ser recolhida através de drenos, os
guais podem ser de subsuperficie e profundos.

94283 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao;

- As produtividades desta composicdo ndao contemplam nos indices o transporte
do concreto;

- Os indices de produtividade contemplam a execucdo da regularizacdo do solo e
base para a execucgao da sarjeta;

- Foi considerado nas composicdes o reaproveitamento das formas e pontaletes
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igual a 4 vezes;

- Foi adotada a seguinte definicao de trecho reto e curvo para as composigoes:

- Trecho reto: quando ndo ha alteracao de direcdo ao longo da extensdao das
sarjetas a serem executadas;

- Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdao ao longo da extensdao das
sarjetas a serem executadas.

17-002-050 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP

- O servico sera medido por metro (m) de guias assentadas.

O custo unitario remunera a mao de obra e os materiais necessarios para
execugao do servico, como concreto especificado e guias de concreto
especificadas, reta ou curva.Para maior detalhamento, verificar projeto de
referéncia NC.20/22. As perdas ja estao sendo consideradas nos coeficientes
unitarios de cada insumo.

- Para este servigo deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou
sarjetoes

- Sera medido pelo volume de base executada (m3).

- O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa,
materiais acessorios e a mado de obra necessaria para a execucao de base em
concreto, para assentamento de guias, sarjetas ou sarjetdes pré-moldados,
compreendendo os servigos: acerto manual do terreno, apiloamento, execugao de
formas, lancamento do concreto e acabamentos manuais. Os produtos florestais e
/ ou subprodutos florestais utilizados deverao atender aos procedimentos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005

94294 - EXECUGCAO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENGAO DE
GUIAS PRE-FABRICADAS. AF_01/2024

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao;

- O transporte de concreto entre o local de producdao e a frente de servigo foi
considerado para obtencdo dos indices da composicdo;

- Considerou-se uma escora a cada metro linear de execugao de guia.

06-022-003 - BOCA DE LOBO SIMPLES

- O servico sera medido por unidade (un) de Boca de Lobo Simples executada.
- O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e os materiais
necessarios para execucdo do servico.

- Para este servigo deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo
Rua Joaquim das Neves 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030, Brasil
Diretoria.habitacao@carapicuiba.sp.gov.br-(11) 4164-5438

Pagina 28 de 30



Prefeitura de Carapicuiba CIDADEDE
Secretaria de Projetos Especiais, P a CARAPICUIBA

Convénios e Habitago T

06-022-004 - BOCA DE LOBO DUPLA

- O servico sera medido por unidade (un) de Boca de Lobo Simples executada.
- O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e os materiais
necessarios para execugdao do servico.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

06-022-005 - BOCA DE LOBO TRIPLA

- O servico sera medido por unidade (un) de Boca de Lobo Simples executada.
- O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e os materiais
necessarios para execugdao do servico.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

06-023-001 - REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES

- O servico sera medido por unidade (un) de reforma de Boca de Lobo Simples
executada.

- O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e os materiais
necessarios para execugdao do servico.

- Para este servigco deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.

06-023-002 - REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA

- O servico sera medido por unidade (un) de reforma de Boca de Lobo Simples
executada.

- O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e os materiais
necessarios para execugdao do servico.

- Para este servico deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis

06-023-003 - REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA

- O servico sera medido por unidade (un) de reforma de Boca de Lobo Simples
executada.

- O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e os materiais
necessarios para execucdo do servico.

- Para este servigo deverao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis.
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CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Cabera a empresa contratada, a realizacdo dos servigos preliminares, tais como
sinalizacao da obra provisodria, através de faixas de seguranca para o livre transito
de transeuntes, em perfeitas condicdes de seguranca.

Os servigos deverdao ser executados com a utilizacao de materiais de primeira
qualidade e mao de obra especifica para cada caso.

Em nenhum caso devendo ser protegidas devem ser deixadas escavacgoes
expostas ao trafego, mediante o uso de sinalizagdo adequada e preenchidas
dentro de um prazo que nao exceda trés dias da abertura da caixa.

DISPOSICOES FINAIS

A execucao da canalizacdo de aguas pluviais deve acontecer sempre com
acompanhamento de técnicos, os quais dardo aceite para cada etapa.

Toda a execucao devera estar rigorosamente de acordo com as Leis Federais,
Estaduais e Municipais vigentes, pertinentes a cada escopo técnico.

O aceite da execucdo sera concedido pela Prefeitura de Carapicuiba, podendo esta
solicitar a complementacdo de informacdes, se assim julgar necessario.

Tércio Oliveira Monteiro
Arquiteto e Urbanista
CAU: A61944-2 - BR

Fabiana Fernandes Marques
Secretaria de Proj. Especiais Convenios e Habitacao
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