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1 OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar os problemas e solugdes para a execugio de obras do PARQUE JANDAIA,
na Rua Tenente José Nogueira e Rua Newton Machado Junior no Municipio de Carapicuiba, contemplando obras de

civis de infraestrutura e de paisagismo.

2 APRESENTAGCAO

O presente Relatério Técnico refere-se ao projeto de implantagcao da Pista de Caminhada, contemplando as melhorias
no entorno (8.726,29 m?) onde estéo inclusos: fechamento em gradis eletrofundido com 297,90 ml, constru¢éo de pista
de caminhada com largura de 1,20 m e 155,25 m?, passeio externo existente a ser reformado de 450,47 m?, passeio
externo a ser construido de 159,96 m?, passeio interno existente a ser reformado de 1.163,42 m?, passeio interno a ser
construido de 59,35 m?, area de ginastica com aparelhos de atividades da terceira idade com 180,30 m?, &rea de
playground com aparelhos de recreagdo infantil com 310,30 m?, area de picnic com 68,06 m?, pista de skate com

421,79 m? e paisagismo.

O projeto tem por obrigagbes a execugado de obras de forma eficiente, segura, tecnicamente e economicamente viavel,

potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagao de recursos.
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3 MAPA DE LOCALIZACAO
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4 CONSIDERACOES GERAIS

A execucgao da obra deverd obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico, detalhes e/ou especificagbes

dadas por escrito.
Somente ocorrerdo modificagdes nos projetos e servigos apés autorizagdo da FISCALIZAGAO.

A construtora assumira inteira responsabilidade pela execugédo, acabamentos, resisténcia e estabilidade da
construgao e executard a obra com materiais de primeira linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos

0s materiais especificados.

Serdo tomadas as precaugbes para garantir a estabilidade de prédios vizinhos, evitando danos as
canalizagbes, redes e pavimentagbes de &reas adjacentes, e a seguranga dos operarios e transeuntes
durante a execucgéao; fornecidos os equipamentos mecénicos e ferramentais necessarios; providenciado o

transporte de materiais e servigos, dentro e fora do canteiro.

Devera ser refeito todo e qualquer servico que, a critério da FISCALIZAGAO, estiver em desacordo com as

especificagdes, com a qualidade de execugao ou dos materiais empregados, sem énus para o contratante.

A empresa executante é responsavel pela manutencédo e pelo uso de equipamentos de prevengao de
acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPI's);
da seguranga de maquinas e equipamentos; e da prevencdo de incéndio, com o uso de extintores

adequados.

A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado para cacambas; durante
todo o periodo de execugdo da obra deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢cdes de trafego os acessos a

obra de veiculos e pedestres.

E de inteira responsabilidade da empresa executante apresentar solugdo adequada aos esgotos e residuos
sélidos do canteiro.

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a FISCALIZACAO rejeitar
0s que ndo estiverem de acordo com o projeto e a especificagdo, sem que isso resulte em indenizagao ou

justificativa para o atraso da obra.
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5 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DA OBRA

Quando de instalagdo do canteiro de servigos, a EMPREITEIRA deverd mandar confeccionar e instalar, a
critério do Centro de Suprimento e Manutencao de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra, executada
estritamente de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizacdo (Imagem 1). Com dimensdes de 3
metros de altura por 6 metros de comprimento.

As placas de identificagdo da EMPREITEIRA (executadas de acordo com as exigéncias do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais Consultores e Firmas
Especializadas, deverao ter suas dimensodes submetidas a aprovagao da Fiscalizagao, que determinara,
também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.

E obrigatéria, a instalagao de uma placa, em chapas galvanizadas, para identificacdo da obra, de 3 metros
de altura por 6 metros de comprimento, totalizando dezoito metros quadrados.

Conforme estabelecidos no site da Caixa (https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana- manual-
visual- placas-adesivios-obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf).

= L e
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CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalagdes provisorias
executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir as condicées adequadas de trabalho,
abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugédo e
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identificacdo.

A locagdo do canteiro devera ser feita em local definido pela FISCALIZACAO, de modo a permitir as
facilidades de operéario durante e execugdo da obra. A Contratada apresentard um plano da instalagdo do

mesmo para ser aprovado pela FISCALIZACAO.

e Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem
utilizados na execugéao da obra.

 No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc., devem ser tomadas
medidas especiais para a correta protecao, evitando-se infiltracées de agua e outros liquidos nos
depésitos destes materiais.

e« Do mesmo modo os materiais metalicos, em geral de aluminio, devem estar sempre protegidos,
limpos e armazenados de forma adequada.

e A Contratada dedicara especial atencdo aos detalhes de armazenamento e utilizagdo desses
materiais, de maneira e garantir a sua correta aplicagcdo nas pecgas a que se destinam.

e Apds a conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da FISCALIZAQAO, 0 canteiro de
servicos devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalacgoes,
executando-se demolicées necessarias, eliminagdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o
entulho e materiais inserviveis.

e Cuidados especiais devem ser tomados para que nao permanegam remanescentes do canteiro,

nem contas a pagar nas concessionarias locais que forneceram ligagdes e instalagbes provisérias.

Todos os elementos do canteiro de servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza,

higiene e conservagéo.
INSTALAGOES

O canteiro de servigo aqui definido, no que diz respeito as instalagdes, compreende os seguintes itens
principais:

» Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de materiais, € no encaminhamento dos
assuntos pertinentes e administragédo da obra;

e Compartimentos e demais instalacdes para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em
ndmero e dimensdes compativeis com o porte da obra, com acomodacgdes especificas para cada
uso;

» Instalagdes para operario adequadas as necessidades e ao uso;

e Tapumes e telas limitando a area de construcgéo;

e Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios;
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e Ligacoes provisérias, e respectivas instalacoes, de agua, esgoto, luz e forga.

EQUIPAMENTOS

O canteiro de servigos instalado pela Contratada devera contar, de acordo com a natureza de cada uma de

suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a sua boa execugao.

Cabera a Contratada fornecer todas os equipamentos individuais de prote¢cdo aos operarios, tais como:
capacetes, cintos de seguranca, luvas, bolas, mascaras, etc., de acordo com as prescrigées especificas em
vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de

seguranca estabelecidas pela ABNT.

SONDAGEM

Serdo executadas sondagens na area da pista de skate para a confirmagédo da estrutura de fundacao

proposta no projeto basico.
Terao que ser executados pelo menos 2 furos com profundidade minima de 10,0 metros.

A execucdo da sondagem para reconhecimento do subsolo sera executado com respectivo relatorio,
conforme normas NBR 8.036/1983, NBR 6.484/2001 e de ensaio de permeabilidade do solo, conforme
norma NBR 7.229/1993 e 13.969/1997, nos caso em que for necessario.

Todos os projetos e sondagem e ensaio de permeabilidade do solo, nos casos necessarios, deverao ser
acompanhados de suas anota¢des de responsabilidade técnica - ART’s, devidamente registradas no CREA

e quitadas pelas empresas selecionadas.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico devera ser de responsabilidade da empresa executora do recapeamento
asfaltico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias da NBR

16208/2013. Sera entregue, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no final da obra.
O controle tecnolégico sera feito em cada uma das vias, contendo todas as etapas da obra.

Lembramos que esses ensaios deveram ser realizados por laboratérios independentes e devem vir

acompanhados de ARTde aleboragéo e com aceite do fiscal da obra
LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area adjacente ao lago, retirando a vegetagéo existente,

inclusive troncos até 30 cm de didmetro, e removendo os detritos e obstaculos encontrados, para local que
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ndo afete a segurancga das instalagdes e da futura obra.

As operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza serdo executadas mediante a utilizagdo de
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de servicos manuais. O equipamento utilizado
sera fungéo da densidade e do tipo de vegetacdo existente e dos prazos previstos para a execugdo dos
servigos e obras.

O desmatamento compreende o corte e remogdo de toda vegetacdo, qualquer que seja sua dimensao e
densidade.

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavagao ou outro processo equivalente, para

remocao total dos tocos e, sempre que necessario, a remogao da camada de solo organico.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serdo queimados, removidos ou

estocados.

6 SERVICOS TECNICOS

6.1 LOCACAO DA OBRA

Antes do inicio dos trabalhos de locacdo da obra, o terreno devera estar perfeitamente limpo, de forma que

a &rea onde serdo executados os servigos esteja perfeitamente visivel.

A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locagdo da obra sera feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o
levantamento topografico. Cumprird ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados

para a locagéao da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serao materializados através de estacas de madeira de (5 x
5 x 45) cm cravadas na posicao vertical com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locacdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os
quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos

esforcos dos fios de marcacdo, sem oscilacdo e possibilidades de fuga da posigcdo correta
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Sempre que possivel, a locagao da obra sera feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o
levantamento topogréafico. Cumprird ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados

para a locagao da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira de (5 x

5 x 45) cm cravadas na posicao vertical com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locagéo deverd ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros,
em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios

de marcacgao, sem oscilacdo e possibilidades de fuga da posicao correta.

A locagéao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcacédo nas tdbuas ou sarrafos
dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.

Durante a execugao dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido um controle continuo das cotas
e dos alinhamentos. Para as cotas sera adotada uma tolerancia de 5 mm e para os alinhamentos uma
toleréncia de 2 cm; no caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de infraestrutura

nao devera apresentar qualquer diferenca em relagéo ao eixo da obra.

O recebimento dos servicos de Locagdo de Obras sera efetuado apés a FISCALIZACAO realizar as
verificagbes e afericbes que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda e qualquer correcao de

erros de sua responsabilidade, decorrentes da execuc¢éo dos servigos.

TAPUME

Serdo empregados tapumes para o fechamento da pista de skate e ao redor do lago para a realizacao da

reforma.

Os tapumes séao dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo o acesso
de elementos estranhos e garantindo a seguranga.

O tapume sera fixo e tera suas pecas de sustentacdo enterradas 50 cm a cada 3,30 m. Constara de uma
parte em chapas de compensado E = 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento 2x inclusive portas com
3,30 de largura e 2,20 de altura.

O acabamento superior e inferior devera ser em tabua de 32, pintado com cal também.

O portao sera em tela e devera ter dimensao de 3,30 m de largura por 2,20 de altura, possuindo base de
bloco de concreto 40x40x20 cm, no traco 1: 4:8, fixadas nas pecas de sustentacao.
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Para evitar o tombamento por agdes de vento, choques acidentais ou vandalismo, em alguns pontos o

tapume devera ser escorado pelo lado interno.

ARRANCAMENTO DE GUIAS, DEMOLJQAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO,
SARJETA OU SARJETAO E DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO.

Serao demolidos todos os passeios interno e externo assim como também serdo demolidos parte da guia e

sarjeta para a implantacao da baia de estacionamento de 6nibus.

Demolicoes e Remocoes

Os servicos de demolicdes abrangem os pavimentos, passeios, meios-fios e sarjetas, existentes no local da
obra, que terdo de ser removidos, quando sob estes forem executados os remanejamentos de interferéncias

€ a escavagao de valas.

Demolicao de Pavimentos

Nos trechos em que a obra estiver situada sob a pista de rolamentos, a remogao do pavimento, seja de
asfalto ou de concreto, sera feita mecanicamente. O rompimento do pavimento se fara entre as faixas de
alinhamento da vala, utilizando marteletes pneumaticos. Este processo possibilitara que o pavimento seja

removido somente entre a faixa demarcada para a vala, evitando danos ao restante da area pavimentada.

Completando o rompimento, a remogado do pavimento sera feita por retroescavadeiras. O material removido

seré4 transportado para o bota-fora indicado pela FISCALIZACAO.

Demolicao de Passeios

Para os casos em que a vala estiver sob o0 passeio, a remogao sera mecanica, dependendo do tipo do
mesmo. Se for de concreto simples sera feito o rompimento do concreto seguindo o alinhamento da vala,
por meio de marteletes pneumaticos, tomando cuidado para nao prejudicar o restante do passeio. O material

removido sera depositado em bota-fora.

Demolicao de Meio-Fio e Sarjetas

Durante a execugédo dos trabalhos nas vias publicas ou passeios, serd necessario fazer a remocgédo de

trechos de sarjetas e meios-fios.

Os meios-fios serdao removidos em pecas inteiras, se for do tipo pré-moldado (comprimento da pe¢a = 1,00

m).
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Para os meios-fios e sarjetas moldados in loco, sera feito o rompimento do concreto somente entre as faixas
de alinhamento da vala utilizando-se martelete pneumatico, tomando cuidado para ndo danificar além da

area delimitada. Este material sera removido e levado para o bota-fora indicado pela FISCALIZAGAO.

7 INFRAESTRUTURA

ESCAVACAO MECANICA, PARA FUNDAGCOES E VALAS
Os trabalhos deverdo ser efetuados, sempre que possivel, por processos mecéanicos, com utilizagdo de

equipamentos adequados que possibilitem a execucdo dos servigos sob as condi¢cdes especificadas e a
produtividade requerida. Havendo restricbes ao acesso desses equipamentos, 0s servicos poderao ser

executados com equipamentos de pequeno porte ou manualmente, a critério da FISCALIZACAO.

A escavagéao da vala deverd ser executada de acordo com as cotas de projeto, ndo havendo, para efeito de
remuneracdo, distincdo de qualidade do terreno, exceto quando houver a ocorréncia de rocha que requeira,
obrigatoriamente, o emprego de explosivos para a sua remogdo. A escavacdo devera assegurar a
regularidade do fundo da vala, compativel com o perfil projetado e a manutencao da espessura prevista para

o lastro.

Onde for necessario, a escavacgao devera ser precedida de limpeza superficial do terreno, para remocao de

obstrugdes naturais ou entulhos, existentes na area de implantagao das obras.

As escavacgOes para abertura de valas ou valetas deverdo ser executadas segundo as linhas de eixo, no

sentido de jusante para montante.

O fundo da vala devera ser adequadamente regularizado e compactado com grau superior a 95% do Proctor

Normal para receber o embasamento especificado no projeto.

Quando o fundo da vala situar-se abaixo do lencol freatico ou em terreno de consisténcia fraca, a escavacao
devera ser aprofundada de modo a comportar uma camada de material drenante ou embasamento de
concreto simples, definido peia FISCALIZACAO.

Todo o material escavado que, a critério da FISCALIZACAO, for apropriado para utilizacdo no reaterro das
valas, devera ser estocado, se possivel ao lado ou préximo a vala, no lado oposto aquele em que a
tubulacdo sera colocada para aguardar assentamento e, a urna distancia minima equivalente a 30 cm, a

contar do pé do monte de terra.

Os materiais excedentes e inaproveitaveis deverao ser retirados da obra e espalhados em local previamente
aprovado peia FISCALIZAGAO.
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Todo excesso de escavagdo executado devido a desmoronamento de material, ruptura de solo ou
deficiéncia do escoramento sera de responsabilidade da CONSTRUTURA e as expensas da mesma.

O reaterro de valas, valetas e outras escavacdes devera ser efetuado, ap6s a liberardo da FISCALIZACAO,
ate o restabelecimento dos niveis das superficies originais. Devera ser executado de modo a oferecer

condicdes de seguranca as obras e bom acabamento da superficie.

No caso do material proveniente da escavacdo ndo se prestar para o reaterro, ou houver necessidade de
complementagéo de material, a CONSTRUTORA devera indicar areas de empréstimo a serem aprovadas
pela FISCALIZAGAO.

TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL

A escolha do equipamento para transporte, carregamento e descarga de material ficara a critério da
EMPRESA CONSTRUTORA.

Durante a execugao dos servigos, podera a FISCALIZAGAO exigir a remogéo e/ou substituicdo de
qualquer de qualquer equipamento que nao corresponda aos valores de producédo indicados no plano da

proposta apresentada.

As pilhas de estoque de material, deverao ser localizadas de maneira que necessitem o0 minimo de
transporte para os lugares onde os materiais serao aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento
da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distancias deverdo ser estudados pela EMPRESA
CONSTRUTORA e aprovados pela FISCALIZAGAO.

GUIAS, SARJETAS E SARJETOES

Serdo instaladas novas guias e sarjetas na area de implanta¢do da baia de 6nibus.
As guias e sarjetas deverao ser executadas de acordo com o projeto.
A obra para criagao da baia nao ira interferir na estabilidade do talude ja existente no local.

O preparo do terreno, onde serdo assentadas guias e sarjetas, devera obedecer integralmente as normas,
devendo o mesmo ser liberado previamente pela FISCALIZACAO, antes do inicio da execugao da base das

guias e sarjetas.

As sarjetas deverao ser de concreto (FCK = 25Mpa) executadas de acordo com as cotas, declividades e

geometria estabelecidas no projeto.
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As guias e sarjetas deverdo ser assentadas sobre uma base de concreto (FCK = 25Mpa) langada
previamente sobre a base do pavimento ja pronto e as guias serdo escoradas nas juntas por meio de blocos

de concreto (bola) com FCK= 10Mpa, e rejuntadas com argamassa de cimento e areia 1:3.

As sarjetas deverdo ser moldadas no local e ter acabamento liso e uniforme. As juntas serdo do tipo segéo
enfraquecida, com espacamento de 4 a 6 m, preenchidas com mistura asféltica “a quente” de cimento

asféltico de penetragao 50/60 e cimento Portland, na propor¢cdo em peso de 1:1.

Nao serdo admitidos abaulamentos, depressdes e saliéncias que causem empogamento ou represamento

de agua escoada.

Para a construgdo de sarjetdbes deverao ser observadas as mesmas especificacdes das sarjetas,

obedecendo a uma inclinagéo transversal da superficie de 10%, direcionadas para o eixo.

As guias poderao ser executadas moldadas no local, por processo mecéanico ou nao, mediante autorizagao
expressa da FISCALIZACAO.

PASSEIO DE CONCRETO

O passeio, conforme definigao pelo Cédigo de Tréansito Brasileiro (CTB) € a parte da calgada ou da pista de
rolamento, neste Ultimo caso, separada por pintura ou elemento fisico separador, livre de interferéncias,

destinada a circulagao exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

Os passeios serdo executados de acordo com indicagdes do projeto, normas da ABNT e presentes

especificacdes
O revestimento sera em concreto armado de 8 cm com FCK = 20Mpa.

ATERRO

Os servigos de terraplanagem serao executados de maneira a conformar os greides projetado dos passeios.
Por se tratar de area urbana com lotes ja edificados procurou-se manter o greide existente fazendo apenas
pequenas corregdes necessarias a conformar o referido greide dentro dos padrdes de engenharia viaria. Os
leitos dos passeios deverao sofrer compactacdo mecéanica com compactador manual tipo “sapo” de modo
que serd exigido um grau de compactagao de 95% do proctor normal. O aterro devera ser executado com
material de granulométrica fina limpo e sem detritos vegetais, de modo a ndo comprometer a integridade dos
tubos assentados. O reaterro serd com material local, compactado mecanicamente. Os valos deverao sofrer
uma leve compactacao mecéanica na superficie de modo a refazer o greide natural das ruas. Com o aterro

executado faz-se as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando
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desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcacdo o “encarregado” verifica a declividade
transversal e longitudinal e no caso das curvas e acessos a pessoas portadoras de deficiéncia. Apds segue-

se a execugao do lastro de brita e concretagem.

BASE

A base do passeio serd composta por lastro de pedra britada, apiloada, boa arrumagéo e preenchidos os
vazios com p6 de pedra ou areia, com espessura final de 5 cm.

EXECUCAO DO PASSEIO

= Sobre a camada granular devidamente nivelada, regularizada e adequadamente umidecida no momento
da concretagem, montam-se as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

= Colocacao de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforgos de tragao;

= Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento, sarrafeamento do concreto;

= Desempeno da superficie e execugao de juntas de dilatagao;

» Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco;

» Serao executadas as juntas de dilatagcdo a cada 1,00 m, ou conforme disposicdo de projeto. As juntas
deverdo ser executadas com ripas de madeira tratadas por imersdo em produto organoclorado, conforme
recomendagdes do fabricante;

= O concreto devera ser convenientemente vibrado, de forma que se obtenham superficies compactas e
homogéneas;

» O acabamento final deve-se ter uma superficie desempenada, tomando-se as devidas precaugdes para
gue ndo ocorram ondulagdes, marcas de ferramentas ou segregacao de nata de cimento.

Normas Aplicaveis
= NBR 12255:1990 — Execucao e utilizagdo de passeios publicos.

PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CONCRETO (INTERTRAVADO)

A pavimentagado com blocos pré-moldados é de rdpida execugao, possui vida Util longa, baixa manutengéo e
alta capacidade de drenagem das aguas das chuvas. Neste sistema, blocos modulares pré-moldados em
concreto, com diversas formas, cores e texturas, sdo justapostos e se mantém fixos por conta do atrito da
area lateral das pecas em relacdo as outras adjacentes. Com o travamento, a transferéncia de carga entre
0s blocos alivia as pressdes sobre o subleito e a base, reduzindo as possibilidades de deformacbes da
pavimentacdo. As pecas sdo assentadas sobre uma camada de areia ou p6 de pedra espalhada sobre o
solo previamente compactado. Por ser assentado sobre o solo, o sistema de pavimentacao intertravada

possibilita melhor drenagem, com poucas camadas de interferéncia
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PREPARACAO DO SOLO

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento
vibratério. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contencado lateral) para receber a estrutura do
pavimento, normalmente feita com bica corrida — material usado como base de pavimentacdo de ruas e
pistas de concreto. A altura da contengéo varia conforme a altura do bloco utilizado. Depois, a bica corrida
também é compactada e, entdo, avalia-se o caimento minimo para coleta das aguas (recomenda-se 1,5%
de caimento). Como a pressdo exercida em calgadas é considerada baixa, € possivel obter um bom
desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu assentamento sobre um colchdo de areia,
aplicado sobre um subleito adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensavel a execucao de

uma camada de reforco da fundacgao.

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se uma camada de pé de pedra ou areia sobre a bica
corrida. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se réguas sobre tubos de ago com
diametro de 3 a 5 cm. E necessaria a utilizagdo de linha para assentamento dos pisos para garantir os
esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, sao feitos com serra
marmore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratério sobre o piso para
nivela-lo. Espalha-se, entédo, o pé de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente
0 equipamento vibratério para que o pé penetre nas juntas. Apds a colocacdo das pecas € necessario
compacta-las, em geral, em dois ciclos de compactacdo. O primeiro ciclo, compacta a areia de
assentamento e provoca a ascensao desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de
espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, uma areia mais fina € vassourada para dentro

das juntas, promovendo o rejuntamento.

DRENAGEM

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cuidado com as inclina¢des
longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos intertravados. Recomenda-se caimentos
transversais de 2%, com caimento transversal maximo de 4%. Os pavimentos também devem prever
interrupgbes como pogos de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrées de luz. O detalhe de
uma caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrup¢do com concreto de 35
MPa.

CONSERVACAO

Os blocos pré-moldados de concreto podem ser retirados e recolocados, o que permite consertos

subterraneos, como vazamentos de canalizagdo e de eventuais recalques do subleito, sem remendos. A
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capacidade de drenagem da pavimentagao intertravada também evita despesas com operagoes tapa-

buracos, recapeamento e selagens de trincas.

Em relacdo ao lago, seréo realizadas constantes manutengdes para que o local se mantenha preservado ao
longo do tempo.

8 PISTA DE SKATE
FUNDACOES
ESCAVACAO MEC. DE VALA SOLO DE 1A CAT. ATE 1,5M

Para execucdo das vigas de fundagdo, devera ser feita escavagdo mecanizada de valas no solo, em
profundidade n&o superior a 1,50m, nos trechos correspondentes as vigas. A medicao sera feita pelo volume
de solo escavado em m3. 2

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1e2

Sob as vigas de fundacao, devera ser executado lastro de brita com espessura de 5cm. A medicao sera feita

pelo volume de brita em ms.

FORMA TABUA PARA CONCONCRETO EM FUNDACAO

As férmas em tdbuas de madeira serdo executadas de modo a proporcionar um concreto sem imperfei¢cdes
e falhas, sendo limpas e preparadas com substancia que impega aderéncia e possiveis danos ao concreto.

Observar o prazo minimo de 48 horas para retirada de painéis e dos escoramentos.

A medigcao sera feita pela area de formas em m2.

CORTE E DOBRA AGCO CA-50, CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60 E ARMAGCAO
EM TELA DE ACO Q196

As ferragens das vigas de fundagéo serdo compostas por barras de agco CA50 e CA60 (barras de 10mm e
estribos de 5mm com espagamento de 13cm); ja as ferragens dos radiers serdo compostas por malhas
metalicas Q196 (10x10cm 5mm).

As ferragens deverdo ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com

um recobrimento minimo de 3cm, a fim de proteger as armaduras e permitir um perfeito acabamento.
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CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESIST. C30

A infraestrutura de fundacgdes superficiais serd composta por vigas baldrame de perfil 20x40cm em concreto
armado, com FCK=30Mpa e ferragens em ago CA50 e CA60, e radiers em concreto armado com espessura
minima de 12cm, destinados ao apoio das alvenarias, compostos por armadura em malha metalica Q196

(10x10cm 5mm) e concreto usinado bombeavel com FCK=30MPa.

A execucdo da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, nao sendo admitidas
falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com

vibrador de imersao. A medicao sera feita pelo volume de concreto em ms.

ALVENARIAS E VIGAS
ALVENARIA BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM

As alvenarias serdao executadas em blocos de concreto ESTRUTURAL, em conformidade com a norma NBR
6136/2007, com FCK=14Mpa e dimensodes de 14x19x39cm e de 14x19x19cm, de primeira qualidade.

O assentamento sera com argamassa de cimento e areia na proporgao de 1:4, sobre as vigas de fundagéao

20x40cm, devendo as juntas verticais serem contrafiadas.

As alvenarias respeitardo as dimensoes previstas no projeto arquiteténico, sendo suas fiadas perfeitamente
niveladas, alinhadas e prumadas. A medigcao sera feita pela area de alvenarias em m2,

CORTE E DOBRA ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM

As alvenarias em blocos de concreto estrutural vazados deverao ser preenchidas com ferragens em acgo
CA50.

Nao exceder o comprimento maximo de 50cm entre os espagcamentos das barras metalicas verticais de
bitola 10mm, conforme detalhe de ancoragem do projeto. Serdo executadas as ferragens das vigas em

bloco canaletas de concreto estrutural utilizando 02 barras horizontais de aco CA50 de bitola=10mm.

As ferragens deverdo ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com

um recobrimento minimo de 3cm, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

A medigcéo serd feita pelo peso de armaduras em kg.

CONCRETO USINADO CLASSE RESIST. C20

As alvenarias deverao ser preenchidas com concreto usinado com FCK=20MPa.
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A medicao sera feita pelo volume de concreto em ms3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESIST. C30

Serdo executados blocos canaletas preenchidos com concreto com FCK minimo de 30Mpa e armadura,
com secgao 15x20cm.

As ferragens deverao ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com
um recobrimento minimo de 3cm, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

A execucao da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo admitidas

falhas no concreto ou ferragens expostas. A medigdo do concreto serd feita pelo volume em m3.

ATERRO COMPACTADO
ATERRO COM AREIA C/ ADENSAMENTO HIDRAULICO

A movimentagdo de terra sera feita através de retroescavadeira e manualmente. Somente apés a
construgao da infraestrutura e da superestrutura, os trechos correspondentes as plataformas (niveis 0,00m e

0,60m do projeto arquitetdnico) serdo preenchidos com aterro.

O aterro com areia devera ser executado de forma constante, isto €, em camadas de 20cm de espessura e

adensado com a utilizagdo de 4gua. A medicao sera feita pelo volume de aterro em md.

COMPACTAGAO MECANICA (COM PLACA 400 KG)

O aterro devera ser nivelado, regularizado e compactado com placa vibratéria (“sapo”) conforme niveis
indicados pelo projeto. Todo o terreno devera ser rigorosamente compactado antes do inicio da execugao
das pavimentacoes.

A medigdo sera feita pelo volume de aterro compactado em ms.

SERRALHERIA
TUBO ACO GALVANIZADO D=2" e= 3mm (Arremates rampas)

Serdo executados arremates superiores das rampas curvas em tubos de ago galvanizados com diametro

interno=2" (espessura de parede igual a 3mm).

Devera ser observada a saliéncia de até 8mm dos tubos em relagdo as superficies em concreto armado

(rampa e plataforma), conforme detalhe do projeto.
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Todos tubos deverao ser tamponados em suas extremidades expostas.

Para o engaste destes tubos ao concreto armado, deverao ser soldados ao longo de seus comprimentos, a

cada 40cm no méaximo, ferros @ 6,0 mm com 20cm de comprimento previamente a concretagem.
O primeiro e ultimo ferros deverao ser soldados a 5cm da borda do tubo.

A medicao dos tubos sera feita por metro linear.

CANTONEIRAS EM ACO GALVANIZADO

Acabamento de arestas dos obstaculos (“caixotes”) e rampa com inclinagdo de 45° através de cantoneiras
em chapas de ago dobradas e galvanizadas de abas 4”’x 4” (e=1/4"), com angulos de 90° e 45° (rampa),

conforme detalhes do projeto.

Para o chumbamento destas cantoneiras, deverdo ser soldados ao longo de seus comprimentos, a cada
40cm no maximo, ferros @ 8,0 mm com 15cm de comprimento, previamente a concretagem. O primeiro e

Ultimo ferros deverao ser soldados a 5cm da borda da cantoneira.

GUARDA-CORPO

Guarda-Corpo nas plataformas com altura=105cm em tubos de ago D=2 espessura=3mm, com
acabamento em pintura esmalte, fixados a esperas em tubo de ago previamente posicionadas a

concretagem através de pinos, conforme detalhe presente no projeto.

Estes elementos deverdo ser tratados previamente na fabrica, com pintura de fundo em primer, sendo
eliminados possiveis pontos de ferrugem. Todos tubos deverdo ser tamponados em suas extremidades

expostas.
A medicado dos guarda-corpos sera feita por metro linear.

CORRIMAO TUBO ACO GALV. 2" e=3mm

Serdo executados corrimaos e traves em tubos de ago galvanizados com didmetro de 2”, espessura de
3.00mm, conforme projeto arquitetdnico, fixados na base através de solda as esperas em chapa metdlica
previamente posicionadas a concretagem e engastadas nas lajes em concreto armado com barras de ferro.

Todos tubos deveréo ser tamponados em suas extremidades expostas.

A medig¢éo dos corrimaos sera feita por metro linear.
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PAVIMENTACOES
CAMADA HORIZ. DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

Nas superficies planas horizontais, o terreno devera receber, apdés a compactagado, um lastro de brita de

espessura 5 cm, que devera ser compactada a fim de evitar movimentagéo e imprevistos no piso.

A medicao sera feita pelo volume de brita em m3.

LASTRO DE CONCRETO COM PREPARO MECANICO

Em todas as &reas correspondentes as rampas com superficies curvas e planos inclinados com a utilizagao
de concreto moldado in loco, devera ser executado previamente lastro em concreto magro com espessura

de 3cm sobre o aterro compactado onde serdo executadas posteriormente as lajes armadas das rampas.

A medicao sera feita pelo volume de concreto em m3.

FORMA PARA LAJES EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

As férmas em chapa de compensado plastificado 18mm serdo executadas de modo a proporcionar um
concreto sem imperfeigdes e falhas, sendo limpas e preparadas com substancia que impeca aderéncia e

possiveis danos.

Observar o prazo minimo de 48 horas para retirada de painéis e escoramentos. Os gabaritos dos perfis
curvos destinados aos obstaculos com utilizagdo de concreto moldado in loco sdo compostos por chapas de
compensado plastificado com espessura de 18mm cortadas com serra nos raios do piso de acabamento e

de fundo da laje, conforme projeto arquitetdnico.

A medicao sera feita pela area de férmas em mz2.

ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA Q-196

Deveréao ser posicionadas armaduras em tela de ago eletrosoldada composta por malha Q196 (bitola 5mm
com espagamento 10x10cm), modelada de acordo com o0s planos horizontais e curvos especificados pelo

projeto arquitetonico.
A medicao sera feita pelo peso das armaduras em kg.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-25 DIAMETRO 10.0 MM

Como reforgo estrutural, deverdo ser previstas barras de transferéncia do tipo CA-25 bitola=10mm com
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0,50m de comprimento a cada 0,50m nas juntas de concretagem, principalmente em todos encontros de

escadas e dos planos/rampas curvos e inclinados com os patamares horizontais, inferiores e superiores

(niveis 0,00m e 0,60m do projeto arquiteténico), a fim de evitar os empenamentos das lajes.

A medicao sera feita pelo peso das barras em kg.

CONCRETO LAJES MPA 30 e= 10cm

As lajes de piso (acabadas) deverdo ser executadas com no minimo 10cm de espessura utilizando concreto
com Fck=30Mpa.

A laje de piso devera ser separada das alvenarias através de placas de isopor, a fim de evitar a transmissao

de esforgos da estrutura para o piso acabado.

Nos trechos de piso proximos as quinas das paredes em bloco de concreto, devera ser colocada malha
metdlica dupla como reforgo a fim de evitar trincas do piso em sentido diagonal. A ordem de concretagem
sugerida para os painéis é alternada, isto €, seguir exemplo semelhante ao “tabuleiro de xadrez”, para que,
apds aplicacdo e endurecimento das primeiras lajes concretadas, as formas possam ser retiradas e os

painéis restantes, preenchidos.

Deveréao ser feitos corpos de prova para confirmacao da resisténcia exigida para o concreto (FCK=30Mpa

ou 300kg/metro quadrado) que deverao ser analisados por laboratérios especializados.

A medicao sera feita pelo volume de concreto em m3.

DESEMPENO MECANICO DOS PISOS PLANOS

Assim que o piso apresentar resisténcia suficiente para suportar o peso de um homem sem deixar marcas,
procede-se ao desempenamento mecanico das superficies planas horizontais através de rotoalisador

(“helicoptero” ou “bambolé”).

As lajes planas horizontais serdo concretadas e niveladas com os caimentos minimos devidos (2%) para as

areas de vazao.

Nos trechos planos horizontais, o piso sera adensado com régua de ago perfeitamente nivelada, para depois
ser utilizado o rotoalisador de superficie (“helicoptero” ou “bambolé”) para execugdo do acabamento final,

sem aspersao de pé ou adicao de agua durante o desempeno.

A medigao sera feita pelo tempo de desempeno mecénico do piso em concreto em horas.
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DESEMPENO MANUAL DAS RAMPAS / OBSTACULOS

Nas &reas correspondentes aos obstdculos e rampas moldados in loco, a regularizagdo da superficie devera

ser feita através de réguas de aco convencionais (no caso das rampas inclinadas e obstaculos do tipo

“caixote”) e também com régua baseada no raio do trecho (no caso das rampas curvas), sendo esta Ultima

composta por chapa dupla de compensado 15mm cortada com serra (espessura final de 30mm), com barra

chata de aco fixada no topo para contato com o concreto, com o objetivo de dar a forma a superficie, para

depois ser utilizada as desempenadeiras de fibra/madeira e metalicas para o acabamento.

E importante que, considerando-se o uso a que se destinara, o piso fique perfeitamente desempenado e

lixado, evitando-se marcas, ondulagdes, arestas, quinas, irregularidades e depressdes na sua superficie.

Todos os servigos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a FISCALIZACAO rejeitar os

qgue ndo estiverem de acordo com o projeto e com a especificagdo, sem que isso resulte em indenizagdo ou

justificativa para o atraso da obra.

REVESTIMENTOS E PINTURAS:

JUNTA DE DILATACAO A BASE DE POLIURETANO

Nos trechos correspondentes as juntas de dilatagdo dos painéis, presentes na planta de caimentos, deverao

ser feito cortes com disco de serra, e o preenchimento completo destas com selante a base de poliuretano.

As juntas serradas deverao ser executadas de forma a nunca formarem angulos menores que 90 graus.

Em encontros circulares ou em forma de arco, as juntas serradas deverdao sempre fazer 90 graus (deverdo

ser sempre executadas em direcdo ao raio).

Uma junta serrada devera sempre

terminar

em

uma

junta

de

concretagem
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Todas as juntas deverao ser seladas com selante a base de poliuretano com escala de dureza SHORE A +-
25.

A medicéo serd feita pelo comprimento de juntas em metro linear.

PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) EM SUPERFICIE METALICA

Os guarda-corpos, chapas, tubos e cantoneiras, além de galvanizados, deverao receber pintura uniforme em
esmalte acetinado na cor preto.

A medigéo serd feita pela area de pintura em m2.

PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES

As alvenarias e vigas aparentes, deverdo receber pintura acrilica uniforme na cor branco sobre pintura de

fundo.

A medicdo serd feita pela area de pintura em m2.

PINTURA RESINA ACRILICA EM PISO CIMENTADO

A impermeabilizagao do piso devera ser feita através de pintura uniforme com resina acrilica a base de agua
(02 demaos) aplicada com um rolo de espuma/esponja, sem excesso.

A medicao sera feita pela area de pintura em m2.

Deverd ser aplicado em toda extensdo da pista de caminhada com 155,36 m2.

Devera também ser aplicado tinta acrilica em toda pista de skate com 447,07 m?, juntamente a pista de
entrada do mesmo com 37,42m?2, resultando em 484,49 m>.

9 PAISAGISMO
MATERIAIS

Terra de Plantio e Adubos - A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local
designado pela FISCALIZACAO, no local de execugdo dos servicos e obras. Os adubos organicos ou
guimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo depositado sem local préximo a terra de plantio, sendo

prevista uma area para a mistura desses componentes.

Grama - A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou

comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as mesmas
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caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas, retificadas, compactadas e
empilhadas, com altura méxima de 50 cm, em local proximo a area de utilizagdo, no maximo com um dia de

antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores - Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrdes e embalagens,
para maior garantia do plantio. Todas as mudas com ma formacgéo, as atacadas por pragas e doencas, bem
como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrbes serao rejeitadas. Se o periodo de espera das
mudas for maior que 2 ou 3 dias, serd providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra),

impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

Agua para Irrigacédo - A agua utilizada na irrigacéo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais

aterra e as plantas.

PROCESSO EXECUTIVO

Preparo do Terreno para Plantio

Limpeza- O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutencdo da vegetagdo, removendo-se tocos, materiais ndo biodegradaveis,
materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou cobertos por uma camada de
aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos
entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da
terra de plantio na espessura especificada. A vegetacdo daninha sera totalmente erradicada das areas de
plantio.

Outros Cuidados: As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente

compactadas durante a execugao dos servigos e obras deverao ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao antes da
colocagéao da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberao, antes da terra de

plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensodes indicadas no projeto. De conformidade com
a escala dos servigcos, a abertura sera realizada por meio de operagdes manuais ou através de utilizagao de
trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento das covas sera desfeito com ferramentas manuais,
de modo a permitir o livre movimento da agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura
das covas deverd ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagdo por micro-
organismos.

PREPARO DA TERRA DE PLANTIO
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« Adubos Organicos - A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das

covas das arvores sera enriquecida com adubos organicos na seguinte composi¢ao75 % do
volume: terra vegetal (de superficie);

* 20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

* 5% do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a terra vegetal

podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos - O enriquecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera
realizado através de analise que determinard o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo

possibilidade de se proceder a analise, podera ser utilizada a seguinte composigéo:
Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

» Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
»  Superfosfato simples: 100g;
»  Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:

» Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

» Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;
»  Superfosfato simples: 200g;

»  Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverdo ser devidamente misturados a terra de plantio.

CORRECAO DE ACIDEZ DE SOLO

A acidez do solo sera corrigida com a aplicagdo de calcario dolomitico no terreno, segundo as seguintes
indicacoes:

. Epoca: 20 dias antes da aplicagéo de adubos, a fim de evitara inibicdo da acdo dos adubos;

» Forma de aplicagéo: diretamente sobre as superficies que

* Requeiram este cuidado, inclusive taludes;
* Quantidades: 300 g/m2 de area.

PLANTIO DE GRAMADOS
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

* Placas;
» Estoldes (grama repicada);
» Hidrossemeaduras
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+ Plantio por Placas - Ap6s a colocagdo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm
de espessura, as placas serdao assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em
taludes de inclinagdo acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

+ Plantio por Estoloes - O plantio de estoldes obedecera aos espagamentos indicados nas
especificagdes do projeto. No caso de plantio por estolées ou por placas, os gramados receberao
apds o plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de
regularizar preencher os intersticios entre as placas ou estolées. Colocada a terra de cobertura,
proceder-se-a a sua compactacdo. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a
camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacao de adubo a base de NPK liquido.

+ Plantio por Hidrossemeadura - Neste caso ndo sera necessaéria a aplicagao da terra de plantio. A
composicao de adubos e mesmo o consorciamento de espécies diversas seguira as proporgdes
indicadas nas especificagées do projeto.

PLANTIO DE ARBUSTOS E FORRAGCOES

Epoca de plantio: A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio ser4 realizado,
de preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10horas manha ou

apés as 17 horas da tarde.

Cuidados Preliminares: Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as
embalagens e acondicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo cuidadosamente removidos,

de modo a afetar o raizame das mudas.

Assentamento nas Covas: O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de
forma a ficar localizado ao nivel do terreno. O tutor serd assentado antes do preenchimento total da cova,
de modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, a terra

serd compactada com cuidado, a fim de nao afetar o torrao.

Apds o plantio das mudas, devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a

agua das chuvas ou regas. As covas serdo localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Tutores: Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar abalos

pelo vento.

O amarrilho seré efetuado com fios de réafia ou barbante, jamais de arame), interligando a planta e o tutor

por uma lagada folgada, em forma de 8.

RECEBIMENTO

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da FISCALIZAQAO, a fim de verificar se todos os

requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada.

A protecdo e manutencao das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tem pode, no minimo, de trés meses apds o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o estado geral
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das areas plantadas quanto a necessidade de substituicdo de mudas nao vingadas e de restauragéo de
areas danificadas, os servigos poderao ser aceitos.

CUIDADOS APOS O PLANTIO
Logo ap6ds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser submetidas a rega

abundante.

As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serdo sempre abundantes para assegurar a
umidificagdo das camadas de solo inferiores ao raizame e evitar a sua mé formacao, originada de desvios
do raizame em busca de umidade. A rega das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de
chuva, sera diaria, por um periodo minimo de dois meses apds o plantio.

10 PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO

A empresa vencedora da Licitagdo devera providenciar o projeto de detalhamento do projeto basico original,
mantendo-se a conformagao do projeto original, porem adequando os ambientes as necessidades atuais da

Prefeitura, que seréo definidas pela Administragdo do Municipio.

O projeto executivo e detalhamento consiste no conjunto de documentos necessarios a exata e inequivoca
execucao da obra e se caracteriza por definir pormencrizadamente todos os materiais, servigos, métodos e

sistemas a serem utilizados na sua construgéo.

Sera responsabilidade da CONSTRUTORA desenvolver todo o projeto detalhamento do projeto e submeté-
los a aprovagédo da PREFEITURA.

Os desenhos deverdo conter todas as informagdes discriminadas para a fase de Projeto Basico,
complementadas com a indicacdo dos detalhes adicionados, notas gerais de esclarecimento e toda e
qualquer informacé&o adicional que venha a permitir a total compreenséo do projeto.
Para tanto os projetos executivos que deverao ser desenvolvidos séo:

» Projeto de Terraplenagem e Taludamento;

» Levantamento planialtimétrico e/ou topografico;

» Prospecgao do solo;

» Projeto de Arquitetura e Paisagismo;

» Projeto de Pavimentagéo.
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11 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida
como “Condicado para utilizacdo, com seguranga e autonomia, total ou assistida, dos espagos, mobiliarios e
equipamentos urbanos, das edificagbes, dos servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicagdo e informagdo, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”. O projeto
arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com dimensionamentos adequados, todos os
equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos
sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis. Tendo em vista a legislagao vigente sobre o assunto, o projeto
prevé:
* Rebaixamento de guias para acesso a praga

+ Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;
» Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

Kenhiti Sicito
Engenheiro Civil
CREA 060600428215/SP
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